
SPECYFIKACJA TECHNICZNA MEBLI WOLNOSTOJ CYCH Ą

Opisane meble skrzyniowe musz  by  elementami seryjnymi, z gwarancj  ci g o ci produkcji minimum 36 miesi cy oraz ze wzgl du na swoje przeznaczenieą ć ą ą ł ś ę ę  

musza posiada  atesty bezpiecze stwa, wytrzyma o ci i stateczno ci, zgodnie z normami podanymi poni ej, ć ń ł ś ś ż  wydane przez niezale ne jednostki certyfikuj ce:ż ą  

• EN 14073-2 Meble biurowe. Meble do przechowywania. Część 2: Wymagania bezpieczeństwa

• EN 14073-3 Meble biurowe. Meble do przechowywania. Część 3: Metody badań stateczności i wytrzymałości konstrukcji

• EN 14074 Meble biurowe. Stoły, biurka i meble do przechowywania. Metody badań wytrzymałości i trwałości części ruchomych

• EN  527-1 Meble biurowe -- Stoły robocze i biurka -- Część 1: Wymiary

• EN 527-2 Meble biurowe -- Stoły robocze i biurka -- Część 2: Mechaniczne wymagania bezpieczeństwa

• EN 527-3 Meble biurowe -- Stoły robocze, biurka i dostawki -- Część 3: Mechaniczne wymagania bezpieczeństwa

Powy sze normy nie dotycz  szafek szatniowych z aweczk .ż ą ł ą

Dla sto ów zamawiaj cy wymaga do czenia do oferty pozytywnej oceny ergonomicznej przygotowanej w oparciu o norm  PN EN 527-1, orazł ą łą ę  
Rozporz dzenie MPiPS z 1 grudnia 1998 (Dz.U. Nr 148, poz. 973).ą

Dla wszystkich krzese , foteli obrotowych  oraz materia ów tapicerskich Zamawiaj cy wymaga dostarczenia atestów potwierdzaj cych spe nienie poni ejł ł ą ą ł ż  

zamieszczonych norm, wyszczególnionych w opisie danego produktu – atesty równie  winne by  dostarczone z ofert  jako cz  oferty.ż ć ą ęść



Zamawiaj cy wymaga do czenia do oferty nast puj cych materiaów ą łą ę ą ł

-  próbnik tkanin oraz materia ów, które b d  wymagane w danym produkcie, zgodnie z zapisami  SIWZ  ł ę ą

- kart  katalogow  zaproponowanego mebla, w odniesieniu do zapisów SIWZ , obejmuj c  zdj cie, nazw  producenta i nazw  handlowa wyrobu oraz krótkię ą ą ą ę ę ę  

opis produktu,

-  atesty i certyfikaty potwierdzaj ce spe nienie ww norm, wydane przez uprawnion  do tego instytucją ł ą ę

Dla krzese  zamawiaj cy dopuszcza odchylenie od podanych wymiarów na poziomie ±4 %. ł ą

Dla mebli zamawiaj cy dopuszcza odchylenie od podanych warto ci wymiarów blatów biurek i sto ów, wysoko ci biurek i sto ów, oraz g boko ci ią ś ł ś ł łę ś  
szeroko ci szaf na poziomie ±5 % - przy czym wymiary poszczególnych wysoko ci OH musza by    spójne dla wszystkich elementów.ś ś ć

L.p
.

Nazwa 
Produktu

Opis produktu Widok pogl dowyą



1.
stolik 

60x100x60

Stolik prostokątny ramowy o wymiarach 100x60 cm, wysokość 60 
cm, blat wykonany z płyty obustronnie laminowanej w kolorze olcha 
naturalna, o klasie higieniczności E1,  grubości 25 mm, oklejonej 
obrzeżem ABS grubości 2 mm, w kolorze blatu. Stelaż biurka 
malowany proszkowo na kolor RAL 9006. Nogi kwadratowe o 
przekroju 50x50 mm , posiadające stopki umożliwiające 
poziomowanie biurka, w zakresie 15 mm. Rama o przekroju  40x20 
mm, mocowana fabrycznie do blatu, na całym jego obrysie w 
odległości 3 cm o krańca blatu, nie spawana. Nogi montowane do 
ramy dzięki trójkątnym łącznikom metalowym, odlewanym, 
umożliwiającym łatwy demontaż / montaż biurka. 

2 stó  100x100ł

Biurko prostokątne ramowe o wymiarach 100x100 cm, wysokość 75 
cm, blat wykonany z płyty obustronnie laminowanej w kolorze olcha 
naturalna,o klasie higieniczności E1,  grubości 25 mm, oklejonej 
obrzeżem ABS grubości 2 mm, w kolorze blatu. Stelaż biurka 
malowany proszkowo na kolor RAL9006. Nogi kwadratowe o 
przekroju 50x50 mm , posiadające stopki umożliwiające 
poziomowanie biurka w zakresie 15 mm. Rama o przekroju  40x20 
mm, mocowana fabrycznie do blatu, na całym jego obrysie w 
odległości 3 cm o krańca blatu, nie spawana. Rama ściśle 
przylegająca do blatu, nie pozostawiając prześwitu miedzy blatem i 
ramą. Nogi montowane do ramy dzięki trójkątnym łącznikom 
metalowym, odlewanym, umożliwiającym łatwy, wielokrotny 
demontaż / montaż biurka. 



3

stó  160x80ł
stó  320x80ł
stó  480x60ł

Biurko prostokątne ramowe o wymiarach 160x80 cm, wysokość 75 
cm, blat wykonany z płyty obustronnie laminowanej w kolorze olcha 
naturalna,o klasie higieniczności E1,  grubości 25 mm, oklejonej 
obrzeżem ABS grubości 2 mm, w kolorze blatu. Stelaż biurka 
malowany proszkowo na kolor RAL 9006. Nogi kwadratowe  50x50 
mm, powinny posiadać stopki umożliwiające poziomowanie biurka w 
zakresie +15 mm. Rama o przekroju  40x20 mm, mocowana 
fabrycznie do blatu, na całym jego obrysie w odległości 3 cm od 
krańca blatu, nie spawana. Rama ściśle przylegająca do blatu, nie 
pozostawiając prześwitu miedzy blatem i ramą.  Nogi montowane do 
ramy za pomocą trójkątnych łączników metalowym, odlewanych, 
umożliwiających łatwy demontaż / montaż biurka

4
stó  180x80ł
stó  360x80ł
stó  540x80ł

Biurko prostokątne ramowe o wymiarach 180x80 cm, wysokość 75 
cm, blat wykonany z płyty obustronnie laminowanej w kolorze olcha 
naturalna,o klasie higieniczności E1,  grubości 25 mm, oklejonej 
obrzeżem ABS grubości 2 mm, w kolorze blatu. Stelaż biurka 
malowany proszkowo na kolor RAL9006. Nogi kwadratowe o 
przekroju 50x50 mm, posiadające stopki umożliwiające 
poziomowanie biurka w zakresie 15 mm. Rama o przekroju  40x20 
mm, mocowana fabrycznie do blatu, na całym jego obrysie w 
odległości 3 cm o krańca blatu, nie spawana. Rama ściśle 
przylegająca do blatu, nie pozostawiając prześwitu miedzy blatem i 
ramą.  Nogi montowane do ramy dzięki trójkątnym łącznikom 
metalowym, odlewanym, umożliwiającym łatwy, wielokrotny 
demontaż / montaż biurka. 



5 stó  240x80ł

Biurko prostokątne ramowe o wymiarach 120x80 cm, wysokość 75 
cm, blat wykonany z płyty obustronnie laminowanej w kolorze olcha 
naturalna,o klasie higieniczności E1,  grubości 25 mm, oklejonej 
obrzeżem ABS grubości 2 mm, w kolorze blatu. Stelaż biurka 
malowany proszkowo na kolor RAL 9006. Nogi kwadratowe  50x50 
mm, powinny posiadać stopki umożliwiające poziomowanie biurka w 
zakresie +15 mm. Rama o przekroju  40x20 mm, mocowana 
fabrycznie do blatu, na całym jego obrysie w odległości 3 cm od 
krańca blatu, nie spawana. Rama ściśle przylegająca do blatu, nie 
pozostawiając prześwitu miedzy blatem i ramą.  Nogi montowane do 
ramy za pomocą trójkątnych łączników metalowym, odlewanych, 
umożliwiających łatwy demontaż montaż biurka. 

6 stó  420x80ł

Biurko prostokątne ramowe o wymiarach 140x80 cm, wysokość 75 
cm, blat wykonany z płyty obustronnie laminowanej w kolorze olcha 
naturalna,o klasie higieniczności E1,  grubości 25 mm, oklejonej 
obrzeżem ABS grubości 2 mm, w kolorze blatu. Stelaż biurka 
malowany proszkowo na kolor RAL 9006. Nogi kwadratowe  50x50 
mm, powinny posiadać stopki umożliwiające poziomowanie biurka w 
zakresie +15 mm. Rama o przekroju  40x20 mm, mocowana 
fabrycznie do blatu, na całym jego obrysie w odległości 3 cm od 
krańca blatu, nie spawana. Rama ściśle przylegająca do blatu, nie 
pozostawiając prześwitu miedzy blatem i ramą.  Nogi montowane do 
ramy za pomocą trójkątnych łączników metalowym, odlewanych, 
umożliwiających łatwy demontaż montaż biurka.



7 stó  90x180ł

Biurko prostokątne ramowe o wymiarach 180x90 cm, wysokość 75 
cm, blat wykonany z płyty obustronnie laminowanej w kolorze olcha 
naturalna,o klasie higieniczności E1,  grubości 25 mm, oklejonej 
obrzeżem ABS grubości 2 mm, w kolorze blatu. Stelaż biurka 
malowany proszkowo na kolor RAL9006. Nogi kwadratowe o 
przekroju 50x50 mm , posiadające stopki umożliwiające 
poziomowanie biurka w zakresie 15 mm. Rama o przekroju  40x20 
mm, mocowana fabrycznie do blatu, na całym jego obrysie w 
odległości 3 cm o krańca blatu, nie spawana. Rama ściśle 
przylegająca do blatu, nie pozostawiając prześwitu miedzy blatem i 
ramą.  Nogi montowane do ramy dzięki trójkątnym łącznikom 
metalowym, odlewanym, umożliwiającym łatwy, wielokrotny 
demontaż / montaż biurka. 

8
stó  300x80ł
stó  500x80ł

Biurko prostokątne ramowe o wymiarach 150x80 cm, wysokość 75 
cm, blat wykonany z płyty obustronnie laminowanej w kolorze olcha 
naturalna,o klasie higieniczności E1,  grubości 25 mm, oklejonej 
obrzeżem ABS grubości 2 mm, w kolorze blatu. Stelaż biurka 
malowany proszkowo na kolor RAL 9006. Nogi kwadratowe  50x50 
mm, powinny posiadać stopki umożliwiające poziomowanie biurka w 
zakresie +15 mm. Rama o przekroju  40x20 mm, mocowana 
fabrycznie do blatu, na całym jego obrysie w odległości 3 cm od 
krańca blatu, nie spawana. Rama ściśle przylegająca do blatu, nie 
pozostawiając prześwitu miedzy blatem i ramą.  Nogi montowane do 
ramy za pomocą trójkątnych łączników metalowym, odlewanych, 
umożliwiających łatwy demontaż montaż biurka.



9 stó  500x80ł

Biurko prostokątne ramowe o wymiarach 200x80 cm, wysokość 75 
cm, blat wykonany z płyty obustronnie laminowanej w kolorze olcha 
naturalna,o klasie higieniczności E1,  grubości 25 mm, oklejonej 
obrzeżem ABS grubości 2 mm, w kolorze blatu. Stelaż biurka 
malowany proszkowo na kolor Aluminium RAL9006.  Nogi 
kwadratowe o przekroju 50x50 mm , posiadające stopki 
umożliwiające poziomowanie biurka w zakresie 15 mm. Rama o 
przekroju  40x20 mm, mocowana fabrycznie do blatu, na całym jego 
obrysie w odległości 3 cm od krańca blatu, nie spawana. Nogi 
montowane do ramy dzięki trójkątnym łącznikom metalowym, 
odlewanym, umożliwiającym łatwy demontaż montaż biurka. W 
miejscu mocowania do ramy połowa przekroju nogi jest przetłoczona 
na kształt kwadratu co umożliwia lepsze przyleganie nogi do ramy.

10

szafa 
ubraniowa 
60x60x195

szafa 
szatniowa 
zamykana 
60x60x195

Szafa ubraniowa z drzwiami uchylnymi, o wymiarach szerokość 60 
cm, wysokość 195 cm, głębokość 60 cm., wykonana z płyty wiórowej 
obustronnie laminowanej w kolorze olcha naturalna,o klasie 
higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty. Elementy 
widoczne oklejone obrzeżem 1 mm, fronty półek oklejone obrzeże 
ABS grubości 2 mm. Korpus, półki, oraz wieniec dolny wykonane z 
płyty grubości 18 mm, front wykonany z płyty 16 mm, wieniec górny 
wykonany z płyty grubości 25 mm, plecy z płyty HDF. Plecy myszą 
być wsuwane w nafrezowane boki szafy, nie dopuszcza się pleców 
nakładanych. Szafa powinna posiadać minimum 3 zawiasy na 
skrzydło drzwi, zawiasy posiadające kąt rozwarcia do 110st, oraz 
zamek baskwilowy trzypunktowy, z kluczem łamanym. Szafa 
powinna  posiadać półkę konstrukcyjną wyposażoną w system 
zapobiegający jej wypadnięciu, lub wyszarpnięciu, z możliwością 
regulacji w 5 pozycjach, co 32 mm,  wszystkie krawędzie półki 
oklejone obrzeżem. Głębokość półki 35 cm. Szafa powinna być 
wyposażona w chromowany  wieszak teleskopowy, mocowany pod 
półką konstrukcyjną. Cokół wysokości 55 mm. Wieniec górny 
licowany z drzwiami szafy, wieniec dolny chowany za drzwiami szafy. 
Szafka powinna posiadać metalowe stopki poziomujące, z 
możliwością regulacji od wnętrza szafy. Uchwyty o rozstawie 128 
mm



12

szafka 
100x60x85

Szafa z drzwiami uchylnymi, o wymiarach szerokość 100 cm, 
wysokość 85 cm, głębokość 60 cm. wykonana z płyty wiórowej 
obustronnie laminowanej w kolorze olcha naturalna,o klasie 
higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty. Elementy 
widoczne oklejone obrzeżem 1 mm, fronty półek oklejone obrzeże 
ABS grubości 2 mm. Korpus, półki, oraz wieniec dolny wykonane z 
płyty grubości 18 mm, fronty wykonane z płyty 16 mm, wieniec górny 
wykonany z płyty grubości 25 mm, plecy z płyty HDF. Szafa powinna 
posiadać minimum 2 zawiasy na skrzydło drzwi, posiadające kąt 
rozwarcia do 110st, oraz zamek jednopunktowy, z kluczem łamanym. 
Jedno skrzydło drzwi z listwa przymykową. Szafa powinna posiadać 
półkę konstrukcyjną wyposażoną w system zapobiegający jej 
wypadnięciu, lub wyszarpnięciu z możliwością regulacji w 5 
pozycjach, co 32 mm, wszystkie krawędzie półki oklejone obrzeżem. 
Głębokość półek 35 cm. Cokół wysokości 55 mm. Wieniec górny 
licowany z drzwiami szafy, wieniec dolny chowany za drzwiami szafy. 
Szafa powinna posiadać metalowe stopki poziomujące, z 
możliwością regulacji od wnętrza szafy. Uchwyty  o rozstawie 128 
mm.



13

szafka 
zamykana 
80x40x195

szafka 
80x40x195

Szafa z drzwiami uchylnymi, o wymiarach szerokość 80 cm, 
wysokość 195 cm, głębokość 40cm. wykonana z płyty wiórowej 
obustronnie laminowanej w kolorze olcha naturalna,o klasie 
higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty. Elementy 
widoczne oklejone obrzeżem 1 mm, fronty półek oklejone obrzeże 
ABS grubości 2 mm. Korpus, półki, oraz wieniec dolny wykonane z 
płyty grubości 18 mm, fronty wykonane z płyty 16 mm, wieniec górny 
wykonany z płyty grubości 25 mm, plecy z płyty HDF. Plecy myszą 
być wsuwane w nafrezowane boki szafy, nie dopuszcza się pleców 
nakładanych.  Szafa powinna posiadać minimum 3 zawiasy na 
skrzydło drzwi, zawiasy lub równoważne, posiadające kąt rozwarcia 
do 110st, oraz zamek baskwilowy trzypunktowy, z 2 kluczami 
łamanym. Jedno skrzydło drzwi posiada listwę przymykową.  Szafa 
powinna posiadać półki konstrukcyjne wyposażone w system 
zapobiegający ich wypadnięciu, lub wyszarpnięciu z możliwością 
regulacji w 5 pozycjach, co 32 mm, wszystkie krawędzie półek 
oklejone obrzeżem. Głębokość półek 35 cm. Cokół wysokości 55 
mm. Wieniec górny licowany z drzwiami szafy, wieniec dolny 
chowany za drzwiami szafy. Szafka powinna posiadać metalowe 
stopki poziomujące, z możliwością regulacji od wnętrza szafy. 
Uchwyty o rozstawie 128 mm. 5 przestrzeni na segregatory. 



14
szafka 

zamykana 
60x60x85

Szafa z drzwiami uchylnymi, o wymiarach szerokość 60 cm, 
wysokość 85 cm, głębokość 60cm. wykonana z płyty wiórowej 
obustronnie laminowanej w kolorze olcha naturalna,o klasie 
higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty. Elementy 
widoczne oklejone obrzeżem 1 mm, fronty półek oklejone obrzeże 
ABS grubości 2 mm. Korpus, półki, oraz wieniec dolny wykonane z 
płyty grubości 18 mm, front wykonany z płyty 16 mm, wieniec górny 
wykonany z płyty grubości 25 mm, plecy z płyty HDF. Zastosowano 2 
zawiasy na skrzydło drzwi, zawiasy posiadające kąt rozwarcia do 
110st, oraz zamek punktowy, z kluczem łamanym. Szafa posiada 
półke konstrukcyjną wyposażoną w system zapobiegający jej 
wypadnięciu, lub wyszarpnięciu z możliwością regulacji w 5 
pozycjach, co 32 mm, wszystkie krawędzie półki oklejone obrzeżem. 
Głębokość półki 35 cm. Cokół wysokości 55 mm. Wieniec górny 
licowany z drzwiami szafy, wieniec dolny chowany za drzwiami szafy. 
Szafka posiada metalowe stopki poziomujące, z możliwością 
regulacji od wnętrza szafy. Uchwyty o rozstawie 128 mm. 

15

szafa 
ubraniowa 
zamykana 

100x60x195

Szafa ubraniowa z drzwiami uchylnymi, o wymiarach szerokość 100 
cm, wysokość 185 cm, głębokość 60 cm. wykonana z płyty wiórowej 
obustronnie laminowanej w kolorze olcha naturalna,o klasie 
higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty. Elementy 
widoczne oklejone obrzeżem 1 mm, fronty półek oklejone obrzeże 
ABS grubości 2 mm. Korpus, półki, oraz wieniec dolny wykonane z 
płyty grubości 18 mm, front wykonany z płyty 16 mm, wieniec górny 
wykonany z płyty grubości 25 mm, plecy z płyty HDF. Plecy myszą 
być wsuwane w nafrezowane boki szafy, nie dopuszcza się pleców 
nakładanych. Szafa powinna posiadać minimum 3 zawiasy na 
skrzydło drzwi, zawiasy posiadające kąt rozwarcia do 110st, oraz 
zamek baskwilowy trzypunktowy, z kluczem łamanym. Jedno 
skrzydło drzwi powinna posiadać listwę przymykową. Szafa posiada 
półę konstrukcyjną wyposażoną w system zapobiegający jej 
wypadnięciu, lub wyszarpnięciu, z możliwością regulacji w 5 
pozycjach, co 32 mm,  wszystkie krawędzie półki oklejone 
obrzeżem. Głębokość półki 35 cm. Szafa wyposażona w 
chromowany  wieszak teleskopowy, mocowany pod półką 
konstrukcyjną. Cokół wysokości 55 mm. Wieniec górny licowany z 
drzwiami 



szafy, wieniec dolny chowany za drzwiami szafy. Szafka powinna 
posiadać metalowe stopki poziomujące, 
z możliwością regulacji od wnętrza szafy. Uchwyty o rozstawie 128 
mm

16
szafa 

ubraniowa 
130x60x195

Szafa ubraniowa z drzwiami uchylnymi, o wymiarach szerokość 130 
cm, wysokość 185 cm, głębokość 60 cm. wykonana z płyty wiórowej 
obustronnie laminowanej w kolorze olcha naturalna,o klasie 
higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty. Elementy 
widoczne oklejone obrzeżem 1 mm, fronty półek oklejone obrzeże 
ABS grubości 2 mm. Korpus, półki, oraz wieniec dolny wykonane z 
płyty grubości 18 mm, front wykonany z płyty 16 mm, wieniec górny 
wykonany z płyty grubości 25 mm, plecy z płyty HDF. Plecy myszą 
być wsuwane w nafrezowane boki szafy, nie dopuszcza się pleców 
nakładanych. Szafa powinna posiadać minimum 3 zawiasy na 
skrzydło drzwi, zawiasy posiadające kąt rozwarcia do 110st, oraz 
zamek baskwilowy trzypunktowy, z kluczem łamanym. Jedno 
skrzydło drzwi powinna posiadać listwę przymykową. Szafa posiada 
półę konstrukcyjną wyposażoną w system zapobiegający jej 
wypadnięciu, lub wyszarpnięciu, z możliwością regulacji w 5 
pozycjach, co 32 mm,  wszystkie krawędzie półki oklejone 
obrzeżem. Głębokość półki 35 cm. Szafa wyposażona w 
chromowany  wieszak teleskopowy, mocowany pod półką 
konstrukcyjną. Cokół wysokości 55 mm. Wieniec górny licowany z 
drzwiami 
szafy, wieniec dolny chowany za drzwiami szafy. Szafka powinna 
posiadać metalowe stopki poziomujące, 
z możliwością regulacji od wnętrza szafy. Uchwyty o rozstawie 128 
mm

17

sofa 
tapicerowana

Sofa w całości tapicerowana z podłokietnikami zintegrowanymi z 
siedziskiem. Drewniana konstrukcja szkieletu obita płytą pilśniową, 
klejona i łączona za pomocą wkrętów i zszywek.Szkielet siedziska 
wykonany z płyty pilśniowej o grubości 18 mm. Gąbka siedziska T-
35 wykonana z formatki o grubości 50 mm.

• Tapicerka o parametrach nie gorszych niż:
- skład: 100% poliester;
- gramatura: 190 g/m2;
- odporność na ścieranie nie mniej niż 35 000 cykli Martindale
- atest trudnopalności PN EN 1021 1&2 



Podstawowe wymiary:
• wysokość całkowita 770 mm
• wysokość siedziska 455 mm
• głębokość siedziska 500 mm
• szerokość siedziska 1066 mm

18 fotel

Fotel w całości tapicerowany z podłokietnikami zintegrowanymi z 
siedziskiem. Drewniana konstrukcja szkieletu obita płytą pilśniową, 
klejona i łączona za pomocą wkrętów i zszywek.Szkielet siedziska 
wykonany z płyty pilśniowej o grubości 18 mm. Gąbka siedziska T-
35 wykonana z formatki o grubości 50 mm.

• Tapicerka o parametrach nie gorszych niż:
- skład: 100% poliester;
- gramatura: 190 g/m2;
- odporność na ścieranie nie mniej niż 35 000 cykli Martindale
- atest trudnopalności PN EN 1021 1&2 

Podstawowe wymiary:
• wysokość całkowita 770 mm
• wysokość siedziska 455 mm
• głębokość siedziska 500 mm
• szerokość siedziska 480 mm



19 krzes oł

• Nogi i oparcie krzesła powinny być wykonane z owalnej rury o 
wymiarach: 30x15x1,3, poprzeczki wykonane z rury o średnicy 
ø18x1,5 malowanej proszkowo na kolor czarny

• Siedzisko powinno być wykonane z gąbki o grubości 30 mm, 
natomiast oparcie z gąbki o grubości 25 mm.

• osłony maskujące siedziska i oparcia: z czarnego tworzywa 
sztucznego

• Siedzisko przymocowane do ramy wkrętami M6x20.
• Tapicerka o parametrach nie gorszych niż:

- skład: 100% poliester;
- gramatura: 190 g/m2;
- odporność na ścieranie nie mniej niż 35 000 cykli Martindale
- atest trudnopalności PN EN 1021 1&2 

Krzesło powinno posiadać stopki z wykonane tworzywa sztucznego 
zapobiegające  zarysowaniom  powierzchni;  dostępne  również  ze 
stopkami filcowymi.

Podstawowe wymiary:
• Wysokość siedziska  470 mm
• Całkowita wysokość  820 mm
• Szerokość siedziska 475 mm
• Głębokość siedziska  415 mm



20
sto ekł  

barowy

Szkielet siedziska powinien być wykonany z 8-warstwowej sklejki 
bukowej  o  grubości  9  mm.  Noga  ramy  krzesła,  poprzeczka 
przednia i  tylnia ramy powinny być wykonane z rury o grubości 
min.  fi18x1,5  mm,  malowane  proszkowo  na  kolor  aluminium. 
Krzesło  powinno  posiadać  stopki  wykonane  z  tworzywa 
sztucznego zapobiegające zarysowaniom powierzchni.

Podstawowe wymiary:
• Wysokość całkowita 870 mm
• Wysokość siedziska 745 mm
• Szerokość siedziska 370 mm
• Głębokość siedziska 390 mm

21

szafka 
zamykana 

50x60x180 z 
ławką 

Szafka szatniowa wykonana z ławeczki oraz nadstawki. Ławeczka 
prostokątna ramowa o wymiarach 50x100 cm, wysokość 40 cm, blat 
wykonany z płyty obustronnie laminowanej w kolorze szarym,o 
klasie higieniczności E1,  grubości 25 mm, oklejonej obrzeżem ABS 
grubości 2 mm, w kolorze blatu. Stelaż ławeczki malowany 
proszkowo na kolor RAL 9006. Nogi kwadratowe o przekroju min. 
50x50 mm , posiadające stopki umożliwiające poziomowanie 
ławeczki, w zakresie 15 mm. Rama o przekroju  40x20 mm, 
mocowana fabrycznie do siedziska, na całym jego obrysie w 
odległości 3 cm o krańca siedziska, nie spawana. Nogi montowane 
do ramy dzięki trójkątnym łącznikom metalowym, odlewanym, 
umożliwiającym łatwy demontaż / montaż. 

Nadstawka ubraniowa z drzwiami uchylnymi, o wymiarach szerokość 
50 cm, wysokość 140 cm, głębokość 60 cm., wykonana z płyty 
wiórowej obustronnie laminowanej w kolorze szarym,o klasie 
higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty. Elementy 
widoczne oklejone obrzeżem 1 mm, fronty półek oklejone obrzeże 
ABS grubości 2 mm. Korpus, półki, oraz wieniec dolny wykonane z 
płyty grubości 18 mm, front wykonany z płyty 16 mm, wieniec górny 
wykonany z płyty grubości 25 mm, plecy z płyty HDF. Plecy myszą 
być wsuwane w nafrezowane boki szafy, nie dopuszcza się pleców 



nakładanych. Szafa powinna posiadać minimum 3 zawiasy na 
skrzydło drzwi, zawiasy posiadające kąt rozwarcia do 110st, oraz 
zamek baskwilowy trzypunktowy, z kluczem łamanym. Szafa 
powinna  posiadać półkę konstrukcyjną wyposażoną w system 
zapobiegający jej wypadnięciu, lub wyszarpnięciu, z możliwością 
regulacji w 5 pozycjach, co 32 mm,  wszystkie krawędzie półki 
oklejone obrzeżem. Głębokość półki 35 cm. Szafa powinna być 
wyposażona w chromowany  drążek, mocowany pod półką 
konstrukcyjną. Wieniec górny licowany z drzwiami szafy, wieniec 
dolny chowany za drzwiami szafy. Uchwyty o rozstawie 128 mm 
Nadstawka powinna być ustawiona na ławeczce w sposób 
uniemożliwiający jej wywrócenie.

21 Szafka 
otwarta 

50x60x180 z 
ławką

Szafka szatniowa wykonana z ławeczki oraz nadstawki. Ławeczka 
prostokątna ramowa o wymiarach 50x100 cm, wysokość 35 cm, blat 
wykonany z płyty obustronnie laminowanej w kolorze olcha 
naturalna,o klasie higieniczności E1,  grubości 25 mm, oklejonej 
obrzeżem ABS grubości 2 mm, w kolorze blatu. Stelaż ławeczki 
malowany proszkowo na kolor RAL 9006. Nogi kwadratowe o 
przekroju min. 50x50 mm , posiadające stopki umożliwiające 
poziomowanie ławeczki, w zakresie 15 mm. Rama o przekroju 
40x20 mm, mocowana fabrycznie do siedziska, na całym jego 
obrysie w odległości 3 cm o krańca siedziska, nie spawana. Nogi 
montowane do ramy dzięki trójkątnym łącznikom metalowym, 
odlewanym, umożliwiającym łatwy demontaż / montaż. 

Nadstawka o  wymiarach  szerokość  50  cm,  wysokość  140 cm, 
głębokość  60cm,  wykonany  z  płyty  wiórowej  obustronnie 
laminowanej w kolorze szarym o klasie higieniczności E1, obrzeże 
ABS dobrane pod kolor płyty. Elementy widoczne oklejone obrzeżem 
1 mm, fronty półek oklejone obrzeżem ABS grubości 2 mm. Korpus, 
półka, oraz wieniec dolny wykonane z płyty grubości 18 mm, wieniec 
górny wykonany z płyty grubości 25 mm, plecy z płyty HDF. Plecy 
myszą być wsuwane w nafrezowane boki regału, nie dopuszcza się 
pleców nakładanych. Regał powinien posiadać półkę konstrukcyjną 
wyposażoną  w  system  zapobiegający  jej  wypadnięciu,  lub 
wyszarpnięciu  chromowany  drążek,  mocowany  pod  półką 



konstrukcyjną.  Wszystkie  krawędzie  półki  oklejone  obrzeżem. 
Głębokość  półek  35  cm.  Nadstawka  powinna  być  ustawiona  na 
ławeczce w sposób uniemożliwiający jej wywrócenie. 
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szafka 
ubraniowa, 
zamykana 
50x60x180
cm
Szafka 
zamykane 
50x60x180

Szafa ubraniowa z drzwiami uchylnymi, o wymiarach szerokość 50 
cm, wysokość 180 cm, głębokość 60 cm., wykonana z płyty wiórowej 
obustronnie laminowanej w kolorze olcha naturalna,o klasie 
higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty. Elementy 
widoczne oklejone obrzeżem 1 mm, fronty półek oklejone obrzeże 
ABS grubości 2 mm. Korpus, półki, oraz wieniec dolny wykonane z 
płyty grubości 18 mm, front wykonany z płyty 16 mm, wieniec górny 
wykonany z płyty grubości 25 mm, plecy z płyty HDF. Plecy myszą 
być wsuwane w nafrezowane boki szafy, nie dopuszcza się pleców 
nakładanych. Szafa powinna posiadać minimum 3 zawiasy na 
skrzydło drzwi, zawiasy posiadające kąt rozwarcia do 110st, oraz 
zamek baskwilowy trzypunktowy, z kluczem łamanym. Szafa 
powinna  posiadać półkę konstrukcyjną wyposażoną w system 
zapobiegający jej wypadnięciu, lub wyszarpnięciu, z możliwością 
regulacji w 5 pozycjach, co 32 mm,  wszystkie krawędzie półki 
oklejone obrzeżem. Głębokość półki 35 cm. Szafa powinna być 
wyposażona w chromowany  drążek, mocowany pod półką 
konstrukcyjną. Cokół wysokości 55 mm. Wieniec górny licowany z 
drzwiami szafy, wieniec dolny chowany za drzwiami szafy. 
Szafka powinna posiadać metalowe stopki poziomujące, z 
możliwością regulacji od wnętrza szafy. Uchwyty o rozstawie 128 
mm

23

ławka 
280x50
ławka 

400x45
ławka ok. 
300x45cm

Ławeczka prostokątna ramowa o wymiarach wg zestawienia, 
wysokość 40 cm, blat wykonany z płyty obustronnie laminowanej w 
kolorze szarym,o klasie higieniczności E1,  grubości 25 mm, 
oklejonej obrzeżem ABS grubości 2 mm, w kolorze blatu. Stelaż 
ławeczki malowany proszkowo na kolor RAL 9006. Nogi kwadratowe 
o przekroju min. 50x50 mm , posiadające stopki umożliwiające 
poziomowanie ławeczki, w zakresie 15 mm. Rama o przekroju 
40x20 mm, mocowana fabrycznie do siedziska, na całym jego 
obrysie w odległości 3 cm o krańca siedziska, nie spawana. Nogi 
montowane do ramy dzięki trójkątnym łącznikom metalowym, 
odlewanym, umożliwiającym łatwy demontaż / montaż. 

Blat roboczy 
430x60cm

Blat roboczy o wymiarach 430x60 cm, wykonany z płyty obustronnie 
laminowanej w kolorze olcha naturalna,o klasie higieniczności E1, 



grubości 25 mm, oklejonej obrzeżem ABS grubości 2 mm, w kolorze 
blatu. Montowany na wysokości 75cm do ścian lub na własnych 
nogach.

24 Blat roboczy 
620x60cm

Blat roboczy o wymiarach 430x60 cm, wykonany z płyty obustronnie 
laminowanej w kolorze olcha naturalna,o klasie higieniczności E1, 
grubości 25 mm, oklejonej obrzeżem ABS grubości 2 mm, w kolorze 
blatu. Montowany na wysokości 75cm do ścian lub na własnych 
nogach.

25

regały 
depozytowe 
250x60x200

Regał o wymiarach szerokość 250 cm, wysokość 200 cm, głębokość 
60cm,  wykonany  z  płyty  wiórowej  obustronnie  laminowanej  w 
kolorze  szarym o klasie  higieniczności  E1,  obrzeże ABS dobrane 
pod kolor płyty. Elementy widoczne oklejone obrzeżem 1 mm, fronty 
półek oklejone obrzeżem ABS grubości 2 mm. Korpus, półki,  oraz 
wieniec  dolny  wykonane  z  płyty  grubości  18  mm,  wieniec  górny 
wykonany z płyty grubości 25 mm, plecy z płyty HDF. Plecy myszą 
być wsuwane w nafrezowane boki regału, nie dopuszcza się pleców 
nakładanych.  Regał  powinien  posiadać  przegrody  pionowe 
równomiernie  rozmieszczone  co  około  50cm oraz  montowane  na 
stałe  półki  konstrukcyjne  równomiernie  rozmieszczone  co  około 
50cm.  Głębokość  przegród  pionowych  i  półek  dostosować  do 
głębokości regału. 
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regały 
depozytowe 
300x60x200

Regał o wymiarach szerokość 300 cm, wysokość 200 cm, głębokość 
60cm,  wykonany  z  płyty  wiórowej  obustronnie  laminowanej  w 
kolorze  szarym o klasie  higieniczności  E1,  obrzeże ABS dobrane 
pod kolor płyty. Elementy widoczne oklejone obrzeżem 1 mm, fronty 
półek oklejone obrzeżem ABS grubości 2 mm. Korpus, półki,  oraz 
wieniec  dolny  wykonane  z  płyty  grubości  18  mm,  wieniec  górny 
wykonany z płyty grubości 25 mm, plecy z płyty HDF. Plecy myszą 
być wsuwane w nafrezowane boki regału, nie dopuszcza się pleców 
nakładanych.  Regał  powinien  posiadać  przegrody  pionowe 
równomiernie  rozmieszczone  co  około  50cm oraz  montowane  na 
stałe  półki  konstrukcyjne  równomiernie  rozmieszczone  co  około 
50cm.  Głębokość  przegród  pionowych  i  półek  dostosować  do 
głębokości regału. 

27 regały 
depozytowe 
350x60x200

Regał o wymiarach szerokość 350 cm, wysokość 200 cm, głębokość 
60cm,  wykonany  z  płyty  wiórowej  obustronnie  laminowanej  w 
kolorze  szarym o klasie  higieniczności  E1,  obrzeże ABS dobrane 
pod kolor płyty. Elementy widoczne oklejone obrzeżem 1 mm, fronty 
półek oklejone obrzeżem ABS grubości 2 mm. Korpus, półki,  oraz 



wieniec  dolny  wykonane  z  płyty  grubości  18  mm,  wieniec  górny 
wykonany z płyty grubości 25 mm, plecy z płyty HDF. Plecy myszą 
być wsuwane w nafrezowane boki regału, nie dopuszcza się pleców 
nakładanych.  Regał  powinien  posiadać  przegrody  pionowe 
równomiernie  rozmieszczone  co  około  50cm oraz  montowane  na 
stałe  półki  konstrukcyjne  równomiernie  rozmieszczone  co  około 
50cm.  Głębokość  przegród  pionowych  i  półek  dostosować  do 
głębokości regału. 

28

Lada 
recepcyjna 
szer. 60cm, 
wys. 85cm

Lada  recepcyjna  wg  projektu  architektury,  o  szerokości  60  cm  i 
wysokości  85  cm,  wykonana  z  płyty  obustronnie  laminowanej,o 
klasie higieniczności E1, grubości 28 mm, oklejonej obrzeżem ABS 
grubości 2 mm, w kolorze blatu. Osłona przednia i nogi wykonane z 
płyty grubości 18mm, wykończone obrzeżem PCV 0,5mm w kolorze 
płyty. W blacie roboczym dwa przeloty kablowe o średnicy 60mm w 
kolorze  dopasowanym  do  koloru  płyty.  W  nogach  regulatory 
wysokości.  Ostateczny  wygląd  i  kolor  lady  do  uzgodnienia  z 
Projektantem

29
szafki 

kuchenne 
dolne i górne

Zabudowa kuchenna z drzwiami uchylnymi wg projektu architektury, 
wykonana  z  płyty  wiórowej  obustronnie  laminowanej  w  kolorze 
białym,o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor 
płyty.  Plecy  z  płyty  HDF.  Szafki  powinny  posiadać  minimum  2 
zawiasy na skrzydło drzwi, posiadające kąt rozwarcia do 110st. 
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