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1. Opis stanu istniejącego pozostałych obiektów budowlanych. 

  1.1.  Żelbetowa kładka nad przejazdem na boisko 

Stan techniczny konstrukcji kładki nad przejazdem na boisko w narożniku 

południowo wschodnim stadionu należy ocenić jako zły. Widoczne są duże 

spękania powierzchni betonu, oraz odsłonięcia prętów zbrojeniowych. 

Skrzywienia płyt i barier świadczą o znacznych odkształcecniach konstrukcji. 

Liczne zacieki na ścianach przyczółków świadczą o nieszczelności warstw 

posadzkowych kładki. 

 

 

Widok kładki przeznaczonej do rozbiórki 
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1.2. Murowane budynki kasowe 

Stan techniczny murowanych budynków kasowych należy ocenić jako 

dostateczny. Są to murowane, parterowe, wolnostojące budynki zakończone 

żelbetowym stropodachem. Stan ścian zewnętrzych, jak i pokrycia stropodachu 

świadczy o przebytych pracach remontowych, które pozwoliły zachować 

dostateczny stan obiektów. 

 

 

Widok budynku kasowego przy ul. Edukacji 
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Widok budynku kasowego położonego przy skrzyżowaniu ul. Edukacji i ul. Baziowej 
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1.3. Stalowe zadaszenie trybuny zachodniej 

Stan techniczny zadaszenia należy ocenić jako zły. Pomimo zabezpieczenia 

konstrukcji powłokami malarskimi widoczne są rozległe ślady korozji. Teren 

pod zadaszeniem objęty jest zakazem wstępu ze względu na bezpieczeństwo 

widzów.  

 

 

Widok zadaszenia trybuny zachodniej 
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1.4. Stalowe wolnostojące obiekty gospodarcze i magazynowe 

Stan techniczny obiektów należy ocenić jako dobry. Pokrycie ze stali 

ocynkowanej, podobnie jak konstrukcja nie wykazuje śladów korozji. 

 

 

1.5. Trybuny ziemne 

Stan techniczny istniejących trybun ziemnych należy ocenić jako dostateczny. 

Widoczne są spękania powierzchni betonu, oraz odkształcenia płyt. 

 

 



Projekt rozbiórki istniejących obiektów budowlanych zlokalizowanych przy ulicy Edukacji 7 w Tychach 

branża: konstrukcyjna 

Tychy Stadion - projekt rozbiórki rozszerzenie 2011-05-05 8 

 

1.6. Fundamenty niewykonanej części obiektu 

Stan techniczny fundamentów niewykonanej części obiektu należy ocenić jako 

dostateczny. Poza zaśmieceniem terenu gruzem i rozwijającą się na nich 

roślinnością nie stwierdzono większych ubytków w ich konstrukcji. 

 

 

2. Ogólne prace przygotowawcze. 

 

Prace rozbiórkowe istniejących obiektów budowlanych należy poprzedzić 

pracami przygotowawczo – porządkowymi. Prace te winny być związane  

z wywiezieniem oraz utylizacją elementów ruchomych składowanych na terenie 

posesji, oraz w obrębie obiektów budowlanych. Przygotowanie takie pozwoli na 

bezpieczne użytkowanie sprzętu ciężkiego niezbędnego do demontażu 

obszernych elementów żelbetowych i murowych. W ramach prac 

przygotowawczych należy zabezpieczyć możliwość wstępu osób postronnych 

na teren prowadzenia prac rozbiórkowych. 

 

 

3. Demontaż instalacji wewnętrznych w opisywanych obiektach. 

 

Prace rozbiórkowe w obiekcie należy rozpocząć od odcięcia i demontażu 

licznych odgałęzień instalacji zewnętrznych w obrębie posesji oraz 

wewnętrznych w obiektach ze szczególnym zwróceniem uwagi na instalację 

elektryczną. W ramach tych prac należy również zabezpieczyć istniejąca 

instalację wodno – kanalizacyjną oraz ciepłowniczą. 

Zagadnienie takie wymagane jest ze względu na spełnienie przepisów BIOZ 

oraz BHP jak również ze względu na ułatwienie prowadzenia prac 

rozbiórkowych elementów konstrukcyjno – wykończeniowych. 
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4. Demontaż oraz wywóz urządzeń i elementów wykończenia. 

 

Po wykonaniu prac związanych z demontażem oraz zabezpieczeniem 

istniejących instalacji należy przystąpić do usunięcia z  opisywanych obiektów 

urządzeń i elementów wykończenia takich jak: wyposażenie pomieszczeń, 

krzesełka na trybunach, ogrodzenia wokół trybun. Usunięcie tych elementów  

pozwoli na zastosowanie sprzętu ciężkiego w sposób efektywny i sprawny, bez 

potrzeby ciągłego przerywania pracy i segregowania materiałów. Elementy 

drobnowymiarowe w postaci zdemontowanych okładzin, wykończenia, ścianek 

działowych i wypełniających winny być sortowane i wywożone w miejsca 

składowania lub utylizacji. Podczas prac rozbiórkowych może nastąpić pylenie 

na sąsiednie tereny, przed czym należy zrealizować odpowiednie 

zabezpieczenie. Strefy rozbiórki należy wydzielić przegrodami z folii oraz 

stosować spłukiwanie kurzu wodą.  

 

 

5. Rozbiórka i wywóz elementów murowych i żelbetowych konstrukcji kładki 

  nad przejazdem. 

 

Po wykonaniu prac związanych z demontażem oraz zabezpieczeniem 

istniejących instalacji, oraz urządzeń i elementów wykończenia należy 

przystąpić do usunięcia betonowych barier za pomocą recznych urządzeń 

udarowych. Należy stosować urządzenia zabezpieczające przed upadkiem  

i środki ochrony osobistej odopowiednie do pracy na wysokości. Płytę kładki, 

oraz jej żelbetowe przyczółki należy rozbić przy pomocy urządzeń udarowych 

na podwoziu samojezdnym. Podczas prac rozbiórkowych może nastąpić pylenie 

na sąsiednie tereny, przed czym należy zrealizować odpowiednie 

zabezpieczenie. Strefy rozbiórki należy wydzielić przegrodami z folii oraz 

stosować spłukiwanie kurzu wodą. W trakcie rozbijania fragmentów konstrukcji 

należy kształtować elementy możliwe do załadunku i do transportu przy 

pomocy posiadanych maszyn i samochodów ciężarowych.  

 

 

6. Rozbiórka i wywóz elementów murowych i żelbetowych konstrukcji  

  budynków kasowych. 

Po wykonaniu prac związanych z demontażem oraz zabezpieczeniem 

istniejących instalacji, oraz urządzeń i elementów wykończenia należy 

przystąpić do demontażu ścianek działowych. Następnie przy użyciu urządzeń 

udarowych ręcznych należy rozbić płyty stropowe przekrywającą budynki 

kasowe. Po usunięciu stropodachów należy przystąpić do rozbiórki ścian 

zewnętrznych. Po demontażu, materiał powinien być sortowany i wywożony  

w miejsca składowania lub utylizacji. Podczas prac rozbiórkowych może 

nastąpić pylenie na sąsiednie tereny, przed czym należy zrealizować 

odpowiednie zabezpieczenie. Strefy rozbiórki należy wydzielić przegrodami  

z folii oraz stosować spłukiwanie kurzu wodą.  
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7. Zdemontowanie, rozbiórka i wywóz konstrukcji stalowej zadaszenia  

  trybuny zachodniej. 

 

Po wykonaniu prac związanych z demontażem oraz zabezpieczeniem 

istniejących instalacji, w tym głównie odwadniającej i elektrycznej można 

przystąpić do zdemontowania zadaszenia trybuny zachodniej. Rozbiórkę należy 

rozpocząć od demontażu blach falistych przekrycia. Następnie można przystąpić 

do rozebrania konstrukcji stalowej płatwi z profili stalowych, oraz słupów  

i kratownic wykonanych z rur stalowych okrągłych. W czasie rozbiórki słupów  

i kratownic konstrukcji stalowej zaleca się użycie tymczasowych podpór  

w postaci stempli lub rusztowań stalowych. Ich zastosowanie ma na celu 

zapewnienie przestrzennej stabilności konstrukcji na każdym etapie demontażu 

jej elementów. Należy stosować urządzenia zabezpieczające przed upadkiem i 

środki ochrony osobistej odopowiednie do pracy na wysokości. Podczas prac 

rozbiórkowych może nastąpić pylenie na sąsiednie tereny, przed czym należy 

zrealizować odpowiednie zabezpieczenie. Strefy rozbiórki należy wydzielić 

przegrodami z folii oraz stosować spłukiwanie kurzu wodą. W czasie cięcia 

konstrukcji stalowej należy kształtować elementy mozliwe do załadunku i do 

transportu przy pomocy posiadanych maszyn i samochodów ciężarowych. 

 

 

8. Zdemontowanie, rozbiórka i wywóz konstrukcji stalowej wolnostojących 

  obiektów gospodarczych i magazynowych. 

 

Po wykonaniu prac związanych z demontażem oraz zabezpieczeniem 

istniejących instalacji, w tym głównie odwadniającej i elektrycznej można 

przystąpić do zdemontowania pokrycia dachów i ścian wolnostojących 

obiektów gospodarczych i magazynowych. Następnie należy zdemontować ich 

konstrukcję nośną przy pomocy urządzeń ręcznych. Podczas prac 

rozbiórkowych może nastąpić pylenie na sąsiednie tereny, przed czym należy 

zrealizować odpowiednie zabezpieczenie. Strefy rozbiórki należy wydzielić 

przegrodami z folii oraz stosować spłukiwanie kurzu wodą.  

 

 

9. Rozbiórka i wywóz elementów żelbetowych trybun ziemnych. 

 

Po wykonaniu prac związanych z demontażem oraz zabezpieczeniem 

istniejących instalacji, oraz urządzeń i elementów wykończenia należy 

przystąpić do usunięcia wielkogabarytowych elementów żelbetowych. 

Prefabrykaty należy rozbić przy pomocy urządzeń udarowych na podwoziu 

samojezdnym. Podczas prac rozbiórkowych może nastąpić pylenie na sąsiednie 

tereny, przed czym należy zrealizować odpowiednie zabezpieczenie. Strefy 

rozbiórki należy wydzielić przegrodami z folii oraz stosować spłukiwanie kurzu 

wodą. W trakcie rozbijania fragmentów konstrukcji należy kształtować 

elementy możliwe do załadunku i do transportu przy pomocy posiadanych 

maszyn i samochodów ciężarowych. Pozostałości trybun ziemnych w postaci 

gruntu zasypowego należy w maksymalnym stopniu zagospodarować do 
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niwelacji terenu, a pozostały matriał powinien być sortowany i wywożony  

w miejsca składowania lub utylizacji. 

 

 

10. Skucie i usunięcie wylewek, posadzek oraz ław fundamentowych 

 

Skucie i usunięcie poprzez załadunek i wywóz istniejących posadzek, wylewek, 

płyt żelbetowych oraz ław fundamentowych winno być ostatnim etapem 

prowadzonych prac rozbiórkowych. Podczas opisanych wyżej, wcześniejszych 

etapów prac rozbiórkowych elementy te mogą służyć jako stabilne podłoże 

umożliwiające łatwy i szybki transport oraz komunikację. Ułatwią one 

poruszanie się na terenie rozbiórki maszyn budowlanych, co może w znacznym 

stopniu przyspieszyć i zmniejszyć koszty prac budowlanych oraz co 

najważniejsze zapewnić większe bezpieczeństwo. 

Wszystkie prace należy prowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami.  
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6. Założenia do programu BIOZ: 

 
Prace rozbiórkowe prowadzone w obrębie posesji przy ulicy Edukacji w 

Tychach należy prowadzić zgodnie z zasadami i wytycznymi BIOZ oraz BHP. W 

ramach planowanej Inwestycji wykonywane prace będą narażały na następujące 

niebezpieczeństwa życia i zdrowia ludzkiego: 

 

a) Prace związane z demontażem i burzeniem elementów żelbetowych, 

murowych i usuwaniem gruzu mogą spowodować zagrożenia pyleniem tych 

elementów. Należy starannie przestrzegać zaleceń dotyczących odzieży 

ochronnej dla pracowników oraz rozprzestrzeniania skażenia na posesje 

sąsiednie. 

b) Demontaż ciężkich elementów stalowych tarasu oraz załadunek gruzu będą 

związany z pracą ciężkich maszyn budowlanych w postaci dźwigów, 

koparek, ładowarek, …. Należy opracować program pracy tych maszyn oraz 

wytyczyć strefy pracy. Pracownicy obsługujący maszyny winni posiadać 

odpowiednie przeszkolenie i uprawnienia. 

c) Pracownicy obsługujący ręczne narzędzia mechaniczne winni posiadać 

odpowiednie przeszkolenie i uprawnienia. Należy przestrzegać przepisów 

określających sposób obsługi sprzętu. 

d)  W trakcie cięcia elementów betonowych stosowane będą urządzenia – piły 

diamentowe. Pracownicy obsługujący narzędzia winni posiadać odpowiednie 

przeszkolenie i uprawnienia. 

e) Przed rozpoczęciem prac rozbiórkowych należy dokonać komisyjnego 

odcięcia wszelkich mediów w tym głownie prądu, wody i instalacji 

ciepłowniczej. 

f) Po zakończeniu prac rozbiórkowych powstały wykop po fundamentach 

obiektu należy zabezpieczyć przed możliwością wstępu osób trzecich oraz 

odpowiednio oznakować. 

g) Należy oznakować strefy pracy na wysokości w związku z zagrożeniem 

elementami spadającymi. 

 

Należy dokładnie ustalić harmonogram oraz plan wykonywanych prac rozbiórkowych 

w odniesieniu do zastosowanej technologii prowadzenia robót. 
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7. Zalecenia wykonawcze:  

 

Wszystkie prace należy wykonywać zgodnie ze sztuka budowlaną w oparciu o 

ustalenia branż konstrukcyjnej pod nadzorem osoby uprawnionej. Podane rozwiązania 

technologiczne należy traktować jako przykładowe z możliwością ich zamiany po 

konsultacji z Projektantem. 

 

1. Wszystkie prace budowlane należy prowadzić zgodnie z obowiązującymi 

przepisami, 

2. Wszystkie wymiary sprawdzać na budowie, 

3. Przed rozpoczęciem prac rozbiórkowych należy dokonać komisyjnego odcięcia 

wszelkich mediów, w tym głównie prądu, wody i instalacji ciepłownicznej. 

4. Podczas prowadzenia prac rozbiórkowych należy dokonywać segregowania 

materiałów celem ich łatwiejszej i odpowiedniej utylizacji. 

5. W przypadku odkrycia dodatkowych instalacji wewnętrznych w budynku oraz 

instalacji zewnętrznych w obrębie posesji, należy je zabezpieczyć, zinwentaryzować 

i powiadomić Inwestora lub odpowiednie służby.  

6. Po zakończeniu prac rozbiórkowych powstały wykop należy zabezpieczyć przed 

możliwością wstępu osób trzecich. 

 

 

 

 

 

Opracował:   

mgr inż. arch. Piotr Łabowicz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


