ZP 01/2016/TS                                       
Załącznik nr 4 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

I. UBEZPIECZENIE MIENIA OD WSZYSTKICH RYZYK
Zakres ubezpieczenia: mienie od wszystkich ryzyk (o ile OWU nie stanowią korzystniej dla ubezpieczającego) zawierający minimum odpowiedzialności za szkody: 
· powodziowe  do wysokości sum ubezpieczenia;
· powstałe w wyniku upadku drzew, masztów kominów lub innych budowli na ubezpieczone mienie do wysokości sum ubezpieczenia;

· w związku z działaniem mrozu, w tym pękanie rur ułożonych wewnątrz i na zewnątrz budynku z zastrzeżeniem, iż rury jako instalacje stanowią całość techniczną i użytkową wraz z budynkiem. Ochroną ubezpieczeniową objęte są również szkody powstałe w armaturze sanitarnej z limitem odpowiedzialności 25 000,00 zł;

· w związku z naporem śniegu i lodu w postaci uszkodzenia lub zniszczenia ubezpieczonego mienia w wyniku bezpośredniego działania ciężaru śniegu lub lodu na przedmiot ubezpieczenia i/lub zawalenia (przewrócenia) się pod wpływem ciężaru śniegu i/lub lodu mienia sąsiedniego na mienie ubezpieczone, uszkodzenia i/lub zniszczenia przez spadający śnieg lub lód;

· powstałe w wyniku złego stanu technicznego dachu (w tym nieszczelności), okien, rynien oraz niezabezpieczonych otworów dachowych lub innych elementów budynku z limitem odpowiedzialności 500 000,00 zł

· w związku z uderzeniem pojazdu lądowego w ubezpieczenie mienie. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje również szkody powstałe w wyniku zderzenia pomiędzy dwoma ubezpieczonymi pojazdami lądowymi nie podlegającymi rejestracji z limitem odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia wysokości 
250 000,00 zł.
· w mieniu składowanym i zainstalowanym się na zewnątrz z zastrzeżeniem, iż mienie te zostało zgłoszone do ubezpieczenia oraz producent dopuszcza taki sposób składowania takiego mienia, a sposób składowania mienia nie miał wpływu na powstanie szkody oraz na rozmiar szkody;

· w mieniu/środkach zlokalizowanych również na placach, pod wiatami (poza budynkami) z zastrzeżeniem, iż mienie te jest zostało zgłoszone do ubezpieczenia oraz producent dopuszcza taki sposób składowania mienia i sposób składowania mienia nie miał wpływu na powstanie szkody oraz na rozmiar szkody;
· powstałe przez silny wiatr (wiatr o prędkości 12 m/s) z rozszerzeniem o szkody w przedmiotach zamontowanych na zewnątrz budynków.

Franszyzy/udziały własne: 
· Franszyza redukcyjna:  
300,00 PLN, zniesiona w odniesieniu do ryzyka szyb oraz mienia pracowniczego.
· Franszyza integralna: 
zniesiona

Miejsce ubezpieczenia:
43-100 Tychy, ul. Edukacji 7 – Stadion Miejski, 

43-100 Tychy, ul. Gen. DE Gaulle’a 2 Stadion Zimowy – Lodowisko 
Przedmiot ubezpieczenia:
	LP.
	RODZAJ MIENIA
	SYSTEM UBEZPIECZENIA
	SUMA UBEZPIECZENIA USTALONA WEDŁUG
	SUMA UBEZPIECZENIA NETTO W [PLN]

	1.
	Stadion wartość budowli wraz 
z infrastrukturą zewnętrzną 
i wewnętrzną stanowiącą całość funkcjonalną użytkową obiektu
 w tym min:
	sumy stałe
	wartości odtworzeniowej
	88 047 739,25

	a.
	Dach wraz z konstrukcją stalową
	13 658 521,32 

	b.
	Konstrukcja budynku (fundamenty, konstrukcja monolityczna, konstrukcje prefabrykowane, ściany, elewacje)
	41 709 077,95

	c.
	Krzesełka, balustrady, wykończenie trybun, amfiteatr, itp.
	4 981 287,07 

	d.
	Wnętrze stadionu: m.in. pomieszczenia pod trybunami, piwnice
	4 430 799,06

	e.
	Place, drogi chodniki, ogrodzenie, tereny zielone, itp.
	3 505 233,13 

	f.
	Maszyny, urządzenia (w tym windy centrale klimatyzacyjne, transformatory, węzły cieplne, hydrofory itp.)
	3 684 067,48 

	g.
	Wyposażenie
	2 995 034,76 

	h.
	Instalacje sanitarne
	13 083 718,48

	2.
	Budynki i budowle
	sumy stałe
	wartości odtworzeniowej
	77 731,00

	3.
	Maszyny, urządzenia, wyposażenie
	sumy stałe
	wartości księgowej brutto 
	51 057,06

	4.
	Nakłady inwestycyjne
	pierwsze ryzyko
	wartości odtworzeniowej
	100 000,00

	5.
	Wartości pieniężne
	pierwsze ryzyko
	wartości nominalnej,
	50 000,00

	6.
	Niskocenne składniki majątku
	pierwsze ryzyko
	cen nabycia
	50 000,00

	7.
	Mienie pracownicze 
(limit 500,00 zł na pracownika)
	pierwsze ryzyko
	wartości rzeczywistej
	11 500,00

	8.
	Mienie osób trzecich
	pierwsze ryzyko
	wartości odtworzeniowej
	50 000,00

	9.
	Suma prewencyjna
	pierwsze ryzyko
	wartości odtworzeniowej
	1 000 000,00

	ŁĄCZNA SUMA
	89 438 027,31


Limity odpowiedzialności dla następujących zdarzeń: kradzież z włamaniem, rabunek, wandalizm/dewastacje oraz dodatkowe rozszerzenia.
	Lp.
	RODZAJ MIENIA
	SYSTEM UBEZPIECZENIA
	SUMA UBEZPIECZENIA USTALONA WEDŁUG
	SUMA UBEZPIECZENIA W [PLN]

	1. 
	Szyby i inne przedmioty szklane w tym koszty demontażu oraz montażu, koszty transportu, koszty znaków reklamowych i informacyjnych, koszty ustawienia i rozebrania rusztowań, koszty użycia dźwigu lub innych urządzeń. Koszty pokrycia folią antywłamaniową lub podobną substancją, koszty usług ekspresowych itp.
	pierwsze ryzyko
	wartości odtworzeniowej (nowej);
	200 000,00

	2. 
	Środki trwałe oraz niskocenne składniki majątku
	pierwsze ryzyko
	wartości odtworzeniowej (nowej);
	200 000,00

	3. 
	Mienie osób trzecich
	pierwsze ryzyko
	wartości rzeczywistej
	50 000,00

	4. 
	Gotówka od kradzieży z włamaniem 
	pierwsze ryzyko
	wartości nominalnej
	50 000,00

	5. 
	Gotówka od rabunku w lokalu 
	pierwsze ryzyko
	wartości nominalnej
	50 000,00

	6. 
	Gotówka od rabunku w transporcie
	pierwsze ryzyko
	wartości nominalnej
	50 000,00

	7. 
	Mienie pracownicze
	pierwsze ryzyko
	wartości rzeczywistej
	5 000,00


	Klauzule dodatkowe:
	Limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia
w [PLN]

	Klauzula reprezentantów

	Klauzula drobnych prac budowlano-montażowych
	500 000,00

	Klauzula pośredniego uderzenia pioruna oraz niewłaściwych parametrów prądu.
	2 000 000,00

	Klauzula katastrofy budowlanej
	5 000 000,00

	Klauzula dewastacji nie związanej z ryzykiem kradzieży
	200 000,00

podlimit dla szkód w zieleni 10 000,00 

	Klauzula szkód estetycznych (ryzyko graffiti)
	50 000,00

	Klauzula kosztów naprawy zabezpieczeń przeciwkradzieżowych 
	50 000,00

	Klauzula mienia składowanego

	Klauzula błędów i przeoczeń

	Klauzula przewłaszczenia na zabezpieczenie

	Klauzula wyłączenie praw regresu

	Klauzula ubezpieczenia ryzyk strajków, rozruchów i zamieszek społecznych
	2 000 000,00

	Klauzula ubezpieczenia kradzieży zwykłej
	20 000,00

	Klauzula prolongaty zapłaty składki

	Klauzula terminu zapłaty składki

	Klauzula automatycznego ubezpieczenia nowego mienia (roczne rozliczenie)

	Klauzula braku konsumpcji sumy ubezpieczenia

	Klauzula ograniczenia  zasady proporcji w ubezpieczeniu mienia

	Klauzula warunków i taryf

	Klauzula zgłaszania szkód

	Klauzula terminu dokonania oględzin

	Klauzula likwidacji szkody

	Klauzula likwidacji drobnych szkód
	20 000,00

	Klauzula braku potrącenia zużycia

	Klauzula VAT

	Klauzula automatycznego ubezpieczenia nowy miejsc

	Klauzula dostosowania się do przepisów prawa
	100 000,00

	Klauzula aktów terroryzmu
	2 000 000,00

	Klauzula rozstrzygania sporów

	Klauzula kosztów dodatkowych
	250 000,00

	Klauzula pokrycia kosztów otworzenia planów i dokumentów
	100 000,00


II. UBEZPIECZENIE SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO OD WSZYSTKICH RYZYK

Zakres ubezpieczenia:  pełny (o ile OWU nie stanowią korzystniej dla ubezpieczającego) zawierający minimum odpowiedzialności za szkody:

· polegające na nagłym i nieprzewidzianym zdarzeniu powodującym zniszczenie, uszkodzenie lub utratę przedmiotu ubezpieczenia (w systemie od wszystkich ryzyk – w tym: ryzyko kradzieży z włamaniem i rabunku, w tym z pojazdu, szkody spowodowane przez upadek oraz z uwzględnieniem szkód elektrycznych czyli niewłaściwe parametry napięcia w sieci, szkody przepięciowe powstałe w związku z uderzeniem pioruna).
· powstałe przez niewłaściwe użytkowanie, nieostrożność, zaniedbanie, błędną obsługę, świadome i celowe zniszczenie przez osoby trzecie,

· powstałe w związku z działaniem wody tj. zalania wodą z urządzeń wodno - kanalizacyjnych, burzy, sztormu, wylewu wód podziemnych, wilgoci, pary wodnej i cieczy w innej postaci oraz mrozu; osunięcie się ziemi;

· polegające na działania wiatru, lawiny, 

· wyniku wad produkcyjnych, błędów konstrukcyjnych, wad materiałowych, które ujawniły się dopiero po okresie gwarancji, 

· powstałe w związku z pośrednim działaniem wyładowań atmosferycznych i zjawisk pochodnych tj. działanie pola elektromagnetycznego, indukcji, itp.,

Ochroną objęty jest cały sprzęt elektroniczny i komputerowy zgłoszony do ubezpieczenia, niezależnie od jego wieku.





Franszyzy/udziały własne dla sprzętu stacjonarnego, przenośnego oraz danych i oprogramowania : 
· Franszyza redukcyjna:    
   
300,00 zł dla sprzętu stacjonarnego, przenośnego i oprogramowania.
                                     
 
5% min. 300 PLN dla sprzętu przenośnego dla ryzyka upuszczenia, kradzieży 
                                      

z włamaniem, rabunku;
· Franszyza integralna: 

zniesiona
Miejsce ubezpieczenia:

dla sprzętu stacjonarnego wszystkie miejsca prowadzenia działalności 

dla sprzętu przenośnego cały świat
Przedmiot ubezpieczenia:
	Lp.
	RODZAJ MIENIA
	SYSTEM UBEZPIECZENIA
	SUMA UBEZPIECZENIA USTALONA WEDŁUG
	SUMA UBEZPIECZENIA NETTO W [PLN]

	1. 
	Sprzęt stacjonarny m.in.:
System sygnalizacji pożarowej SAP, dźwiękowy system ostrzegawczy DSO, system nagłośnienia stadionu,  instalacja bezpieczeństwa obiektowego, instalacje teleinformatyczne, instalacje automatyki BMS, telebimy, monitory
	sumy stałe
	wartości odtworzeniowej 
	17 050 653,81  

	2. 
	Sprzęt przenośny


	sumy stałe
	wartości odtworzeniowej 
	101 765,40

	3. 
	Dane i zewnętrzne, wymienne nośniki danych, oprogramowanie
	na pierwsze ryzyko


	wartości odtworzeniowej 
	50 000,00


	Klauzule dodatkowe obligatoryjne:
	Limit odpowiedzialności 
w [PLN]

	Klauzula reprezentantów

	Klauzula kosztów naprawy zabezpieczeń przeciwkradzieżowych 
	10 000,00

	Klauzula wyłączenie praw regresu

	Klauzula ubezpieczenia kradzieży zwykłej
	10 000,00

	Klauzula prolongaty zapłaty składki

	Klauzula terminu zapłaty składki

	Klauzula automatycznego ubezpieczenia nowego mienia (roczne rozliczenie)

	Klauzula ograniczenia  zasady proporcji w ubezpieczeniu mienia

	Klauzula warunków i taryf

	Klauzula zgłaszania szkód

	Klauzula terminu dokonania oględzin

	Klauzula likwidacji szkody
	

	Klauzula likwidacji drobnych szkód
	10 000,00

	Klauzula VAT

	Klauzula tymczasowego magazynowania


III. UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ

Przychody za 2015:        



4 837 989,36 zł
Prognozowany przychód za na 2016:

4 675 000,00 zł

Liczba zatrudnionych pracowników:

23 etatowych i 20 umowy cywilno- prawne okresowe
Opis prowadzonej działalności:


· Zarządzenie trzema sekcjami sportowymi – hokejową, piłkarską oraz koszykarską
· Zarządzanie infrastrukturą sportowo – komercyjną Stadionu Miejskiego
· Organizacja imprez kulturalno - sportowych dla mieszkańców miasta Tychy oraz okolic.

· Prowadzenie działalności społeczno – edukacyjnej.

Zakres ubezpieczenia  odpowiedzialność cywilna ogólna (reżim deliktowy i kontraktowy) z tytułu posiadania mienia oraz prowadzonej działalności z włączeniem OC za produkt (w zakresie rzeczy i usługi).

Odpowiedzialność za szkody wyrządzone w szczególności zawinionym (wina umyślna) i rażąco niedbałym działaniem lub zaniechaniem pracowników ubezpieczonych, przy czym przez pracowników rozumie się osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę oraz umów zlecenie lub o dzieło, z tytułu których Ubezpieczeni zobowiązani są opłacić składkę ZUS.
Zakres czasowy ochrony ubezpieczeniowej:

Ochrona ubezpieczeniowa w ramach niniejszej polisy obejmuje odpowiedzialność za szkody powstałe w okresie ubezpieczenia (loss occurence), bez względu na to kiedy popełniono uchybienie będące przyczyną szkody, lub kiedy został wprowadzony do obrotu produkt albo wykonana usługa, o ile roszczenie zostanie zgłoszone w terminie przewidzianym prawem. 

Dodatkowe warunki ubezpieczenia:

· W przypadku ustalenia procentowego udziału własnego jest ono zawsze liczony od odszkodowania, a nie od wartości szkody.

Zakres terytorialny:
Polska z zastrzeżeniem, iż dla podróży służbowych, wyjazdów na targi i ekspozycje teren Europy.
Franszyzy/udziały własne:
· Franszyza redukcyjna:
zniesiona 

Suma ubezpieczenia: 

2 000 000,00 zł

	Zakres ubezpieczenia winien obejmować poniższe zdarzenia
	Wnioskowany limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w [PLN]

	· OC najemcy nieruchomości  
zakres ubezpieczenia winien zawierać co najmniej: 

· odpowiedzialność ubezpieczyciela z tytułu szkód rzeczowych w budynkach i pomieszczeniach wziętych w najem a także w należących do nich urządzeniach do ogrzewania i instalacjach.
	do sumy ubezpieczenia

	· OC najemcy ruchomości

zakres ubezpieczenia winien zawierać co najmniej: 

· szkody w sprzęcie elektronicznym i komputerowym oraz w pojazdach wolnobieżnych.
	300 000,00

	· OC  pracodawcy za wypadki przy pracy

zakres ubezpieczenia winien zawierać co najmniej: 

· odpowiedzialność ubezpieczyciela za osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę lub innej umowy zawartej na bazie kodeksu pracy lub umów cywilno-prawnych (np. kontrakt menadżerski, umowa o dzieło/zlecenie, umowy tymczasowe, praktyki oraz wolontariat).
	do sumy ubezpieczenia

	· OC za szkody wyrządzone przez podwykonawców (bez prawa do regresu)

zakres ubezpieczenia winien zawierać co najmniej: 

· szkody wyrządzone przez podwykonawców w tym również szkody wyrządzone podwykonawcom

· szkody spowodowane przez dalszym podwykonawców
	do sumy ubezpieczenia

	· OC za szkody w mieniu znajdującym  się w pieczy, pod kontrolą lub dozorem Ubezpieczającego

zakres ubezpieczenia winien zawierać co najmniej: 

· Odpowiedzialność ubezpieczyciela za szkody polegające na uszkodzeniu, zniszczeniu lub utracie (w tym szczególności w związku z prowadzeniem szatni oraz parkingów strzeżonych).
	300 000,00

	· OC za szkody powstałe po wykonaniu pracy lub usługi
	do sumy ubezpieczenia

	· OC za szkody wodociągowe
	do sumy ubezpieczenia

	· OC za szkody związane z uczestnictwem w targach wystawach, konferencjach i wydarzeniach o podobnych charakterze 
	do sumy ubezpieczenia

	· OC za szkody w związku z organizowaniem imprez niemasowych - limit dla fajerwerków 100 000,00 zł
	do sumy ubezpieczenia

	· OC za szkody wynikające z błędów podczas i w związku z przetwarzaniem danych osobowych 

zakres ubezpieczenia winien zawierać co najmniej: 

· szkody polegające na naruszeniu dóbr osobistych i/lub wynikających z naruszenia przepisów ustawy o ochronie danych osobowych.
	100 000,00

	· OC za szkody powstałe w pojazdach pracowników zaparkowanych na terenie zakładu pracy

	50 000,00

	· OC za szkody w dokumentach, planach zbiorach archiwalnych

	100 000,00


	Klauzule dodatkowe obligatoryjne:
	Limit odpowiedzialności 
w [PLN]

	Klauzula reprezentantów
	1 000 000,00

	Klauzula kar umownych
	100 000,00

	Klauzula interwencji ubocznej

	Klauzula zabezpieczenia sądowego
	100 000,00

	Klauzula wyłączenie praw regresu

	Klauzula prolongaty zapłaty składki

	Klauzula terminu zapłaty składki


IV. Szkodowość  za ostatnie 3 lata polisowe:
Ubezpieczenie od ognia i kradzieży  





2012 - 
brak szkód






2013 -
959,98 zł

2014 - 
brak szkód

2015 -    rezerwa 50 000,00 zł szkoda z dnia 09-01-2015 – zalanie 
                               pomieszczeń stadionu (trwa ustalanie odpowiedzialności za 
                               zdarzenie z Wykonawcą obiektu).





Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego:





2012 - 
brak szkód






2013 -
brak szkód

2014 - 
200,00 zł

2015 - 
brak szkód






Ubezpieczenia OC ogólne:






2012 - 
20 296,67 zł






2013 -
 1 300,00 zł

2014 - 
brak szkód

2015 - 
brak szkód

V. Klauzule dodatkowe
Klauzula reprezentantów 

Ubezpieczyciel uzna szkodę i wypłaci odszkodowanie  również w przypadku, gdy szkoda będzie wynikiem winy umyślnej oraz rażącego niedbalstwa, chyba że wina umyślna zostanie wykazana i udowodniona zarządowi spółki, prokurentom i pełnomocników uprawnionych do składania i przyjmowania oświadczeń woli w imieniu Ubezpieczającego.

W razie zawarcia umowy ubezpieczenia na cudzy rachunek niniejsze postanowienia stosuje się odpowiednio do Ubezpieczonego.

Klauzula  drobnych prac budowlano-montażowych 
1. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje drobne prace budowlano-montażowe prowadzone przez lub na zlecenie Ubezpieczającego w obrębie ubezpieczonych lokalizacji do limitu na jedno i wszystkie zdarzenia w trakcie okresu ubezpieczenia ustalonego w umowie ubezpieczenia.

2. Ubezpieczenie drobnych prac budowlano-montażowych na warunkach niniejszej klauzuli obejmuje wartość wykonanych prac i materiałów będących własnością lub znajdujących się na ryzyku Ubezpieczającego do podanego powyżej limitu oraz wartość mienia istniejącego stanowiącego własność Ubezpieczającego, które zostało zniszczone lub uszkodzone bezpośrednio w wyniku prowadzenia prac budowlano-montażowych i które jest ubezpieczone w ramach niniejszego programu ubezpieczeniowego – do pełnych sum ubezpieczenia tego mienia.

3. Ochrona na warunkach niniejszej klauzuli nie obejmuje:

a. szkód powstałych wskutek katastrofy budowlanej, 

b. prac wykonywanych w ramach kontraktów wiążących się z naruszeniem konstrukcji nośnej.

Klauzula pośredniego uderzenia pioruna oraz niewłaściwych parametrów prądu   
Ubezpieczyciel pokrywa do ustalonego limitu szkody w przedmiocie ubezpieczenia powstałe w wyniku pośredniego uderzenia pioruna. 

Za pośrednie uderzenie pioruna uważa się pośrednie działanie wyładowania atmosferycznego na przedmiot ubezpieczenia, powodujące uszkodzenie bądź zniszczenie przedmiotu ubezpieczenia wskutek indukcji prądu elektrycznego wywołanej wyładowaniem atmosferycznym w bezpośredniej bliskości ubezpieczonego mienia. 

Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje także szkody powstałe w wyniku nagłego wzrostu napięcia w sieci elektrycznej spowodowanego wyładowaniami atmosferycznymi. 

Ochroną objęte są również szkody powstałe w związku z przepięciami niezwiązanymi z wyładowaniami atmosferycznymi, w szczególności zmiany napięcia, natężenia, częstotliwości, w tym szkody powstałe z przyczyn leżących po stronie zakładu energetycznego oraz wzbudzania się niszczących sił elektromagnetycznych. Ubezpieczenie obejmuje wszystkie grupy mienia, w tym instalacje budynków.

Klauzula katastrofy budowlanej

Niniejszą klauzulą rozszerza się zakres ubezpieczenia o szkody w ubezpieczonym mieniu powstałe w następstwie katastrofy budowlanej przez którą rozumie się niezamierzone,  nieprzewidziane, gwałtowne zniszczenie obiektu budowlanego, lub jego części w wyniku nagłej samoistnej utraty  wytrzymałości jego elementów konstrukcyjnych. 

W trakcie prowadzenia robót budowlano-montażowych za katastrofę obiektu budowlanego uważa się również zniszczenie obiektu budowlanego, spowodowane utratą wytrzymałości, stateczności tymczasowych podpór,  torowisk, rusztowań bądź deskowań używanych przy wznoszeniu obiektu budowlanego. 

Klauzula dewastacji nie związanej z ryzykiem kradzieży 

Zakres ochrony ubezpieczeniowej zostaje rozszerzony o szkody powstałe w ubezpieczonym mieniu objętym ochroną ubezpieczeniową mienia od ognia, będące bezpośrednim następstwem aktów wandalizmu lub dewastacji. 

Przez akty wandalizmu / dewastacji rozumie się wszelkiego rodzaju działanie powodujące zniszczenie lub uszkodzenie ubezpieczonego mienia przez osoby trzecie, niepozostające w związku z dokonaniem lub usiłowaniem dokonania kradzieży, włamania lub rabunku. 

Klauzula szkód estetycznych (ryzyko graffiti) 
Niemniejszą klauzulą rozszerza się zakres ochrony ubezpieczeniowej objęte o szkody estetyczne polegające na pomalowaniu,  porysowaniu, zarysowaniu  powierzchni,  umieszczenia napisów lub innych znaków graficznych na ubezpieczonym mieniu przez osoby pozostające poza stosunkiem ubezpieczeniowym. 

Klauzula kosztów naprawy zabezpieczeń przeciw kradzieżowych  

Niniejszą klauzulą zostaje ustalone, że Ubezpieczyciel zwróci dodatkowe koszty naprawy zniszczonych lub uszkodzonych stropów, ścian, podłóg, drzwi, zamków, okien, szyb, żaluzji, systemów monitoringów oraz innych elementów uszkodzonych wskutek dokonanej lub usiłowanej kradzieży z włamaniem, a także koszty wymiany kluczy z uwzględnieniem nabycia nowych szaf pancernych w związku z utratą kluczy.

Klauzula mienia składowanego 
Ustala się, że w przypadku szkód powstałych w wyniku zalania od podłoża Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność za mienie składowane bezpośrednio na podłodze, jeśli takie składowanie było uzasadnione z uwagi na jego specyfikę lub właściwości.

Klauzula błędów i przeoczeń 

Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe na skutek zdarzenia objętego ochroną  ubezpieczeniową, pomimo że Ubezpieczający nie dopełnił obowiązku zgłoszenia wszelkich zmian i okoliczności powodujących wzrost ryzyka ubezpieczeniowego pod warunkiem, że działanie to nie nosi znamion działania umyślnego.

Klauzula przewłaszczenia na zabezpieczenie 

1) Strony działając na podstawie art. 823 §1 Kodeksu Cywilnego, uzgodniły iż przedmiotowa umowa ubezpieczenia, w zakresie w jakim dotyczy ruchomości, nie wygasa w wyniku przejścia własności ubezpieczonego mienia Ubezpieczeń, wskutek przewłaszczenia   na  zabezpieczenie  wierzytelności względem Ubezpieczającego.

2) Umowa ubezpieczenia nie wygasa również wskutek powrotnego przejścia na Ubezpieczającego własności mienia przewłaszczonego

w wyniku spłaty długu.

3) Umowa ubezpieczenia nie wygasa niezależnie od tego, ile razy dokonywane będą w/w czynności określone 
w punktach 1) i 2)

4) Klauzula ma zastosowanie tylko w przypadku, kiedy ubezpieczone mienie, którego klauzula dotyczy, użytkowane jest w miejscu wskazanym w umowie ubezpieczenia, pozostają, w dyspozycji ubezpieczającego, oraz przeznaczenie mienia nie zmieniło się.
Klauzula ograniczenia prawa regresu 

Nie przechodzą na Ubezpieczyciela roszczenia regresowe Ubezpieczającego do pracowników Ubezpieczającego, osób fizycznych wykonujących pracę na podstawie umów cywilno-prawnych. Wyłączenie prawa do regresu nie ma zastosowania w sytuacji, gdy sprawca wyrządził szkodę umyślnie.
Klauzula ubezpieczenia ryzyka strajków, rozruchów i zamieszek społecznych 

Ochrona ubezpieczeniowa rozszerzona zostaje o szkody powstałe w ubezpieczonym mieniu wskutek strajków, zamieszek i/lub rozruchów rozumianych jako:

· strajk: celowa przerwa w pracy większej grupy pracowników w celu wymuszenia spełnienia żądań ekonomicznych lub politycznych,

· zamieszki: gwałtowne demonstracje, nielegalne wrogie działania wymierzone przeciwko władzy w celu zmiany istniejącego porządku prawnego,

· rozruchy: gwałtowne demonstracje nie mieszczące się w kategorii zamieszek. 

Klauzula kradzieży zwykłej   

Zakres ubezpieczenia mienia oraz sprzętu elektronicznego od kradzieży z włamaniem i rabunku rozszerza się o szkody w mieniu powstałe na skutek kradzieży zwykłej (przez co rozumie się kradzież bez śladów włamania i nie będącą efektem rabunku)

Ochroną ubezpieczeniową nie są objęte zdarzenia:

- spowodowane przez niewytłumaczalne niedobory lub niedobory inwentarzowe i braki spowodowane błędami urzędowymi lub księgowymi,

- wyrządzone wskutek przywłaszczenia, fałszerstwa, nadużycia lub innego działania umyślnego ubezpieczającego,

- szkody w gotówce i jej substytutach.
Warunkiem przyjęcia odpowiedzialności przez Ubezpieczyciela jest niezwłocznie – nie później niż w ciągu 48 godzin od chwili powzięcia informacji o szkodzie – powiadomienie o zdarzeniu organów dochodzeniowo – śledczych, w szczególności Policji, z podaniem okoliczności zdarzenia oraz danych przedmiotu i wysokości szkody.

Klauzula prolongaty zapłaty składki  

Ubezpieczyciel przedłuży termin zapłaty składki ubezpieczeniowej lub jej raty o czternaście dni, bez obciążania Ubezpieczającego odsetkami za zwłokę, pod warunkiem złożenia przez Ubezpieczającego pisemnego wniosku przed upływem terminu płatności składki ubezpieczeniowej lub jej raty.

Brak wpłaty przez ubezpieczającego składki, bądź raty w terminie przewidzianym w polisie nie powoduje rozwiązania umowy ubezpieczenia, ani zawieszenia udzielonej ochrony ubezpieczeniowej, a Ubezpieczyciel jest zobowiązany do przesłania pisma wyznaczającego 7 dniowy termin zapłaty składki do Ubezpieczającego.

Klauzula terminu zapłaty składki  

Jeśli zapłata składki (raty składki) dokonywana jest w formie przelewu bankowego, to za datę opłacenia składki uznaje się dzień złożenia dyspozycji realizacji polecenia przelewu bankowego bez względu na formę (pisemną lub elektroniczną), o ile w terminie złożenia dyspozycji na rachunku Ubezpieczającego była dostępna wystarczająca ilość wolnych środków pieniężnych.

Klauzula automatycznego ubezpieczenia nowego mienia (roczne rozliczenie)

Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że:

- nowo nabyte środki trwałe,

- wzrost wartości środków trwałych wskutek dokonanych inwestycji zostają objęte automatyczną ochroną ubezpieczeniową od chwili przejścia ryzyka ich posiadania na Ubezpieczającego. Ubezpieczający zobowiązany jest zgłosić zwiększenie sumy ubezpieczenia w terminie do 30 dni po zakończeniu okresu ubezpieczenia.

- odpowiedzialność Ubezpieczyciela w stosunku do automatycznie ubezpieczonego na mocy niniejszej klauzuli mienia ograniczona jest do wysokości 30% wartości łącznej sumy ubezpieczenia środków trwałych wskazanej w polisie.

-  nowo nabyte środki trwałe oraz inwestycje, których suma ubezpieczenia przekracza przyjęty w klauzuli limit, mogą być ubezpieczone na zasadach określonych w ogólnych warunkach ubezpieczenia.

Rozliczenie składki wynikającej z udzielanej ochrony ubezpieczeniowej następuje w terminie 30 dni po zakończeniu okresu ubezpieczenia w oparciu o  rozliczenie pro-rata.

Klauzula braku konsumpcji sumy ubezpieczenia 

Po wypłacie odszkodowania suma ubezpieczenia nie będzie pomniejszana o kwotę wypłaconego odszkodowania.

Klauzula ograniczenia zasady proporcji w ubezpieczeniu mienia

Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia określonych we wniosku i w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia strony uzgodniły, że Ubezpieczyciel odstąpi od stosowania zasady proporcji,:

- jeśli wysokość szkody nie przekracza  20% sumy ubezpieczenia przedmiotu lub grupy mienia dotkniętego szkodą lub gdy niedoubezpieczenie nie przekracza 30% sumy ubezpieczenia przedmiotu lub grupy mienia dotkniętego szkodą na dzień wystąpienia szkody

- dla szkód nie przekraczających 10.000 złotych

Klauzula warunków i taryf 

W przypadku doubezpieczenia, uzupełniania lub podwyższania sumy ubezpieczenia (gwarancyjnej) w okresie ubezpieczenia, zastosowanie mieć będą warunki umowy oraz taryfa składek obowiązujące w stosunku do polisy zasadniczej.

Klauzula zgłaszania szkód 

W przypadku wystąpienia szkód objętych ochroną w ramach niniejszej umowy ubezpieczenia, Ubezpieczający ma obowiązek dokonać zgłoszenia szkody do ubezpieczyciela niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 7 dni roboczych od daty powstania szkody lub podjęcia o niej wiadomości.

Klauzula terminu dokonania oględzin  

W przypadku zajścia szkody powyżej limitu określonego w zapytaniu Ubezpieczyciel zobowiązany jest do dokonania oględzin przedmiotu szkody niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni roboczych od momentu powzięcia wiadomości o szkodzie.
Klauzula likwidacji szkody 
W przypadku niedotrzymania przez Ubezpieczającego lub Ubezpieczonego z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa obowiązku powiadomienia Ubezpieczyciela o zajściu zdarzenia losowego w wyznaczonym terminie, zapisane w umowie ubezpieczenia lub OWU skutki nie zawiadomienia, mają zastosowania tylko i wyłącznie w sytuacji, kiedy niezawiadomienie w terminie miało wpływ na ustalenie odpowiedzialności Ubezpieczyciela lub ustalenie wysokości odszkodowania.

Ubezpieczyciel jest zobowiązany do ustalenia i wyjaśnienia okoliczności szkody i wypłacić należne odszkodowanie, zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami bez konieczności oczekiwania na prawomocne postanowienie kończące postępowanie w sprawie dotyczącej szkody.

Klauzula likwidacji drobnych szkód 

W przypadku szkody, której szacowana wartość nie przekracza limitu określonego w SIWZ na dzień jej powstania, Ubezpieczający ma prawo po zgłoszeniu szkody do Ubezpieczyciela do samodzielnej likwidacji takiej szkody, sporządzając uprzednio pisemny protokół szkody wraz z dokumentacją fotograficzną.

Klauzula braku potrącania zużycia 

Przy określaniu odszkodowania nie uwzględnia się ew. zużycia lub amortyzacji bez względu na wiek uszkodzonego przedmiotu, stopień amortyzacji i  zużycia.

Klauzula VAT  

Odszkodowania będą wypłacane wraz z podatkiem od towarów i usług VAT (jeżeli ubezpieczające nie ma prawa do jego odliczenia) o ile suma ubezpieczenia uwzględnia VAT.

Klauzula ubezpieczenia nowych miejsc 

Ochrona ubezpieczeniowa zostaje rozszerzona na ubezpieczone mienie znajdujące się we wszystkich nowych miejscach prowadzenia działalności  niewymienionych w umowie ubezpieczenia, użytkowanych 
i administrowanych przez Ubezpieczającego na terenie RP, pod warunkiem,  że zabezpieczania przeciwkradzieżowe odpowiadać będą analogicznie do miejsc o podobnych charakterze prowadzone działalności . 

Objęte ubezpieczeniem są również lokale związane z targami, wystawami itp. imprezami organizowanymi przez osoby trzecie, odbywającymi się poza miejscem wskazanym w umowie ubezpieczenia z zastrzeżeniem, że limit odpowiedzialności na szkody powstałe w takich lokalach wynosi 30.000 zł.

W odniesieniu do nowo uruchomionego lokalu ochrona ubezpieczeniowa rozpoczyna się od momentu faktycznego przyjęcia go przez Ubezpieczającego do użytku, pod warunkiem, że w ciągu 90 dni od daty faktycznego przejęcia Ubezpieczający poinformuje Ubezpieczyciela o adresie, sumie ubezpieczenia znajdującego się tam mienia i innych danych.

Klauzula kosztów dodatkowych

Ubezpieczyciel rozszerza zakres ochrony ubezpieczeniowej o niezbędne i uzasadnione dodatkowe, wymienione niżej koszty (ponad sumę ubezpieczenia) poniesione przez Ubezpieczającego powstałe wskutek zdarzenia objętego umową ubezpieczenia:

- koszty dodatkowe związane z zapobieżeniem zwiększeniu się szkody, w tym koszty akcji ratowniczej oraz poszukiwawczej, koszty poszukiwania wycieków wody, pary i gazu oraz koszty zabiegów odkażających, bez względu na to czy szkoda w ubezpieczonym mieniu faktycznie powstała,
- koszty wynikające ze zniszczenia lub utraty mienia (w tym osób trzecich), powstałe na skutek akcji  ratowniczej lub w związku z likwidacją szkody.

- koszty wynagrodzenia dla architektów, inspektorów, inżynierów konsultantów, rzeczoznawców oraz pozostałe koszty ekspertów, które Ubezpieczający jest zobowiązany ponieść w celu odtworzenia lub zastąpienia przedmiotów uszkodzonych bądź utraconych w wyniku zdarzenia losowego objętego umową ubezpieczenia.

- koszty uprzątnięcia pozostałości po szkodzie w ubezpieczonym mieniu włącznie z kosztami rozbiórki, demontażu części  niezdatnych do użytku i ich wywozem, składowaniem lub utylizacją oraz oczyszczenia gleby. 

- koszty przywrócenia środowiska do stanu sprzed szkody, warunkujące uzyskania niezbędnych zezwoleń 
i decyzji stosownych urzędów państwowych, niezbędnych do rozpoczęcia odbudowy/odtworzenia mienia po szkodzie

- zwiększone koszty odtworzenia maszyn, urządzeń, materiałów archiwalnych lub ich elementów wykonanych na specjalne zamówienie – jeśli jest ono niezbędne ze względu na zaniechanie produkcji lub zakup jest nadmiernie utrudniony. 

- koszty poniesione przez Ubezpieczającego z tytułu pracy w godzinach nadliczbowych, nocnych lub w dni ustawowo wolne od pracy oraz koszty frachtu ekspresowego, pod warunkiem, że koszty zostaną poniesione w związku ze szkodą objętą ochroną ubezpieczeniową.

Klauzula dostosowania się do przepisów prawa 

Ubezpieczyciel obejmuje ochroną ubezpieczeniową, uzasadnione i udokumentowane, dodatkowo poniesione przez Ubezpieczającego w związku z powstałą szkodą objętą zakresem ubezpieczenia, koszty wynikające z konieczności odtworzenia lub naprawienia mienia zgodnie ze stosownymi obowiązującymi przepisami prawa polskiego. 
Klauzula aktów terroryzmu 

Ustala się, że do zakresu ochrony ubezpieczeniowej włącza się szkody powstałe w ubezpieczonym mieniu 
w wyniku zdarzeń losowych objętych ochroną ubezpieczeniową oraz akcji ratowniczej prowadzonej w związku z tymi zdarzeniami, będącymi bezpośrednim następstwem aktów terroryzmu.   Przez akty terroryzmu rozumie się wszelkiego rodzaju działanie mające na celu wprowadzenie chaosu, zastraszenie ludności lub dezorganizację życia publicznego dla osiągnięcia określonych skutków ekonomicznych, politycznych, religijnych, ideologicznych, socjalnych lub społecznych. Z zakresu ochrony wyłączone są szkody spowodowane uwolnieniem lub wystawieniem na działanie substancji toksycznych, chemicznych lub biologicznych, jak również wszelkie szkody spowodowane atakiem elektronicznym, włączając w to włamania komputerowe lub wprowadzenie jakiejkolwiek formy wirusa komputerowego. 

Klauzula rozstrzygania sporów

Spory wynikłe z istnienia i stosowania niniejszej umowy strony mogą poddać pod rozstrzygnięcie sądu właściwego dla siedziby ubezpieczonego.

Klauzula pokrycia kosztów otworzenia planów i dokumentów

Ubezpieczenia obejmuje także – ponad sumę ubezpieczenia danego przedmiotu – poniesionego przez Ubezpieczającego niezbędne kosztu odtworzenia planów, rysunków lub innych zniszczonych dokumentów, dotyczących przedmiotów ubezpieczenia dotkniętego szkodą objętego ochroną ubezpieczeniową. 
Wartość odszkodowania ograniczona jest do kosztów robocizny poniesionych na takie odtworzenie dokumentów oraz kosztów przeprowadzenia badań i analiz.

Klauzula tymczasowego magazynowania sprzętu

Zakres ochrony ubezpieczeniowej rozszerza się o szkody w urządzeniach elektronicznych powstałe w trakcie tymczasowego magazynowania lub okresowej ich przerwy w użytkowaniu w miejscu ubezpieczenia.
Klauzula kar umownych

Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje odpowiedzialność cywilną Ubezpieczonego za roszczenia regresowe zgłoszone mu z tytułu kar umownych, do zapłacenia których zobowiązane były Osoby Trzecie, w następstwie wystąpienia objętej ubezpieczeniem szkody, za którą odpowiedzialność ponosi Ubezpieczony

Klauzula interwencji ubocznej

W przypadku sporu sądowego pomiędzy Ubezpieczonym a poszkodowanym lub jego następcami prawnymi, nawet w przypadku wątpliwości czy powstała szkoda jest objęta zakresem ubezpieczenia, ubezpieczyciel przystąpi do Ubezpieczonego jako interwenient uboczny.

Klauzula zabezpieczenia sądowego 

Ubezpieczyciel pokryje koszty wykonania przez Ubezpieczonego zarządzenia tymczasowego sądu o zabezpieczeniu roszczenia o naprawienie szkody, w tym przez złożenie do depozytu sądowego sumy pieniężnej, w części proporcjonalnej do udziału ubezpieczyciela w świadczeniu odszkodowawczym.

Jeżeli zabezpieczenie roszczenia zostanie zwolnione, w szczególności jeżeli zostanie zwrócony depozyt, Ubezpieczony jest zobowiązany niezwłocznie zwrócić ubezpieczycielowi odzyskane koszty w zakresie, w jakim zostały wcześniej przez ubezpieczyciela zapłacone.

VI. Informacje o obiekcie z IBP
Lokalizacja, najbliższa jednostka interwencyjna PSP.

Teren, na którym wykonano stadion położony jest w Tychach, w północno-wschodnim narożniku ulicy Edukacji i ulicy Baziowej, w obszarze śródmiejskiej zabudowy miasta Tychy. Dłuższa oś stadionu jest równoległa do ulicy Baziowej. Stadion ma orientację południowo-północną. Pozornie płaski teren nieznacznie opada w kierunku północno-wschodnim: różnica poziomów wynosi około 4,5 m na odcinku około 430 m. Stadion położony jest na działkach nr.: 3813/70, 5690/70, 5695/70, 5686/70, 5687/70, 5688/70, 5689/70, 4759/70, 4763/70, 3815/70, 5694/70. Ze względu na położenie przy ul. Edukacji i na niewielką odległość od Alei Bielskiej, która jest jedną z głównych arterii Tychów, teren jest bardzo dobrze skomunikowany ze wszystkimi dzielnicami, a także z obszarami zewnętrznymi w stosunku do miasta. W sąsiedztwie przebiega droga krajowa nr 44.

Najbliższą jednostką interwencyjną PSP jest:

- Tychy przy Al. Niepodległości 230.

Prognozowany czas dojazdu od momentu zaalarmowania wynosi około 5 minut. Alarmowanie Państwowej Straży Pożarnej odbywa się za pomocą telefonu alarmowego 998 oraz za pomocą SSP.

Charakterystyka i przeznaczenie budynku.

Stadion jest nowoczesnym obiektem sportowo-widowiskowym, zapewniającym odpowiedni standard użytkowania, zgodny z międzynarodowymi wytycznymi i normami. Zaproponowany sposób rozmieszczenia elementów konstrukcyjnych oraz program funkcjonalny, został przyjęty z myślą o zapewnieniu jak największej elastyczności obiektu. Główną funkcją stadionu jest przeprowadzanie meczów piłki nożnej. Obiekt jest również w pełni dostosowany do organizacji imprez masowych, koncertów, widowisk oraz innych wydarzeń. Stadion oraz jego elementy, wraz ze związanymi z nim urządzeniami budowlanymi, jest zaprojektowany i wykonany w sposób zapewniający spełnienie wszelkich niezbędnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa: konstrukcji, pożarowego, użytkowania, odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony środowiska, ochrony przed hałasem i drganiami, oszczędności energii i odpowiedniej izolacyjności cieplnej przegród. Stadion składa się z trzech kondygnacji podstawowych oraz kondygnacji podziemnej i technicznej obsługującej pomosty techniczne.

Dane liczbowe.

Wymiary stadionu po obrysie zewnętrznym konstrukcji wynoszą 183,16 m w kierunku SN i od 148,64 m do 157,60 m w kierunku WE. Płyta murawy boiska ma wymiary 118,82 m x 82,10 m.

Powierzchnia netto stadionu i kas biletowych - I etap: 36 291,65 m2

Powierzchnia netto łącznie: 52 872,15 m2

Wysokość elewacji frontowej: 26,70 m

Wysokość do górnej krawędzi stropodachu: 17,45 m

Wysokość do zadaszenia nad trybunami : 24,00 m

Kubatura: 141 095,97 m3

Liczba kondygnacji:

- częściowo pod trybuną zachodnią 1 kondygnacja podziemna,

- trybuny północna, wschodnia i południowa 2 kondygnacje nadziemne,

- trybuna zachodnia 3 kondygnacje nadziemne.

Ogólne rozwiązania projektowe i budowlane. 

Ustrój nośny stanowią ramy żelbetowe lokalizowane w rozstawie co 6,12 m. Trybuny wykonano jako prefabrykaty żelbetowe. Belki główne wykonano w technologii elementu 

półprefabrykowanego. Płyty stropowe wykonano w postaci elementów żelbetowych z płyt typu „Filigran”. Układ konstrukcyjny stężony jest w kierunku poprzecznym układem belek żelbetowych oraz ścianą żelbetową przebiegającą wzdłuż osi D. Konstrukcja przykrycia wykonana została w postaci kratownic stalowych. Pracują one jak elementy wspornikowe. Opierają się na konstrukcji ram żelbetowych. Konstrukcja zadaszenia, pokrycie nad trybunami, wyniesione ponad konstrukcję budynku, nie jest traktowane jako konstrukcja dachu budynku lecz jako zadaszenie trybun. Element pokrycia budynku (dachu, stropodachu) stanowi płyta żelbetowa widowni.

Odległość od obiektów sąsiednich oraz drogi pożarowe.

W najbliższym sąsiedztwie stadionu tj. 12,60 m od ściany zewnętrznej w kierunku północno-wschodnim znajduje się budynek węzła PEC, który służący do ogrzewania murawy boiska stadionu i przyległych odkrytych boisk treningowych. Ściany i dach budynku są wykonane z materiałów nierozprzestrzeniających ognia. Budynek ten nie posiada otworów okiennych w ścianach zwróconych w kierunku stadionu, które spełniają klasę REI 120. W odległości 45 m w kierunku południowo–wschodnim zlokalizowany jest słup przesyłowy dwutorowej linii elektrycznej o napięciu 110 kV. Kable elektryczne ww. linii są oddalone od stadionu w rzucie poziomym o min. 40 m. W odległości od 47,5 do 56,5 m w kierunku zachodnim znajduje się średniowysoka zabudowa mieszkaniowa. W odległości od 33 do 48 m w kierunku północnym znajduje się niska zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. W odległości 39 m w kierunku północno–zachodnim, przy ulicy Baziowej znajduje się kępa drzew. W odległości od 56,5 m do 110,5 m w kierunku południowym znajduje się szpaler drzew nasadzony wzdłuż ulicy Edukacji. Wszelkie wymagane odległości od obiektów sąsiadujących zostały zachowane.

Parametry występujących materiałów palnych.

W budynku nie przewiduje się składowania substancji palnych oraz materiałów niebezpiecznych pożarowo. Należy zaznaczyć, że siedziska na widowniach wykonane są z polipropylenu (PP) lub poliamidu (PA6) z atestem trudno zapalności i nietoksyczności. Siedziska na widowniach VIP wykonane są z polipropylenu (PP) lub poliamidu (PA6) z nakładkami tapicerskimi ze 100% poliestru powleczonego 100% PVC z atestem trudno zapalności i nietoksyczności.

Podział na strefy pożarowe.

Ze względu na przeznaczenie i sposób użytkowania budynek podzielono 18 następujących, podstawowych i pomocniczych strefy pożarowych:

STREFA P1 (piwnica) kategorii PM o pow. 1674,66 m2. Strop nad strefą P1 wykonano w klasie odporności REI 120. Wszelkie przebicia instalacji w stropie zabezpieczono pożarowo do klasy E 60. W obrębie strefy P1 (PM) wydzielono ścianami wydzielenia pożarowego w klasie EI 60 następujące pomieszczenia: wentylatornie, , magazyn, serwerownia, pom. techniczne.

STREFA 1 (parter) kategorii ZL III o pow. 2 217,32 m2. W obrębie strefy 1 wydzielono ścianami wydzielenia pożarowego w klasie EI 60: pomieszczenia elektryczne, serwerownię, pomieszczenie, magazyny podręczne, pomieszczenie gospodarcze oraz archiwum. Hol główny jest oddzielony od poziomych dróg komunikacji ogólnej drzwiami o odporności EIS 30.

STREFA 2 (parter) kategorii ZL I o pow. 78,29 m2.

STREFA 3 (parter) kategorii ZL I o pow. 317,47 m2.

STREFA 3a (parter) kategorii PM o pow. 25,13 m2. Strop nad strefą 3a wykonano w klasie odporności REI 120. Wszelkie przebicia instalacji w stropie zabezpieczono pożarowo do klasy E 60

STREFA 4 (parter) kategorii PM o pow. 162,76 m2. Strop nad strefą 4 wykonano w klasie odporności REI 120. Wszelkie przebicia instalacji w stropie zabezpieczono pożarowo do klasy E 60. W obrębie strefy 4 (PM) wydzielono ścianami wydzielenia pożarowego w klasie EI 60 następujące pomieszczenia: serwerownia, magazyn, agregat. Wejście do rozdz. NN zabezpieczono przedsionkiem pożarowym.

STREFA 5 (parter) kategorii ZL III o pow. 1 765,14 m2. W obrębie strefy 5 wydzielono ścianami wydzielenia pożarowego w klasie EI 60 następujące pomieszczenia: wentylatornie, pomieszczenie porządkowe, serwerownie , pomieszczenia elektryczne oraz magazyny.

STREFA 6 (parter) kategorii PM o pow. 386,02 m2. Strop nad strefą 6 wykonano w klasie odporności REI 120. Wszelkie przebicia instalacji w stropie zabezpieczono pożarowo do klasy E 60. W obrębie strefy 6 wydzielono ścianami wydzielenia pożarowego w klasie EI 60 następujące pomieszczenia: magazyn, magazyn techniczny.

STREFA 7 (parter) kategorii ZL I – strefa 7a (parter) o pow. 1 795,88 m2. Strefa 7b (parter) o pow. 1 577,33 m2 o łącznej powierzchni 3 373,21 m2. W obrębie strefy 7 wydzielono ścianami wydzielenia pożarowego w klasie EI 60 pomieszczenia elektryczne.

STREFA 7c (parter) kategorii PM o pow. 44,05 m2. Strop nad strefą 7c wykonano w klasie odporności REI 120. Wszelkie przebicia instalacji w stropie zabezpieczono pożarowo do klasy E 60.

STREFA 8 (parter) kategorii PM o pow. 113,97 m2. Strop nad strefą 8 wykonano w klasie odporności REI 120. Wszelkie przebicia instalacji w stropie zabezpieczono pożarowo do klasy E 60. W obrębie strefy 8 (PM) wydzielono ścianami wydzielenia pożarowego w klasie EI 60 pomieszczenie agregatu.  

STREFA 9 kategorii ZL I – strefa 9a (parter) o pow. 269,58 m2, strefa 9b (I piętro) o pow. 531,81 m2, 9c (II piętro) o pow. 22,79 m2 o łącznej powierzchni 824,18 m2. W obrębie strefy 9a wydzielono ścianami wydzielenia pożarowego w klasie EI 60 pomieszczenie serwerowni. W obrębie strefy 9b wydzielono ścianami wydzielenia pożarowego w klasie EI 60 pomieszczenie elektryczne.

STREFA 9d (parter) kategorii PM o pow. 9,14 m2. Strop nad strefą 9d wykonano w klasie odporności REI 120. Wszelkie przebicia instalacji w stropie zabezpieczono pożarowo do klasy E 60.

STREFA 10 (I piętro) kategorii ZL III – strefa 10a o pow. 120,29 m2, strefa 10b o pow. 120,28 m2, strefa 10c o pow. 120,31 m2, strefa 10d o pow. 120,27 m2, strefa 10e o pow. 120,27 m2, strefa 10f o pow. 117,84 m2, strefa 10g o pow. 114,88 m2, strefa 10h o pow. 117,56 m2, strefa 10i o pow. 111,86 m2, strefa 10j o pow. 120,27 m2, strefa 10k o pow. 120,29 m2, strefa 10l o pow. 120,15 m2, strefa 10m o pow. 111,96 m2, strefa 10n o pow. 111,97 m2, strefa 10o o pow. 120,29 m2, strefa 10p o pow. 111,96 m2 o łącznej powierzchni 1880,45 m2. W obrębie strefy 10 wydzielono ścianami wydzielenia pożarowego w klasie EI 60 pomieszczenia serwerowni, pomieszczenia oraz pomieszczenie porządkowe. Drogi ewakuacyjne wydzielono ścianami w klasie REI 60.

STREFA 11 (II piętro) kategorii ZL I o pow. 1858,94 m2. W obrębie strefy 11 wydzielono ścianami wydzielenia pożarowego w klasie EI 60 pomieszczenia serwerowni, pomieszczenia porządkowe, maszynownię wody lodowej oraz pomieszczenia elektryczne. W elewacji szklanej od strony boiska, ponad tarasem restauracji, zapewniono pas międzykondygnacyjny o odporności ogniowej EI 60, o wysokości co najmniej 0,8 m.

STREFA 12a (II piętro) kategorii ZL III o pow. 102,92 m2. W obrębie strefy 12a wydzielono ścianami wydzielenia pożarowego w klasie EI 60 pomieszczenie serwerowni.

STREFA 12b (II piętro) kategorii ZL III o pow. 133,58 m2.

STREFA 12c (II piętro) kategorii ZL III o pow. 302,90 m2. W obrębie strefy 12c wydzielono ścianami wydzielenia pożarowego w klasie EI 60 pomieszczenie elektryczne.

Trybuny stadionu (widownię) traktuje się jako przestrzeń otwartą. Dla widowni, która stanowi strop nad pomieszczeniami, przyjęto klasę odporności ogniowej jak dla stropu. Płytę boiska traktuje się jako bezpieczną przestrzeń otwartą, stanowi miejsce bezpieczeństwa i stanowi alternatywny kierunek ewakuacji widzów.

Gęstość obciążenia ogniowego.

Na podstawie danych projektowych przyjęto, że gęstość obciążenia ogniowego w poszczególnych strefach wynosi:

- strefy ZL: nie ustala się obciążenia ogniowego

- strefa PM: garaż Qd < 500 MJ/m2

- strefa PM: pomieszczenia techniczne, magazyny Qd < 500 MJ/m2

- strefa PM: główny magazyn (pomieszczenie 0.4.16) Qd < 2000 MJ/m

Wyposażenie w gaśnice.

W budynku została zapewniona niezbędna ilość gaśnic zgodnie z właściwymi przepisami w ilości 1 szt. gaśnicy proszkowej 6 kg na powierzchnię 300 m2. Budynek wyposażono w gaśnice proszkowe GP-6x ABC oraz gaśnice śniegowe GS-5x. Na etapie aranżacji pomieszczeń pod wynajem należy zaplanować w każdym pomieszczeniu kuchennym jedną gaśnicę do gaszenia pożarów tłuszczów – F. Łącznie w budynku zaplanowano 96 szt. gaśnic.

Przeciwpożarowe zaopatrzenie wodne do zewnętrznego gaszenia pożaru.

W celu ochrony obiektu zabudowano dwa zbiorniki wodne, podziemne o łącznej pojemności ~ 216 m3. Zbiorniki są wyposażone w zawory pływakowe, które podczas napełniania automatycznie odetną zasilanie w wodę. Jednocześnie przed każdym zbiornikiem na przewodzie zasilającym oraz spustowym zabudowane są zasuwy odcinające w celu przeprowadzenie czynności konserwacyjnych. Instalacja wody do celów gaśniczych obejmuje sieć pierścieniową z odejściami pod hydranty oraz przyłącza ppoż. zasilające instalację ppoż. w poszczególnych trybunach. Odpowiednie ciśnienie wody dla instalacji wyposażonej w hydranty zewnętrzne i wewnętrzne zapewnia zestaw pomp głębinowych wraz z uzbrojeniem przepompowni oraz kompletną automatyką zabezpieczająco sterującą. Przewiduje się jednoczesność pracy dwóch hydrantów zarówno dla instalacji zewnętrznej 
i wewnętrznej. Zamontowano co najmniej 6 hydrantów zewnętrznych o średnicy Ø 80 (o wydajności 10 m3/s każdy, ciśnienie nominalne 0,2 MPa mierzone na zaworze hydrantowym podczas poboru wody), zapewniających wydajność i ciśnienie na dwóch najbardziej niekorzystnych hydrantach zewnętrznych przez co najmniej 2 godziny. Hydranty zewnętrzne rozstawione będą w odległościach 150 m między nimi, w odległości do 15 m od zewnętrznej krawędzi jezdni drogi lub ulicy, do 75 m od chronionego obiektu, co najmniej 5,0 m od ściany budynku. Hydranty zewnętrzne przeciwpożarowe powinny być co najmniej raz w roku poddawane przeglądom i konserwacji przez właściciela sieci wodociągowej przeciwpożarowej.

Drogi pożarowe.

Dojazd dla samochodów Państwowej Straży Pożarnej zapewniony jest wokół całego obwodu budynku z wyłączeniem odcinka o długości ok. 42 m przy narożniku północno-wschodnim. Droga pożarowa otacza obiekt w formie ciągu pieszo-jezdnego o szerokości 6,0 m, w części północnej o szerokości 5,0 m oraz w formie ciągu jezdnego o szerokości 4 m w części północno-wschodniej. Odległość wewnętrznej krawędzi drogi od budynku wynosi od 6,2 m do 15,0 m. Nawierzchnia drogi pożarowej powinna zostać wyróżniona kolorem poprzez wymalowanie na niej pasów. Dodatkowo zapewniono dojazd do murawy stadionu za pomocą przejazdów o szerokości 4,4 m i wysokości min. 4,5 m zlokalizowanych we wszystkich narożnikach stadionu. Wokół trybun zastosowano nawierzchnię w postaci murawy naturalnej z rolki, wzmocnionej matą tkaną typu trawa syntetyczna o szerokości ok. 7 m. Minimalna nośność drogi wynosi 100 kN/oś pojazdu.

Zabezpieczenia przeciwpożarowe instalacji grzewczej.

Przewody instalacji grzewczej o średnicy > 4 cm w miejscu przejścia przez elementy oddzielenia przeciwpożarowego są zabezpieczone uszczelnieniem o klasie odporności ogniowej (EI) równej klasie odporności ogniowej elementu oddzielenia przeciwpożarowego.

Zagrożenie wybuchem.

Pomieszczenia i przestrzenie zewnętrzne w obszarze budynku stwarzające zagrożenie wybuchem nie występują. Nie stawia się wymagań przeciwpożarowych dla zbiornika ciekłego azotu usytuowanego na zewnątrz budynku. Ze względów bezpieczeństwa teren wokół zbiornika jest ogrodzony, a dostęp do niego zapewniony przez bramę w ogrodzeniu. Zbiornik spełnia Europejskie Przepisy Budowy Zbiorników Ciśnieniowych 97/23 EEC lub PN-EN 286-1:2001 „Proste, nieogrzewane płomieniem zbiorniki ciśnieniowe na powietrze lub azot – Cześć 1: Zbiorniki ciśnieniowe ogólnego przeznaczenia”.

Zasilanie energetyczne.

Obiekt zasilany jest dwustronnie:

- Zasilanie podstawowe z linii 20 kV poprzez stację transformatorową.

- Zasilanie rezerwowe poprzez dwa agregaty prądotwórcze zabudowane w obiekcie.

W obiekcie zastosowano transformatory suche. Obiekt wyposażono w przeciwpożarowy wyłącznik prądu. Przeciwpożarowy wyłącznik prądu odcina dopływ prądu do wszystkich obwodów, za wyjątkiem obwodów zasilających instalacje i urządzenia, których funkcjonowanie jest niezbędne w czasie trwania pożaru. Przyjęte rozwiązania projektowe umożliwiają funkcjonowanie obiektu w przypadku awarii zasilania podstawowego 
z sieci energetycznej oraz kontynuację imprez w przypadku awarii zasilania na obu przyłączach sieci miejskie.

Wykaz instalacji i urządzeń ochrony przeciwpożarowej w budynku:

- System sygnalizacji pożaru SSP (ochrona pełna) z monitoringiem do PSP.

- Wentylacja mechaniczna klatek schodowych.

- Dźwiękowy system ostrzegawczy DSO.

- Awaryjne oświetlenie ewakuacyjne.

- Kurtyny dymowe.

- Instalacja wodociągowa przeciwpożarowa.

- Przeciwpożarowy wyłącznik prądu.

- Bramy przeciwpożarowe sterowane z systemu sygnalizacji pożaru.

- Instalacja odgromowa.

System sygnalizacji pożaru.

W budynku wykonano całkowitą ochronę instalacją sygnalizacji pożarowej obejmującą wszystkie przestrzenie. System sygnalizacji pożarowej zapewnia całkowitą ochronę budynku co oznacza, że chronione są wszystkie pomieszczenia. Zastosowano system adresowalny, pętlowy, gwarantujący wysoka jakość funkcjonowania i niezawodność, pracujący w układzie dialogowym. System sygnalizacji pożaru steruje urządzeniami wykonawczymi w budynku.

W pomieszczeniach zastosowano multisensorowe czujki dymu, w przestrzeniach międzystropowych optyczne czujki dymu. W obiekcie na drogach ewakuacyjnych, zgodnie z zasadami projektowania rozmieszczono ręczne ostrzegacze pożarowe. Centrale sygnalizacji pożaru zlokalizowane są w pomieszczeniach Centrum Monitoringu na parterze (poziom +-0.00) i 2 piętrze (+10.23), chronionych czujkami i ręcznymi ostrzegaczem pożarowym. W pomieszczeniu centrum monitoringu na parterze zlokalizowane jest również stanowisko komputerowe, na którym realizowana jest funkcja wizualizacji pracy systemu ppoż. umożliwiająca obsłudze szybką lokalizację zdarzenia. SSP zasilany jest napięciem 230V, 50Hz z wydzielonego obwodu zasilania. Ponadto system posiada własne źródło zasilania awaryjnego w postaci baterii akumulatorów, zapewniającej w wypadku awarii zasilania podstawowego wymagany czas podtrzymania pracy systemu. System sygnalizacji pożaru wymusza działanie następujących urządzeń zgodnie ze scenariuszem pożarowym:

- Sprowadzenie wind osobowych na poziom parteru, uniemożliwienie otwarcia drzwi na poziomie objętym pożarem.

- Klap pożarowych.

- Uruchomienie transmisji komunikatów za pomocą dźwiękowego systemu ostrzegawczego

- Załączenie wentylatorów oddymiających na klatkach schodowych.

- Zwolnienie blokady wszystkich drzwi objętych kontrolą dostępu na drogach ewakuacyjnych.

- Monitorowanie sygnału o pożarze do PSP – jeden monitoring z centrali SSP dla wszystkich obiektów.

- Wyłączanie wentylacji bytowej i klimatyzacji

Ponadto system sygnalizacji pożaru będzie monitorował stan klap odcinających na przewodach wentylacyjnych i stan instalacji oddymiającej.

Instalacja wodociągowa przeciwpożarowa. 

W budynku w strefach zaprojektowano instalację wody pożarowej. Wewnętrzna instalacja przeciwpożarowa dla każdej trybuny jest zasilana z dwóch przyłączy DN-80. Trybuna zachodnia wykonana jest w układzie pierścieniowo-rozgałęzionym. Przyjęto jednoczesność działania dwóch hydrantów DN-52. Maksymalna wydajność instalacji wynosi Q = 5,0 dm3/s, ciśnienie 0,2 MPa. Dla trybuny zachodniej przewidziano hydranty wewnętrzne DN-52 na kondygnacji -1 oraz DN-25 na kondygnacjach ±0,+1,+2. Trybuna północna, wschodnia oraz południowa wykonana jest w układzie rozgałęzionym. Przyjęto jednoczesność działania dwóch hydrantów DN-25. Maksymalna wydajność instalacji wynosi Q = 2,0 dm3/s, ciśnienie 0,2 MPa. Dla trybuny północnej, wschodniej oraz południowej przewidziano hydranty wewnętrzne DN-25 na wszystkich kondygnacjach użytkowych. Instalację hydrantową dla całego obiektu wykonano z rur stalowych ocynkowanych wg PN-80/H-74200.

Przeciwpożarowy wyłącznik prądu.

Stadion zasilany jest dwustronnie - zasilanie podstawowe z linii 20 kV poprzez stację transformatorową, zasilanie rezerwowe poprzez dwa agregaty prądotwórcze zabudowane w obiekcie. W obiekcie zastosowano transformatory suche. Obiekt wyposażono w przeciwpożarowy wyłącznik prądu, umieszczony w pobliżu głównego wejścia do budynku i odpowiednio oznakowany. Miejsce lokalizacji przeciwpożarowego wyłącznika prądu oznakowano zgodnie z PN. Lokalizacja w pomieszczeniach central monitoringu i ochrony obiektu 0.1.32, 2.2.04. Przeciwpożarowy wyłącznik prądu odcina dopływ prądu do wszystkich obwodów, za wyjątkiem obwodów zasilających instalacje i urządzenia, których funkcjonowanie jest niezbędne w czasie trwania pożaru.

Dźwiękowy system ostrzegawczy.

W budynku zastosowano Dźwiękowy system ostrzegawczy DSO. System ściśle współpracuje z systemem sygnalizacji pożaru. DSO zapewnia rozgłaszanie komunikatów we wszystkich pomieszczeniach, w których będą mogli przebywać ludzie. Poziom natężenia dźwięku jest tak dobrany, aby po uruchomieniu wentylatorów instalacji nadciśnieniowej i oddymiania komunikaty były nadal wyraźnie słyszalne i zrozumiałe. System DSO składa się z następujących podstawowych elementów:

- mikrofonu strażaka - umieszczonego w pomieszczeniu monitoringu - ochrony,

- wejść strefowych, umożliwiających przyłączenie do CSP,

- systemu kontroli ciągłości obwodów głośnikowych,

- systemu kontroli prawidłowości działania,

- systemu zasilania podstawowego 220V i awaryjnego akumulatorowego,

- pamięci sygnałów alarmowych,

- pamięci komend ewakuacyjnych,

- miksera, komutatora, wzmacniaczy strefowych,

- linii głośnikowych i głośników,

- układów kompensacji poziomu hałasu.

Strona 7 z 17

