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3.5. Klasa odporno$ci pozarowej oraz odpornosé ogniowa i stopien rozprzestrzeniania
ognia przez elementy budowlane.

Budynek jako sredniowysoki zaliczony do kategorii zagrozenia ludzi ZL z garazem
podziemnym, kwalifikowany jest w klasie odpornosci pozarowej ,B”. Poszczegdlne elementy
budynku, odpowiednio do jego klasy odpornoéci pozarowej, spetniajg wymagania w zakresie

klasy odpornosci ogniowej okreslone w ponizszej tabeli:

Klasa odpornosci ogniowej elementow budynku

Klasa odpornosci
pozarowej Gléwna

budynku konstrukcja

nosna

Sciana
zewnetrzna

Konstrukcja

Przekrycie
dachu

hi dachu®

R nosnosé ogniowa (w minutach)

E szczelnosé ogniowa (w minutach)

i izolacyjnas¢ ogniowa (w minutach)

) brak wymagar

1 Jezeli przegroda jest czesclg gidwnej konstrukcji nosnej, powinna spetniaé takze kryteria nonosci agniowej
(R) odpowiednio do wymagarn zawartych w kol. 2 | 3 dfa danej Klasy odpomosci poZarows] budynku.

2 Klasa odpornosci ogniowef dolyczy pasa migdzykondygnacyjnego wraz z polaczeniem ze stropem.

3 Wymagania nie dotyczq naswielli dachowych, swietlikéw, lukam i okien pofaciowych (z zastrzezeniem
§ 218), jesli atwory w polaci dachowej nie zajmuja wigeef niz 20% Jjej powierzchni.

Stropy pomigdzy kondygnacjg -1 a parterem w klasie odpomosci ogniowej RE] 120.

Zadaszenie nad trybunami wraz z konstrukcjg no$ng i pomostami technicznymi, wyniesione
ponad konstrukcjg budynku nie jest traktowane jako konstrukcja dachu, lecz zadaszenie i nie
stawia si¢ wymagan w zakresie klasy odpornosci ogniowej. Zadaszenie to spetnia co
najmniej wymaganie nierozprzestrzeniania ognia i niezapalnosci. Elementy wsporcze dla
konstrukcji zadaszenia, Zelbetowe ramy przechodzgce przez pomieszczenia wewnatrz
budynku, wykonane w klasie nosnosci ogniowej R120. Zabezpieczenie konstrukcyjnych
elementéw stalowych wykonano przez malowanie zestawem peczniejgcych farb
ogniochrennych do odpowiedniej klasy odpornosci ogniowe;.

3.6. Podziat na strefy pozarowe.

Ze wzgledu na przeznaczenie i sposéb uzytkowania budynek podzielono 18 nastepujgcych,
podstawowych i pomocniczych strefy pozarowych:

STREFA P1 (piwnica) kategorii PM o pow. 1674,66 m® Strop nad strefg P1 wykonano
wklasie odpornosci REI 120. Wszelkie przebicia instalacji w stropie zabezpieczono
pozarowo do klasy E 60. W obrgbie strefy P1 (PM) wydzielono &cianami wydzielenia
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pozarowego w klasie El 60 nastepujgce pomieszczenia: wentylatornie 1.1.01, 1.1.12,
magazyn 1.1.02, serwerownia 1.1.04, pom. techniczne 0.1.79A.

STREFA 1 (parter) kategorii ZL 1ll o pow. 2 217,32 m®>. W obrebie strefy 1 wydzielono
$cianami wydzielenia poZzarowego w klasie El 60: pomieszczenia elektryczne 0.1.27, 0.1.34,
0.1.51, serwerownie 0.1.35, pomieszczenie BMS 0.1.23, magazyny podreczne 0.1.06,
0.1.38, 0.1.49, 0.1.74, pomieszczenie gospodarcze 0.1.36 oraz archiwum 0.1.48. Hol gtéwny
0.1.39 jest oddzielony od poziomych drég komunikacji ogoinej drzwiami o odpornosci EIS 30.

STREFA 2 (parter) kategorii ZL | o pow. 78,28 m?.
STREFA 3 (parter) kategorii ZL | o pow. 317,47 m>.

STREFA 3a (parter) kategorii PM o pow. 25,13 m®. Strop nad strefa 3a wykonano w klasie
odpornosci REl 120. Wszelkie przebicia instalacji w stropie zabezpieczono pozarowo do

klasy E 60.

STREFA 4 (parter) kategorii PM o pow. 162,76 m?. Strop nad strefg 4 wykonano w klasie
odpornos$ci REI 120. Wszelkie przebicia instalacji w stropie zabezpieczono pozarowo do
klasy E 60. W cbrebie strefy 4 (PM) wydzielono Scianami wydzielenia pozarowego w klasie
El 60 nastepujgce pomieszczenia: serwerownia 0.2.12, magazyn 0.2.13, agregat 0.2.14.

Wejscie do rozdz. NN zabezpieczono przedsionkiem pozarowym.

STREFA 5 (parter) kategorii ZL lll o pow. 1 765,14 m%. W obrebie strefy 5 wydzielono
$cianami wydzielenia pozarowego w klasie El 60 nastepujgce pomieszczenia: wentylatornie
0.2.21, 0.4.06, pomieszczenie porzadkowe 0.3.36, serwerownie 0.3.37, 0.4.14,
pomieszczenia elektryczne 0.2.07, 0.2.22, 0.3.38, 0.4.11, 0.4.13 oraz magazyny 0.4.09,
0.4.10,0.4.12.

STREFA 6 (parter) kategorii PM o pow. 386,02 m® Strop nad strefg 6 wykonano w klasie
odpornosci REI 120. Wszelkie przebicia instalacji w stropie zabezpieczono pozarowo do
klasy E 60. W obrebie strefy 6 wydzielono §cianami wydzielenia pozarowego w klasie El 60
nastepujgce pomieszczenia: magazyn 0.4.16, magazyn techniczny 0.4.17.

STREFA 7 (parter) kategorii ZL | — strefa 7a (parter) o pow. 1 785,88 m2 Strefa 7b (parter)

o pow. 1 577,33 m? o tgcznej powierzchni 3 373,21 m>. W obrebie strefy 7 wydzielono
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Scianami wydzielenia pozarowego w klasie El 60 pomieszczenia elektryczne 0.6.05, 0.8.08
oraz magazyn sklepu 0.8.07.

STREFA 7c (parter) kategorii PM o pow. 44,05 m?. Strop nad strefg 7c wykonano w klasie
odporno$ci REI 120. Wszelkie przebicia instalacji w stropie zabezpieczono pozarowo do
klasy E 60.

STREFA 8 (parter) kategorii PM o pow. 113,97 m? Strop nad strefg 8 wykonano w klasie
odpornoéci REI 120. Wszelkie przebicia instalacji w stropie zabezpieczono pozarowo do
klasy E 60. W obrgbie strefy 8 (PM) wydzielono §cianami wydzielenia pozarowego w klasie
El 60 pomieszczenie agregatu 0.6.08.

STREFA 9 kategorii ZL | — strefa 9a (parter) o pow. 269,58 m?, strefa 9b (I pistro) o pow.
531,81 m? 9c (Il pigtro) o pow. 22,79 m? o facznej powierzchni 824,18 m2. W obrebie strefy
9a wydzielono scianami wydzielenia pozarowego w klasie El 60 pomieszczenie serwerowni
0.8.14. W obrebie strefy 9b wydzielono $cianami wydzielenia pozarowego w klasie El 60
pomieszczenie elektryczne 1.8.15.

STREFA 9d (parter) kategorii PM o pow. 9,14 m? Strop nad strefg 9d wykonano w klasie
odpornosci REI 120. Wszelkie przebicia instalacji w stropie zabezpieczono pozarowo do
klasy E 60.

STREFA 10 (I pietro) kategorii ZL Ill — strefa 10a o pow. 120,29 m?, strefa 10b o pow.
120,28 m? strefa 10c o pow. 120,31 m? strefa 10d o pow. 120,27 m?, strefa 10e o pow.
120,27 m?, strefa 10f o pow. 117,84 m?, strefa 10g o pow. 114,88 m?, strefa 10h o pow.
117,56 m?, strefa 10i o pow. 111,86 m? strefa 10j o pow. 120,27 m?, strefa 10k o pow.
120,29 m?, strefa 10l o pow. 120,15 m? strefa 10m o pow. 111,96 m?, strefa 10n o pow,
111,97 m?, strefa 100 o pow. 120,29 m? strefa 10p o pow. 111,96 m? o tacznej powierzchni
1880,45 m® W obrebie strefy 10 wydzielono $cianami wydzielenia pozarowego w klasie El
60 pomieszczenia serwerowni 1.1.07, 1.1.18, 1.3.09, 1.5.06, 1.5.17, 1.7.13, pomieszczenia
elektryczne 1.1.11, 1.3.12, 1.5.13, 1.7.11 oraz pomieszczenie porzadkowe 1.3.04. Drogi
ewakuacyjne wydzielono §cianami w klasie REI 60.

STREFA 11 (Il pietro) kategorii ZL | o pow. 1858,94 m?. W obrebie strefy 11 wydzielono
Scianami wydzielenia pozarowego w klasie El 60 pomieszczenia serwerowni 2.1 A5, 2.1.33,
pomieszczenia porzadkowe 2.8.02, maszynownie wody lodowej 2.1.32 oraz pomieszczenia
elektryczne 2.8.05, 2.1.23. W elewacji szklanej od strony boiska, ponad tarasem restauracji,
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zapewniono pas miedzykondygnacyjny o odpomoéci ogniowej EI 60, o wysokosci co

najmniej 0,8 m.

STREFA 12a (|l pietro) kategorii ZL lll o pow. 102,92 m* W obrebie strefy 12a wydzielono

§cianami wydzielenia pozarowego w klasie El 60 pomieszczenie serwerowni 2.2.03.
STREFA 12b (il pietro) kategorii ZL Il o pow. 133,58 m?.

STREFA 12c (Il pigtro) kategorii ZL lll o pow. 302,90 m* W obrebie strefy 12c wydzielono

§cianami wydzielenia pozarowego w klasie El 60 pomieszczenie elektryczne 2.2.07.

Trybuny stadionu (widownig) traktuje sie jako przestrzen otwartg. Dla widowni, ktéra stanowi
strop nad pomieszczeniami, przyjeto klase odporno$ci ogniowej jak dla stropu. Plyte boiska
traktuje sie jako bezpieczng przestrzen otwarta, stanowi miejsce bezpieczenstwa i stanowi

alternatywny kierunek ewakuacji widzow.

3.7. Gestos¢ obcigzenia ogniowego.

Na podstawie danych projektowych przyjeto, ze gestoS¢ obcigzenia ogniowego
w poszczegolnych strefach wynosi:

- strefy ZL: nie ustala sie obcigzenia ogniowego

- strefa PM: garaz Qd < 500 MJ/m?

- strefa PM: pomieszczenia techniczne, magazyny Qd < 500 MJ/m?

- strefa PM: gtéwny magazyn (pomieszczenie 0.4.16) Qd < 2000 MJ/m

3.8. Warunki ewakuacji.

Z budynku stadionu zapewniona jest mozliwo$¢ ewakuacji ludzi bezposrednio na zewnatrz
lub za pomocy klatek schodowych. Ze wzgledu na charakter obiektu i fakt petnienia
réznorakich funkcji, na stadionie rozrézniono przede wszystkim ewakuacje z trybun dia
imprez pitkarskich oraz ewakuacjg¢ kondygnacji ustugowych budynku. Ewakuacja z trybun
zostata zaprojektowana w oparciu o przepisy FIFA, UEFA i wymagania normowe dotyczgce

obiektéw widowiskowych.

Uwaga:
Niniejsza instrukcja w zakresie organizacji i warunkéw ewakuacji stanowi jedynie

szkielet ogéinych zasad i organizacji warunkow ewakuacji os6b ze stadionu w razie
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wystapienia zagrozenia. Szczeg6fowe zadania do wykonania podczas ewakuacji przez

osoby odpowiedzialne, musza by¢ okreslone w odrebnym Planie ewakuacji. Plan ten

musi by¢ skorelowany z niniejszym dokumentem.
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1 VIP / KIBICE 579 24 594 272 4:56

2 MEDIA / VIP / KIBICE 590 27 665 296 5:23

3 MEDIA / VIP / KIBICE 528 28 606 270 4:58

4 MEDIA / VIP / KIBICE 528 31 620 276 5:07

5 MEDIA / VIP / KIBICE 590 24 680 303 5:27

6 VIP / KIBICE 621 25 621 112 217

7 KIBICE 711 41 711 128 2:49

8 KIBICE 640 20 840 278 4:58

9 KIBICE GOSCI 644 20 647 281 5:01

10 KIBICE GOSClI 644 20 647 281 5:01

" KIBICE 653 20 655 284 5:04

12 KIBICE 768 41 768 56 1:37

13 | KIBICE 697 20 697 302 522

14 | KIBICE 716 20 720 312 5:32

15 | KIBICE 716 20 724 314 5:34

16 | KIBICE 716 20 724 314 534

17 | KIBICE 716 20 721 313 5:33

18 | KIBICE 697 20 697 302 05:22

19 | KIBICE 768 41 768 56 1:37

20 | KIBICE 653 20 653 283 5:03

21 KIBICE GOSPODARZY 660 20 666 289 5:09

22 | KIBICE GOSPODARZY 860 20 664 288 5:.08

23 | KIBICE 573 20 573 249 4:29

3.8.1. Ewakuacja widowni z trybun — zaloZenia.

Widownig zbudowano na czterech trybunach stadionu: wschodniej, potudniowej, zachodniej

i piinocnej. Widownia o duzej koncentracji oséb (15 000 widzow, 150 miejsc dla prasy i 26

dla widzoéw niepeinosprawnych — tacznie 15 176 osob) zostata podzielona fizycznie na

sektory ewakuacyjne o ilosci widzéw dostosowanej do przepustowosci odpowiadajgcych im
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wyjé¢ ewakuacyjnych, ktére zapewniajg bezkolizyjne przemieszczanie sig ludzi. Sektory,
przez ktére sg ewakuowani ludzie (powierzchnie komunikacyjne w tych sektorach), powinny
byé wolne od przedmiotéw, np. koszy z roélinami, faficuchow odgradzajgcych itp. Uktad
komunikacyjny na widowni, przewidziany do ewakuacji ludzi, oparto na przejsciach
radialnych prowadzacych na boisko lub do womitoriow skad ewakuacja prowadzona jest
przez zewnetrzng galerie i nicobudowane klatki schodowe na zewnatrz budynku. llo$¢ miejsc
siedzacych pomiedzy przejsciami radialnymi zgodnie z Polska Normg (PN-EN 13200-
1:2005) nie przekracza 40, a przy jednym kierunku dojscia 20. Zapewniona jest takze
zalecana szeroko$é przejécia pomiedzy rzedami, ktéra wg Polskiej Normy dotyczace
obiektéw widowiskowych wynosi 40 cm. Wyjscia ewakuacyjne (jedno na sektor)
zaprojektowano tak, aby w razie niebezpieczefistwa umozliwi¢ ptynne opuszczenie obiektu.
Liczba wyjéé, ich przepustowos¢, przygotowanie i wyposazenie drég ewakuacyjnych oraz
przylegajacych do nich otwartych przestrzeni w razie potrzeby nagtej ewakuacji daje
mozliwoéé szybkiego i bezpiecznego przemieszczenia sie osob przebywajgcych na
stadionie. Normalna i awaryjna droga wyjécia nie prowadzi przez kotowroty. Przepustowos$é
systemu ewakuacji zgodnie z wytycznymi FIFA, UEFA i Polskiej Normy zostata
zaprojektowana dla ewakuacji widzow do miejsca bezpiecznego w czasie ponizej 8 minut
(tylko czas ewakuadji). Przyjmuje sig, Ze miejscem bezpiecznym dla widowni jest wydzielona
pozarowo dookolna galeria zewngtrzna, a dla widzéw w lozach VIP na poziomie +10.23
wydzielone pozarowo i zabezpieczone przed zadymieniem klatki schodowe z wyjsciem
bezposrednio na zewnagtrz. Nalezy zaznaczy¢, ze czas ewakuacji ponizej 8 minut jest
dopuszczalny tylko dla budynkéw o niskim zagrozeniu pozarem (wydzielenie
przeciwpozarowe punktéw gastronomicznych przyleglych do drég ewakuacyjnych jest
jednym z wymogéw). Wszystkie drzwi wyposazone w zamknigcia elektryczne (kontrola
dostepu) powinny by¢ odblokowane przez SSP w momencie wystgpienia alarmu. Ze
wzgledu na charakter obiektu i duzg koncentracje widzéw, na stadionie powotane s3
odpowiednie stuzby (tzw. Stewardzi) odpowiedzialne za bezpieczenstwo widzéw. Jednym
zich obowigzkéw jest prowadzenie ewakuacji. Czasy ewakuacji z trybun obliczono
z zatozeniami:

- Przepustowo$¢ modutu o szerokosci 120 cm na powierzchni ze stopniami - 79 os6b

na minute.
- Przepustowo$¢ modutu o szerokosci 120 cm na powierzchni poziomej - 100 osdb na
minute.
- Szeroko$é wyjs¢ z trybuny do przestrzeni dla kibicow wynosi min 400 cm.
- Normalna i awaryjna droga wyjscia nie prowadzi przez kotowroty, tylko przez drzwi

wyjsciowe.
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- Predkoé¢ poruszania sig po powierzchniach poziomych i pochylniach 1,2 m/s (72
m/min).

- Predko$¢ poruszania sig po powierzchni ze stopniami 0,5 m/s (30 m/min).

- Obliczenia czasu ewakuacji wykonano dla kazdego sektora na trybunach stadionu.
Na catkowity czas ewakuacji sklada sie czas ewakuacii mierzony wg predkosci
poruszania si¢ od najblizszego womitorium miejsca siedzgcego do klatki schodowej
przylegajacej do dookélnej galerii oraz czasu ewakuacji przez kKlatke schodowg
mierzonego wg przepustowosci modutu. W obliczeniach przepustowosci modutu
uwzglgdniono dodatkowe osoby, ktére ewakuujg sie tymi samymi klatkami
schodowymi z innych pomieszczen.

Mozliwa jest ewakuacja z widowni na plyte stadionu, choé wyjécia na plyte boiska nie s3
uwzgledniane w bilansie niezbednej szerokosci wyjéé ewakuacyjnych. Przy tym dla pasa
sztucznej murawy stawia sie wymaganie trudnozapalnosci. W przypadku koncertéw
i obecnoéci widzéw na plycie przewiduje sie ich ewakuacje przez trybuny i tunele wjazdowe
na ptyte boiska.

3.8.2. Warunki ewakuacji dia widowni.

Widownia wyposazona jest w przejscia radialne o szerokosci minimum 120 cm
przeznaczone do komunikacji i ewakuacji. Na poziomie +4,50 zaprojektowano zestaw
womitoriow (6 na trybunie zachodniej, 1 w narozniku pétnocno-zachodnim, 4 na trybunie
poinocnej, 1 w narozniku pétnocno-wschodnim, 6 na trybunie wschodniej, 1 w narozniku
poludniowo-wschodnim i 4 na trybunie potudniowej; tgcznie 23 womitoria, co odpowiada
liczbie sektorow). W dolnej czg$ci widowni znajdujg sie zejscia prowadzgce bezposrednio na
boisko (nha przedfuzeniu kazdego womitorium). Ewakuacja widowni mozliwa jest zaréwno
przez womitoria | zewnetrzng galerig na poziomie +4,50 posiadajgcg wydzielone pozarowo
w klasie REI 60 punkty gastronomiczne, na zewnatrz budynku zestawem ewakuacyjnych
klatek schodowych znajdujgcych si¢ naprzeciwko kazdego womitorium, jak i przejsciami
radialnymi na widowni bezposrednio na przestrzeri otwartg boiska przez furty ewakuacyjne
w barierze pomigdzy widownig a boiskiem. Ze wzgledu na mozliwosé ewakuacji na plyte
boiska, bramy w womitoriach na poziomie +4,50 nie s3 wyposazane w dzwignie
antypaniczne. Jako ze przepisy UEFA uniemozliwiajg zamykanie tych bram podczas
imprezy, bedg one dodatkowo wyposazone w urzadzenia blokujace je w pozycji otwartej
podczas imprezy. Furty ewakuacyjne w barierze pomigdzy widownig a boiskiem w trakcie
meczu nie moga pozostac zaryglowane. Miejsca w gornych rzedach na trybunie zachodniej,
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przypisane do lozy VIP i super VIP bgdg ewakuowane przez loze na poziom +10,23 i dalej

wg schematu ewakuacji dla strefy pozarowej nr 11.
3.8.3. Warunki ewakuacji os6b niepetnosprawnych.

Dla potrzeb o0séb niepetnosprawnych, w tym oséb z ograniczeniami ruchowymi
poruszajacymi sig na wozkach przygotowano 4 sektory (sektory 2, 3, 4, 5) na poziomie +4,50
na trybunie zachodniej. Ewakuacje widzéw prowadzi si¢ poprzez winde przystosowang do
pracy w czasie pozaru. Dzwig ten wyposazony jest w osobne wigczniki/wytgczniki zasilania
oraz opcje jazdy technicznej, umozliwiajgcg sterowanie dzwigiem 2z kabiny przy
zastosowaniu specjalnego klucza odigczajgcego inne mozliwosci sterowania dzwigiem. Po
otrzymaniu sygnatu z centrali SSP, kabina zjezdza na przystanek ewakuacyjny, otwiera
drzwi i zostaje zablokowana, przy statym zasilaniu z budynku i oczekuje dyspozycji oséb
upowaznionych. W ten sposéb przygotowano jedng oddymiang windg dostepna
bezpoérednio ze strefy dla oséb niepetnosprawnych. Ponadto dla potrzeb oséb
niepeinosprawnych wchodzacych w sktad zorganizowanych grup kibicow gosci
przygotowano 2 sektory (sektory 9 i 10) na poziomie +10,23 na koronie trybuny pétnocne;j.
Ewakuacje widzéw prowadzi si¢ poprzez winde przystosowang do pracy w czasie pozaru.
Dzwig ten wyposazony jest w osobne wigcznikilwytgczniki zasilania oraz opcje jazdy
technicznej, umozliwiajgcg sterowanie dzwigiem z kabiny przy zastosowaniu specjalnego
klucza odigczajgcego inne mozliwosci sterowania dzwigiem. Po otrzymaniu sygnatu z
centrali SSP kabina zjezdza na przystanek ewakuacyjny, otwiera drzwi | zostaje
zablokowana, przy statym zasilaniu z budynku i oczekuje dyspozycji oséb upowaznionych. W
ten sposdb przygotowano jedng windg dostgpng bezposrednio ze strefy dla osoéb

niepetnosprawnych.

3.8.4. Warunki ewakuacji ze stref pozarowych — kondygnacja piwnicy.

Strefa P1 (PM) - wentylatornie, magazyn, serwerownia, maszynownia wody lodowej, wezet
PEC, przylacze wody z hydrofornig i kanaly technologiczne. Zapewniono dwa dojscia
ewakuacyjne do dwdch blizniaczych, oddymianych za pomocg wentylatoréw, obudowanych
klatek schodowych, zamykanych drzwiami o szerokoéci 180 cm o klasie odpornosci ogniowej
El 30. Dilugosci dojs¢ ewakuacyjnych nie przekraczajg dopuszczalnych 100 m. Wyjécia

z klatek prowadzg bezposrednio na zewnatrz budynku.
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3.8.5. Warunki ewakuacji ze stref pozarowych — kondygnacja parteru.

Strefa 1 (ZL lll) — czg&¢ administracyjno-biurowa z zapleczem szatniowym i sanitarnym dla
zawodnikow oraz hol gtéwny - max 414 osdb. Dlugosé przejsé ewakuacyjnych we wszystkich
pomieszczeniach kompleksu pomieszczer szatniowych (z zapleczem sanitarnym i odnowg
biologiczna) pitkarzy druzyny gospodarzy nie przekraczajg wymaganych 40 m. Z kompleksu
przewidziano ewakuacjg za pomocg dwéch nie pokrywajgcych sie i nie krzyzujgcych sie
doj$¢. Pierwsze dojscie prowadzi do holu gtéwnego 0.1.39 poprzez wydzielony drzwiami
o szerokosci 1,80 m w klasie EIS 30 korytarz 0.1.45 i stamtad na boisko na zewnatrz
budynku drzwiami o szeroko$ci 1,90 m. Drugie dojécie prowadzi do holu gtéwnego 0.1.39
poprzez wydzielony drzwiami o szerokosci 1,80 m w klasie EIS 30 korytarz 0.1.47 i stamtad
na zewngtrz budynku drzwiami o szerokosci 2,00 m, zlokalizowanymi pomigdzy osiami 8-9.
Dlugosci dojsé nie przekraczajg wymaganych 60 m. Dlugo$é przejsc ewakuacyjnych we
wszystkich pomieszczeniach kompleksu pomieszczen szatniowych (z zapleczem sanitarnym
i odnowg biologiczng) pitkarzy druzyny gosci nie przekraczaja wymaganych 40 m.
Zkompleksu przewidziano ewakuacje za pomocg dwdch nie pokrywajacych sie i nie
krzyzujgcych sie dojs¢. Pierwsze dojécie prowadzi do holu gtéwnego 0.1.39 poprzez
wydzielony drzwiami o szerokosci 1,80 m w kiasie EIS 30 korytarz 0.1.30 i stamtad na boisko
na zewngtrz budynku drzwiami o szerokosci 1,90 m. Drugie dojécie prowadzi do holu
gtownego 0.1.39 poprzez wydzielony drzwiami szerokosci 1,80 m w klasie EIS 30 korytarz
0.1.22 i stamtad na zewnatrz budynku drzwiami o szerokosci 2,00 m, zlokalizowanymi
pomigdzy osiami 8-9. Diugosci doj$¢ nie przekraczajg wymaganych 60 m. Dodatkowo
zpomieszczen sal rozgrzewek 0.1.04 i 0.1.75 przewidziano ewakuacje bezposrednio
dosgsiadujgcych z tymi pomieszczeniami stref pozarowych. Diugosci przejsc
ewakuacyjnych nie przekraczajg 40 m. Z pomieszczen sali konferencyjnej 0.1.43, szatni
sgdziow kobiet 0.1.37 przewidziano ewakuacje bezpoérednio poprzez hol gtéwny 0.1.39 na
zewnatrz budynku przez drzwi w zachodniej $cianie zewnetrznej, zlokalizowane pomiedzy
osiami 8-9 lub drzwiami prowadzgcymi na boisko pitkarskie. Diugo$ci doj$é nie przekraczajg
wymaganych 60 m. Diugos¢ przejé¢ ewakuacyjnych we wszystkich pomieszczeniach
pdinocnego kompleksu pomieszczen biurowych, szatni treneréw i sedziéw, pokoju badar
zawodnikéw i odnowy biologicznej oraz komplekséw saun i krioterapii nie przekraczajg
wymaganych 40 m. Z kompleksu przewidziano ewakuacie za pomoca trzech nie
pokrywajgcych sig i nie krzyzujgcych sie dojsé. Pierwsze dojscie prowadzi do holu gtéwnego
0.1.39 poprzez wydzielony drzwiami o szerokosci 1,80 m w klasie EIS 30 korytarz 0.1.47
i stamtagd na zewnagtrz budynku drzwiami o szeroko$ci 2,00 m zlokalizowanymi pomigdzy
osiami 8-9. Drugie doj$cie prowadzi do holu gtéwnego 0.1.39 poprzez wydzielony drzwiami
o szerokosci 1,80 m w klasie EIS 30 korytarz 0.1.45 i stamtad na zewnatrz budynku drzwiami
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