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prowadzacymi na boisko pitkarskie. Trzecie dojscie prowadzi korytarzem 0.1.47
bezposérednio do sasiedniej strefy pozarowej. Diugosci dojé¢ nie przekraczajg wymaganych
60 m. Dlugoéé przejs¢ ewakuacyjnych we wszystkich pomieszczeniach potudniowego
kompleksu pomieszczer administracyjnych i szatni treneréw nie przekraczajg wymaganych
40 m. Z kompleksu przewidziano ewakuacje za pomocg trzech nie pokrywajgcych sie i nie
krzyzujgcych sie dojs¢. Pierwsze dojécie prowadzi do holu giéwnego 0.1.39 poprzez
wydzielony drzwiami o szerokosci 1,80 m o klasie EIS 30 korytarz 0.1.22 i stamtad na
zewnatrz budynku drzwiami o szerokoéci 2,00 m, zlokalizowanymi pomigdzy osiami 8-9.
Drugie dojécie prowadzi do holu gtéwnego 0.1.39 poprzez wydzielony drzwiami o szeroko$ci
1,80 m w klasie EIS 30 korytarz 0.1.30 i stamtad na zewnatrz budynku drzwiami
prowadzgcymi na boisko pitkarskie. Trzecie dojécie prowadzi korytarzem 0.1.22
bezposrednio na zewnatrz budynku. Diugo$ci dojs¢ nie przekraczajg wymaganych 60 m.
Drogi ewakuacyjne sg podzielone drzwiami dymoszczelnymi na odcinki krétsze niz 50 m.

Strefa 2 (ZL 1) — sala konferencyjna mieszczgca jednoczesnie max. 80 oséb. Z sali
konferencyjnej 0.1.03 zapewniono dwa oddzielne wyjécia ewakuacyjne do innej strefy lub na
zewnatrz budynku, oddalone od siebie o co najmniej 5,00 m, ktérych suma szerokoéci

wynosi 2,40 m. Dopuszczalna diugoéci przejécia wynoszgca 40 m nie zostata przekroczona.

Strefa 3 (ZL 1) — sitownia sportowa oraz pokdj socjalny/aneks kuchenny, max. 69 oséb
(wsitowni sportowej z uwagi na charakter przeznaczenia pomieszczenia do cwiczen,
powierzchnie zajmowang przez staly sprzet sportowy przyjeto wskaznik 3m? na osobe).
Suma szerokoséci wyjéé ewakuacyjnych do innej strefy lub na zewnatrz budynku wynosi 2,50
m. Diugos¢ przejéé ewakuacyjnych w pomieszczeniu sitowni 0.2.04 ze wzgledu na brak jego
zagospodarowania, nie przekracza wymaganych 80% z 40 m. Zapewniono dwa wyjécia
ewakuacyjne oddalone od siebie co najmniej ¢ 5,00 m. Przewidziano ewakuacje za pomoca
dwoch nie pokrywajgcych sie i nie krzyzujacych sig dojs¢. Pierwsze z nich prowadzi
korytarzem 0.2.02 na zewnatrz budynku, drugie tym samym korytarzem prowadzi do
sasiedniej strefy pozarowej. Diugosci dojé¢ nie przekraczajg wymaganych 60 m.

Strefa 3a (PM) — rozdzielnia RG 20kV. SzerokoS¢ wyjécia ewakuacyjnego na zewnatrz
budynku wynosi 1,04 m. Diugo$¢ przejécia ewakuacyjnego nie jest przekroczona.

Strefa 4 (PM) — serwerownia, magazyn i stacja trafo z pomieszczeniem agregatu, suma
szerokosci wyjs¢ ewakuacyjnych do sasiedniej strefy wynosi 2,80 m. Dodatkowo suma
szerokoéci wyjs¢ ewakuacyjnych ze stacji trafo na zewnatrz budynku wynosi 5,40 m.
Diugo$¢ dojs¢ i przejs¢ ewakuacyjnych nie jest przekroczona.

e Consuifing - Plotr Buk 38 PB CoisL't e - Piotr Buk i

=i oD Soraditae w Toue’ v Derpie -d o AT L A Dy e D



»PB Consulting” Piotr BUK - Profesjonalne Doradztwo w Zakresie Bezpieczeristwa
47-440 Nedza, ul. Akacjowa 17, tel. 601-423-792, NIP 634-126-55-53, Regon 140655126

Strefa 5 (ZL lll) — pomieszczenia ochrony, policji wraz zapleczem szatniowo-sanitarnym
zodnowg biologiczng dla zawodnikéw sekcji lekkiej] atletyki i zewnetrznych boisk
treningowych, max. 331 oséb. Szeroko$¢ wyjsé ewakuacyjnych do innej strefy lub na
zewnatrz budynku wynosi 7,90 m. Diugosé dojéé i przejsé ewakuacyjnych nie jest
przekroczona. Z pomieszczer policji 0.2.06 i ochrony 0.2.08, 0.2.09 oraz wezta sanitarnego
0.2.10 przewidziano ewakuacje bezposrednio na zewnatrz budynku. Diugosé dojs¢ i przejsé
ewakuacyjnych nie jest przekroczona. Dilugosé przejsé ewakuacyjnych we wszystkich
pomieszczeniach kompleksu pomieszczen szatniowych (z zapleczem sanitarnym i odnowg
biologiczng) w tym z szatni sekcji lekkiej atletyki z szatni treneréw i $gdziow nie przekraczajg
wymaganych 40 m. Z kompleksu przewidziano ewakuacje za pomoca trzech nie
pokrywajgcych sig i nie krzyzujgcych sie dojéé. Pierwsze dojscie prowadzi na zewnatrz
budynku, poprzez wydzielony drzwiami o szeroko$ci 1,00 m w klasie EIS 30 korytarz 0.2.11.
Drugie dojécie prowadzi na zewnatrz budynku przez korytarz 0.3.39. Korytarz 0.3.39
podzielono na odcinki krétsze niz 50 m drzwiami EIS 30. Trzecie dojécie prowadzi na
zewnatrz budynku poprzez wydzielony drzwiami o szerokoéci 1,50 m w klasie EIS 30
korytarz 0.4.05.

Strefa 6 (PM) — magazyn, garaz dla pojazdéw technicznych z warsztatem i magazynem
technicznym, max. 13 oséb. Suma szerokosci wyjs¢ ewakuacyjnych na zewnatrz budynku
wynosi 1,00 m. Dlugo$¢ przej$¢ ewakuacyjnych nie jest przekroczona.

Strefa 7a i 7b (ZL 1) — sklep kibica, depozyt, powierzchnia komercyjna na wynajem do
aranzacji przez najemcéw, max. 2834 oséb. Suma szerokosci wyjsé ewakuacyjnych na

zewngtrz budynku wynosi 49,40 m.

Strefa 7c (PM) — $mietnik. Suma szeroko$¢ wyjécia ewakuacyjnego na zewnatrz budynku
wynosi 1,50m; Diugo$¢ przejscia ewakuacyjnego nie jest przekroczona.,

Strefa 8 (PM) - stacja trafo z pomieszczeniem agregatu. Suma szerokosci wyjsé
ewakuacyjnych na zewnatrz budynku wynosi 6,40 m. Dlugoéé przejsé ewakuacyjnych nie

jest przekroczona.

Strefa 9a (ZL 1) - zaplecze socjalne pracownikéw restauracji i sali bankietowej, sala
bankietowa, max. 154 osoby. Suma szerokosci wyjé¢ ewakuacyjnych na zewngtrz budynku
wynosi 3,60 m. Diugo$¢ przejs¢ ewakuacyjnych we wszystkich pomieszczeniach nie
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przekraczajg wymaganych 40 m. Przewidziano ewakuacj¢ z sali bankietowej 0.8.15

bezposrednio na zewnatrz budynku oraz za pomocg korytarza 0.8.10.

Strefa 9d (PM) — $mietnik. Suma szeroko$¢ wyjscia ewakuacyjnego na zewnatrz budynku
wynosi 1,00 m. Dlugo$¢ przejécia ewakuacyjnego nie jest przekroczona.

3.8.6. Warunki ewakuacji ze stref pozarowych — kondygnacja 1 pietra.

Strefa 9b (ZL 1) - restauracja i sala bankietowa (potgczona przebiciami w stropie z sala
bankietowg w strefie 9a i klatkg schodowg 9¢) z wezlem sanitarnym oraz zaplecze
restauracji, max. 310 osob. Szeroko&é wyjs¢ ewakuacyjnych na zewnatrz budynku lub do
obudowanej i oddymianej za pomocg wentylatora klatki schodowej wynosi 5,50 m.
Z restauracji 1.8.01 zapewniono dwa oddzielne wyjécia ewakuacyjne na zewnatrz budynku
poprzez zewnetrzng galerig i schody lub do obudowanej i oddymianej za pomocg
wentylatora klatki schodowej zamykanej drzwiami o klasie odpomosci ogniowej EI 30.
Wyjécia s3 oddalone od siebie o co najmniej 5,00 m i ich suma szerokosci wynosi 3,00 m.
Dopuszczalna diugoéci przejScia wynoszgca 40 m nie zostata przekroczona. Z sali
bankietowej 1.8.11 zapewniono dwa oddzielne wyj$cia ewakuacyjne na zewnatrz budynku
poprzez zewnetrzng galerig i schody lub do obudowanej i oddymianej za pomocg
wentylatora klatki schodowej zamykanej drzwiami o klasie odpornosci ogniowej El 30.
Wyjscia sg oddalone od siebie o co najmniej 5,00 m i ich suma szeroko$ci wynosi 3,00 m.
Dopuszczalna dtugoéci przejscia wynoszaca 40 m nie zostata przekroczona. Z zaplecza
restauracji 1.8.07A zapewniono trzy oddzielne wyjscia ewakuacyjne na zewnatrz budynku
poprzez zewngtrzng galerie¢ i schody lub poprzez restauracje i sale bankietowg do
obudowanej i oddymianej za pomocg wentylatora klatki schodowej zamykanej drzwiami
o klasie odpornosci ogniowej El 30. Wyjscia s oddalone od siebie o co najmniej 5,00 m i ich
suma szerokosci wynosi 2,80 m. Dopuszczalna diugosci przej$cia wynoszaca 40 m nie

zostala przekroczona.

Strefa 10 (ZLII) - pomieszczenia obstugi kibicow przebywajacych na trybunach, sanitariaty,
pokoje medyczne, gastronomia, pom. techniczne, serwerownie. Diugo$¢ przejsé
ewakuacyjnych we wszystkich pomieszczeniach nie przekraczajg wymaganych 40 m.
Przewidziano ewakuacje wyjsciami bezposrednio na zewnatrz budynku poprzez otwarta,
niezabudowang galerie zewnetrzng i otwarte, niezabudowane schody zewnetrzne oraz 4
oddymiane za pomocg wentylatoréw obudowane klatki schodowe, zamykane drzwiami
o szerokosci 180 cm o klasie odporno$ci ogniowej E! 30. Poszczegdlne bloki wchodzgce
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w sktad strefy pozarowej wydzielono od drog ewakuacyjnych $cianami w klasie odpornosci
RE 160.

3.8.7. Warunki ewakuacji ze stref pozarowych — kondygnacja 2 pietra.

Strefa 11 (ZL 1) - sala konferencyjna z zapleczem szatniowym i sanitarnym, loze komercyjne
VIP z zapleczem sanitarnym, loza super VIP z zapleczem sanitarnym, pokoje komentatoréw,
pomieszczenia porzgdkowe, serwerownie, max 549 os6b. Szerokosé wyjsé ewakuacyjnych
do innej strefy, obudowanej klatki schodowej lub na zewngtrz budynku wynosi 12,2 m.
Diugo$¢ dojsé i przejs¢ ewakuacyjnych nie jest przekroczona. Z péiocnych (zawartych
pomiedzy osiami X-16) lozy VIP i pokoi komentatorow przewidziano ewakuacje za pomocag
dwoch nie pokrywajgcych sie i nie krzyzujacych sie dojsé. Pierwsze dojscie prowadzi przez
korytarz 2.1.24 do strefy 12a w kat ZL |l zamykanej drzwiami o kiasie odpornosci El 60
oszerokoéci 1,20 m. Drugie prowadzi przez korytarz 2.1.24 do dwéch blizniaczych,
oddymianych za pomocg wentylatoréw, obudowanych klatek schodowych, Zzamykanych
drzwiami o szeroko$ci 1,80m o klasie odpornosci ogniowej El 30. Z potudniowych (zawartych
pomigdzy osiami 1-X) lozy VIP, super VIP, bufetu i pokoi komentatoréw przewidziano
ewakuacje za pomocg dwéch nie pokrywajgcych sie i nie krzyzujgcych sie dojsé. Pierwsze
dojscie prowadzi przez korytarz 2.1.24 do obudowanej i oddymianej za pomocag
wentylatoréw klatki schodowej 0.8.13 zamykanej drzwiami o klasie odpornosci ogniowej El
30. Drugie prowadzi przez korytarz 2.1.24 do dwéch blizniaczych, oddymianych za pomoca
wentylatoréw, obudowanych klatek schodowych, zamykanych drzwiami o szerokoséci 180 cm
o klasie odpornosci ogniowej El 30. Korytarz 2.1.24 podzielono na odcinki krétsze niz 50 m
drzwiami EIS 30. Z sali konferencyjnej 2.8.10 zapewniono trzy oddzielne wyjscia
ewakuacyjne na zewnatrz budynku (trybuny) lub do obudowanej i oddymianej za pomoca
wentylatoréw klatki schodowej zamykanej drzwiami o klasie odpornosci ogniowej El 30,
Wyjécia sg oddalone od siebie o co najmniej 5,00 m i ich suma szeroko$ci wynosi 5,60 m.
Dopuszczalna diugosci przejécia wynoszgca 40 m nie zostata przekroczona. Krzesta w sali
konferencyjnej 2.8.10 powinny by¢ ukiadane w ilosci do 16 w rzedzie. W przeciwnym
wypadku nalezy utwierdzi¢ je w posadzce by zabezpieczyé je przed przemieszczaniem sie.

Strefa 12a, 12b, 12¢ (ZL Ill) - pomieszczenia monitoringu, policji, studia TV, pomieszczenia
medidw; max 64 osoby; szeroko$¢ wyj$¢ ewakuacyjnych do innej strefy lub na zewngtrz
budynku wynosi 2,2m; dlugos¢ dojs¢ i przej$¢ ewakuacyjnych nie jest przekroczona.
Ze wszystkich pomieszczer w obrebie stref 12a przewidziano ewakuacje za pomoca dwéch
nie pokrywajacych sie i nie krzyzujgcych sig doj$¢. Pierwsze z nich prowadzi poprzez
korytarz 2.2.06 do sgsiedniej strefy 11 (ZL 1). Drugie dojcie prowadzi poprzez korytarz
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2.2.06 do strefy 12b (ZL Ill). Ze wszystkich pomieszczen w obrebie strefy 12b przewidziano
ewakuacje za pomocg dwoch nie pokrywajacych sig i nie krzyzujgcych sig dojs¢. Pierwsze
z nich prowadzi poprzez korytarz 2.2.06a do sgsiedniej strefy 12a (ZL Ill). Drugie dojscie
prowadzi poprzez korytarz 2.2.06a do strefy 12c (ZL Ill). Ze wszystkich pomieszczen
w obrebie strefy 12c przewidziano ewakuacje bezposrednio do sgsiedniej strefy 12b (ZL Ill).
Alternatywna droga ewakuacji prowadzi na zewnatrz budynku (trybuny).

3.9. Wyposazenie w gasnice.

W budynku zostata zapewniona niezbedna ilo$¢ gasnic zgodnie z wiasciwymi przepisami
wilosci 1 szt. gasnicy proszkowej 6 kg na powierzchnig 300 m?. Budynek wyposazono
w gasnice proszkowe GP-6x ABC oraz ga$nice $niegowe GS-5x. Na etapie aranzacji
pomieszczen pod wynajem nalezy zaplanowaé w kazdym pomieszczeniu kuchennym jedng
gadnice do gaszenia pozarow tluszczéw — F. tgcznie w budynku zaplanowano 96 szt.

gasnic.
3.10. Przeciwpozarowe zaopatrzenie wodne do zewngtrznego gaszenia pozaru.

W celu ochrony obiektu zabudowano dwa zbiorniki wodne, podziemne o tgcznej pojemno$ci
~ 216 m®. Zbiorniki s wyposazone w zawory plywakowe, ktére podczas napetniania
automatycznie odetng zasilanie w wode. Jednoczesnie przed kazdym zbiornikiem na
przewodzie zasilajagcym oraz spustowym zabudowane sg zasuwy odcinajgce w celu
przeprowadzenie czynnosci konserwacyjnych. Instalacja wody do celéw gasniczych
obejmuje sieé¢ pierscieniowg z odejéciami pod hydranty oraz przytacza ppoz. zasilajgce
instalacje ppoz. w poszczegodlnych trybunach. Odpowiednie ci$nienie wody dla instalacji
wyposazonej w hydranty zewnetrzne i wewnetrzne zapewnia zestaw pomp gigbinowych
wraz z uzbrojeniem przepompowni oraz kompletng automatykg zabezpieczajgco sterujgca.
Przewiduje sie jednoczesno$¢ pracy dwoch hydrantdw zaréwno dla instalacji zewngtrznej
i wewnetrznej. Zamontowano co najmniej 6 hydrantéw zewnetrznych o $rednicy & 80
(o wydajnosci 10 m’/s kazdy, cisnienie nominalne 0,2 MPa mierzone na zaworze
hydrantowym podczas poboru wody), zapewniajgcych wydajnos¢ i cisnienie na dwdéch
najbardziej niekorzystnych hydrantach zewngtrznych przez co najmniej 2 godziny. Hydranty
zewnetrzne rozstawione beda w odlegtosciach 150 m migdzy nimi, w odlegtosci do 15 m od
zewnetrznej krawedzi jezdni drogi lub ulicy, do 75 m od chronionego obiektu, co najmniej 5,0
m od $ciany budynku. Hydranty zewnetrzne przeciwpozarowe powinny by¢ co najmniej raz
wroku poddawane przeglagdom i konserwacji przez wiasciciela sieci wodociggowe;

przeciwpozarowe;j.
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3.11. Drogi pozarowe.,

Dojazd dla samochodéw Paristwowej Strazy Pozarnej zapewniony jest wokét catego obwodu
budynku z wytgczeniem odcinka o diugoéci ok. 42 m przy narozniku péthocno-wschodnim.
Droga pozarowa otacza obiekt w formie ciggu pieszo-jezdnego o szerokosci 6,0 m, w czesci
potnocnej o szerokosci 5,0 m oraz w formie ciagu jezdnego o szerokosci 4 m w CZSCi
pinocno-wschodniej. Odleglo$¢ wewnetrznej krawedzi drogi od budynku wynosi od 6,2 m
do 15,0 m. Nawierzchnia drogi pozarowej powinna zostaé wyrézniona kolorem poprzez
wymalowanie na niej paséw. Dodatkowo zapewniono dojazd do murawy stadionu za pomoca
przejazdow o szerokosci 4,4 m i wysokoéci min. 45 m zlokalizowanych we wszystkich
naroznikach stadionu. Wokét trybun zastosowano nawierzchnie w postaci murawy naturalnej
z rolki, wzmocnionej matg tkang typu trawa syntetyczna o szeroko$ci ok. 7 m. Minimalna

nosnos¢ drogi wynosi 100 kN/o$ pojazdu.

3.12. Instalacje uzytkowe w budynku.

Instalacje i urzadzenia techniczne bedgce wyposazeniem budynku - pod wzgledem
bezpieczeristwa pozarowego, muszg odpowiada¢ warunkom technicznym okreslonym
w Polskich Normach oraz przepisach szczegdtowych. Instalacie iurzadzenia nalezy
uzytkowac i utrzymywac w stanie zgodnym z warunkami technicznymi i wymaganiami
ustalonymi przez producenta, a w szczegdlnosci nalezy poddawaé je okresowym
przegladom i konserwacji. Eksploatacja instalacji, urzadzern i narzedzi ktérych stan
techniczny moze przyczyni¢ sie do powstania pozaru lub rozprzestrzenienia sie ognia
jest zabroniona. Okresowe badania i sprawdzenia poszczeg6lnych instalacji powinny
wykonywaé osoby posiadajgce niezbedne uprawnienia i kwalifikacje. Badania
kazdorazowo nalezy zakorczy¢ sporzgdzeniem dokumentacji (protokotéwy), okreslajacej
stan kontrolowanej instalacji. Stosownych zapiséw w tym zakresie nalezy réwniez

dokona¢ w ksigzce obiektu budowlanego.

3.13. Sposo6b zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych,
3.13.1. Zabezpieczenia przeciwpozarowe instalacji wentylacyjnej i klimatyzacyjnej.

- Przewody wentylacyjne powinny by¢ wyposazone w otwory rewizyjne umozliwiajace
oczyszczenia wnetrza tych przewoddw. Drzwiczki tych otworéw winny by¢ wykonane
z materiatéw niepalnych.

- Przewody wentylacyjne powinny by¢ wykonane z materiatéw niepalnych, a palne
izolacje cieplne i akustyczne oraz inne palne okiadziny przewodéw wentylacyjnych
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mog3 byé stosowane tylko na zewnetrznej ich powierzchni w sposob zapewniajgcy
nie rozprzestrzenianie ognia.

Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne w miejscu przejscia przez elementy
oddzielenia przeciwpozarowego powinny by¢ wyposazone w przeciwpozarowe klapy
odcinajgce o klasie odpornoéci ogniowej réwnej ElgoS AA réwnej klasie odpornosci
ogniowej elementu oddzielenia przeciwpozarowego.

Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne prowadzone przez stref¢ pozarows, ktorej
nie obstuguja, powinny byé obudowane elementami o klasie odpornosci ogniowej EIS
AA wymaganej dla elementéw oddzielenia przeciwpozarowego tych stref
pozarowych, bgdz tez wyposazone w przeciwpozarowe klapy odcinajgce.

Obudowa wszystkich szachtéw wentylacyjnych muszg spetnia¢ odpomos¢ ogniowg
El 60. Przy przejsciu ze strefy pozarowej PM do ZL (lub odwrotnie) nalezy
zainstalowaé klapy odcinajace.

W przewodach wentylacyjnych nie mozna prowadzi¢ innych instalacji.

Instalacja oddymiajagca mechaniczna w garazu jest sterowana systemem

dopuszczalnego poziomu CO i propan-butan.

3.13.2. Zabezpieczenia przeciwpozarowe instalacji grzewczej.

Przewody instalacji grzewczej o $rednicy > 4 cm w miejscu przejscia przez elementy

oddzielenia przeciwpozarowego sg zabezpieczone uszczelnieniemi o klasie odpornosci

ogniowej (El) réwnej klasie odpornosci ogniowej elementu oddzielenia przeciwpozarowego.

3.13.3. Zabezpieczenia przeciwpozarowe instalacji elektroenergetycznej.

Przewody i kable wraz z zamocowaniami stosowane w systemach zasilania
i sterowania urzgdzeniami stuzgcymi ochronie przeciwpozarowej powinny zapewnia¢
ciggtos¢ dostawy energii elektrycznej w warunkach pozaru poprzez wymagany czas
dziatania urzadzenia przeciwpozarowego, jednak nie mniejszy niz 90 minut.
Przewody i kable zasilajgce instalacje i urzgdzenia przeciwpozarowe oraz korytka
w ktérych sg prowadzone muszg by¢ certyfikowane pozarowo.

Przewody instalacji elektrycznej w miejscu przejscia przez elementy oddzielenia
przeciwpozarowego sg uszczelnione w klasie odpornosci ogniowej rownej (El) réwnej
klasie odpornosci ogniowej elementu oddzielenia przeciwpozarowego. Przewody
i kable elektryczne w obwodach urzadzen alarmu pozaru, oSwietlenia awaryjnego
i tacznosci powinny mie¢ klasg PH odpowiednig do czasu wymaganego do dziatania

tych urzgdzen zgodnie z wymaganiami Polskiej Normy dotyczgcej metody badan
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palnosci cienkich przewodéw i kabli bez ochrony specjalnej stosowanych
w obwodach zabezpieczajgcych.

- Gféwne, pionowe ciggi instalacji elektrycznej na trybunie wschodniej, potudniowe;j,
poinocnej i zachodniej prowadzone sg poza pomieszczeniami uzytkowymi,
w wydzielonych kanatach lub szybach instalacyjnych zgodnie z Polskimi Normami.
Drzwi prowadzace do szybdw instalacyjnych, tzw. pomieszczeri w szybach
instalacyjnych, w ktorych sg szafy energetyczne zamkniete sg drzwiami EI30. Przy
przejciu gtbwnych piondéw przez strop zabezpieczono przejscia kablowe do klasy
EI60 (jezeli przechodzg pomigdzy strefami ZL) lub EI120 (jesli przechodzg pomiedzy
strefami ZL i PM).

3.14. Zagrozenie wybuchem.

Pomieszczenia i przestrzenie zewnetrzne w obszarze budynku stwarzajace zagrozenie
wybuchem nie wystepujg. Nie stawia sie wymagan przeciwpozarowych dla zbiornika
cieklego azotu usytuowanego na zewnatrz budynku. Ze wzgledéw bezpieczenstwa teren
wokét zbiornika jest ogrodzony, a dostep do niego zapewniony przez brame w ogrodzeniu.
Zbiornik spetnia Europejskie Przepisy Budowy Zbiornikéw Cisnieniowych 97/23 EEC lub
PN-EN 286-1:2001 ,Proste, nieogrzewane ptomieniem zbiorniki ciénieniowe na powietrze lub
azot — Czes¢ 1: Zbiorniki cisnieniowe ogélnego przeznaczenia”.

3.15. Zasilanie energetyczne.

Obiekt zasilany jest dwustronnie:

- Zasilanie podstawowe z linii 20 kV poprzez stacje transformatorows,

- Zasilanie rezerwowe poprzez dwa agregaty pradotworcze zabudowane w obiekcie.
W obiekcie zastosowano transformatory suche. Obiekt wyposazono w przeciwpozarowy
wytacznik pradu. Przeciwpozarowy wytgcznik pradu odcina doplyw pradu do wszystkich
obwoddw, za wyjgtkiem obwodéw zasilajgcych instalacje i urzgdzenia, ktérych
funkcjonowanie jest niezbedne w czasie trwania pozaru. Przyjete rozwigzania projektowe
umozliwiajg funkcjonowanie obiektu w przypadku awarii zasilania podstawowego z sieci
energetycznej oraz kontynuacje imprez w przypadku awarii zasilania na obu przytgczach

sieci miejskiej
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ROZDZIAL 4. Wyposazenie w urzadzenia i systemy przeciwpozarowe, zasady ich
uzycia ispos6b poddawania przeglagdom technicznym i czynnosciom

konserwacyjnym.

Wykaz instalacji i urzgdzen ochrony przeciwpozarowej w budynku:
- System sygnalizacji pozaru SSP (ochrona petna) z monitoringiem do PSP.
- Wentylacja mechaniczna klatek schodowych.
- Dzwiekowy system ostrzegawczy DSO.
- Awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne.
- Kurtyny dymowe.
- Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa.
- Przeciwpozarowy wytgcznik pradu.
- Bramy przeciwpozarowe sterowane z systemu sygnalizacji pozaru.

- Instalacja odgromowa.

4.1. Instalacja o$wietlenia awaryjnego ewakuacyjnego.

Oswietlenie ewakuacyjne zastosowano na wszystkich drogach ewakuacyjnych poziomych i
pionowych oraz m.in.. w WC dla oséb niepetnosprawnych, pomieszczeniach serwerowni,
elektrycznych, wentylatorniach, pompowniach i innych pomieszczeniach technicznych,
pomostach technicznych pod zadaszeniem widowni, garazach, magazynie gtéwnym, terenie
zewnetrznym przy wyjéciach ewakuacyjnych. Ponadto zastosowano awaryjne oswietlenie
ewakuacyjne na wszystkich drogach ewakuacyjnych na trybunach spetniajgce wymagania
Polskich Norm. Dla piyty boiska nie przewiduje sie oSwietlenia awaryjnego ze Zrédia
certyfikowanego. Oprawy do celéw awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego zasilane sg
w zalezno$ci od wymagan z inwerterow w oprawach albo z centralnej baterii. Zasilanie
z centralnych baterii prowadzone jest za pomocg atestowanych pozarowo kabli niepalnych

prowadzonych w atestowanych pozarowo korytkach kablowych. Czas dziatania o$wietlenia

ewakuacyjnego nie nizszy niz 2h.

4.2. System sygnalizacji pozaru.

W budynku wykonano catkowitg ochrone instalacjg sygnalizacji pozarowej obejmujgcg
wszystkie przestrzenie. System sygnalizacji pozarowej zapewnia catkowitg ochrong budynku
co oznacza, ze chronione sg wszystkie pomieszczenia. Zastosowano system adresowalny,
petlowy, gwarantujacy wysoka jako$¢ funkcjonowania i niezawodnos¢, pracujacy w uktadzie

dialogowym. System sygnalizacji pozaru steruje urzadzeniami wykonawczymi w budynku.
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