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I nadzorujgcych prace niebezpieczne pozarowo z postanowieniami Instrukcji, nalezy do

wiasciciela/zarzadey budynku. Postanowienia te powinny byé zawarte w umowach na

wykonanie prac niebezpiecznych pod wzgledem pozarowym.

6.1. Zasady organizacji prac niebezpiecznych pod wzgledem pozarowym.

1. Prace niebezpieczne pod wzgledem pozarowym mogg by¢ wykonywane na terenie

obiektu pod warunkiem spetnienia wymagan z zakresu ochrony przeciwpozarowej,

obowigzujgcych przed, w trakcie ich wykonywania oraz po zakoriczeniu prac.

2. Wymagania, o ktérych mowa ponizej ustalane sg komisyjnie, kazdorazowo przed

rozpoczgciem prac, w oparciu o postanowienia niniejszej Instrukcji oraz przepiséw

szczegotowych obowigzujgcych w przedmiotowej sprawie.

3. Zasady dziatania komisji, o ktérej mowa w ust. 2;

>

\;r

sktad osobowy komisji stanowia:

Wihasciciel/zarzgdca lub osoba przez niego upowazniona - Przewodniczacy,
Pracownik odpowiedzialny za sprawy BHP i ppoz. (jesli taki jest zatrudniony) -
Cztonek,

Kierownik (wtasciciel) grupy (firmy) wykonujgcej prace - Czionek,

prace komisji organizuje Przewodniczacy,

komisja ze swoich prac sporzgdza ,Protokét zabezpieczenia przeciwpozarowego prac
niebezpiecznych pod wzgledem pozarowym” wg wzoru, stanowigcego zatgcznik,

po wykonaniu zabezpieczer okreslonych w ww. protokole, Przewodniczacy wydaje
grupie (firmie) pisemne zezwolenie na rozpoczecie prac wg wzoru, stanowigcego
zatgceznik,

do obowigzku Przewodniczgcego nalezy zorganizowanie i zapewnienie dozoru rejonu
prac, zgodnie z ustaleniami zawartymi w ,Protokole zabezpieczenia prac
niebezpiecznych pod wzgledem pozarowym”.

po zakonczeniu prac cato$¢ dokumentoéw przechowuje sie w aktach lub zatacza do

dokumentacji remontowe;j.

6.2. Wytyczne do zabezpieczenia prac niebezpiecznych pod wzgledem pozarowym.

1. Niedopuszczalne jest jednoczesne prowadzenie prac niebezpiecznych pod wzgledem

pozarowym jak spawanie, cigcie mechaniczne lub szlifowanie powodujgce iskrzenie itp.,

w pomieszczeniach, w ktérych (lub sasiadujgcych z nimi) wykonywane sa prace

z zastosowaniem materiatdw palnych, polegajgce w szczegdlnosci na:

1) klejeniu, malowaniu lub myciu z zastosowaniem rozciericzalnikéw tatwo zapalnych,
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szlifowaniu (np. cyklinowaniu) powierzchni wykonanych z materiatéw tatwo
zapalnych,

zakiadaniu palnych izolacji oraz prowadzeniu robot wykonczeniowych przy
zastosowaniu materiatow palnych,

montowaniu wyposazenia wnetrz wykonanego z materiatow palnych.

Przygotowanie budynku i pomieszczen do prowadzenia prac niebezpiecznych pozarowo

polega na:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

oczyszczeniu pomieszczen lub miejsc, gdzie bedg wykonywane prace z wszelkich
palnych materiatéw i zanieczyszczen,

odsunieciu na bezpieczng odlegto$¢ od miejsca prowadzenia prac wszelkich
przedmiotéw palnych i niepalnych w opakowaniach palnych,

zabezpieczeniu przed dziataniem, np. odpryskéw spawalniczych materiatow, ktorych
usuniecie na bezpieczng odleglos¢ nie jest mozliwe, poprzez ostonigcie ich,
np. arkuszami blachy, ptytami gipsowymi, kocem gasniczym itp.,

sprawdzeniu, czy znajdujgce sie w sasiednich pomieszczeniach materiaty lub
przedmioty podatne na zapalenie wskutek przewodnictwa cieplnego bgdz rozpryskéw
spawalniczych nie wymagajg zastosowania lokalnych zabezpieczen,

uszczelnieniu materiatami niepalnymi wszelkich przelotowych otworéw instalacyjnych,
kablowych, wentylacyjnych itp. znajdujgcych sig¢ w poblizu miejsca prowadzenia prac,
zabezpieczeniu przed rozpryskami spawalniczymi lub uszkodzeniami mechanicznymi
kabli, przewoddéw elektrycznych oraz instalacji z palng izolacjg, o ile znajdujg sie
w zasiegu zagrozenia spowodowanego pracami niebezpiecznymi pod wzgledem
pozarowym,

sprawdzeniu, czy w miejscu planowanych prac lub w pomieszczeniach sgsiednich nie
prowadzono w ostatnim czasie prac malarskich lub innych, przy uzyciu substancii
tatwo zapalnych,

przygotowaniu w miejscu dokonywania prac m.in.:

napetionych wodg metalowych pojemnikéw na rozgrzane odpadki, np. drutu
spawalniczego, koncowki elektrod itp.,

materiatow ostonowych i izolacyjnych niezbednych do zabezpieczenia toku prac,
podrecznego sprzetu gasniczego,

zapewnieniu statej droznosci wyjs¢ ewakuacyjnych z miejsca prowadzenia prac

niebezpiecznych pozarowo.

Przy wykonywaniu prac niebezpiecznych pod wzglgdem pozarowym przy uzyciu cieczy,

gazéw i pyldbw mogacych tworzy¢ z powietrzem mieszaniny wybuchowe nalezy

przestrzegac¢ nastepujgcych zasad:

oy
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1) dazyé do zmniejszania lub eliminacji stref zagrozonych wybuchem poprzez
wentylowanie (mechaniczne, grawitacyjne) lub przewietrzanie pomieszczen,

2) na stanowiskach pracy mogg znajdowac¢ sig stosowane tam ciecze, gazy i pyty palne
w ilosci niezbednej do prowadzenia prac, z zapasem umozliwiajgcym utrzymywanie
ciggtosci pracy,

3) zapas substancji znajdujgce] sie na stanowisku pracy powinien by¢ przechowywany
w niepalnych (lub innych dopuszczonych), szczelnych opakowaniach,

4) pozostawienie oproznionych opakowan na stanowisku pracy jest zabronione,

5) po zakonczeniu prac, wszystkie naczynia i pojemniki nalezy szczelnie zamknaé lub
zabezpieczy¢ w inny sposéb przed emisjg do otoczenia znajdujgcych sie w nich
substangji, tworzacych z powietrzem mieszaniny wybuchowe,

6) ciecze, gazy i pyly oraz ich pozostatosci nie powinny zalega¢ na urzadzeniach,
stanowiskach i na podtozu,

4. Miejsca wykonywania prac niebezpiecznych pod wzgledem pozarowym nalezy
wyposazy¢ w podreczny sprzet gasniczy, w iloci i rodzaju umozliwiajacym likwidacje
wszystkich zrodet pozaru.

5. Po wykonaniu prac niebezpiecznych pod wzgledem pozarowym w budynku,
pomieszczeniu oraz w pomieszczeniach sgsiednich, nalezy przeprowadzi¢ dokiadna
kontrolg, majgca na celu stwierdzenie, czy nie pozostawiono tlacych lub zarzgcych sie
czgstek w rejonie prowadzenia prac, czy nie wystepujg jakiekolwiek objawy pozaru oraz
czy sprzet (np. spawalniczy) zostat zdemontowany, odfgczony od Zrédet zasilania
i nalezycie zabezpieczony przed dostgpem osdb postronnych. Kontrole nalezy ponowi¢
po uptywie 4 godzin, a w razie koniecznosci po 8 godzinach, liczgc od czasu
zakonczenia prac niebezpiecznych pozarowo.

6. Prace niebezpieczne pod wzgledem pozarowym powinny by¢ wykonane wytgcznie przez
osoby do tego upowaznione, posiadajgce odpowiednie kwalifikacje, za$ sprzet uzywany
do wykonania prac powinien by¢ sprawny technicznie i zabezpieczony przed
mozliwoscig wywotania pozaru.

7. Butle z gazami sprezonymi moga znajdowac sie na terenie obiektu wytacznie w okresie

wykonywania prac i pod statym nadzorem.

6.3. Obowiazki nadzorujacych prace niebezpieczne pod wzgledem pozarowym.

Osoba sprawujgca nadzér nad przebiegiem prac niebezpiecznych pozarowo, powinna
w szczegolnosci:
- zna¢ obowigzujgce przepisy przeciwpozarowe oraz nadzorowac przestrzeganie tych
przepisow przez podlegtych pracownikéw,
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dopilnowa¢, aby przed przystgpieniem do prac niebezpiecznych pod wzgledem
pozarowym wykonane zostaty wszystkie zalecenia w zakresie zabezpieczenia
obiektu, pomieszczen, stanowisk, przewidziane w protokole prac lub zezwoleniu na
ich przeprowadzenie,

sprawdza¢ zabezpieczenie przeciwpozarowe stanowisk prac niebezpiecznych
pozarowo oraz wydawac¢ polecenia gwarantujgce natychmiastowg likwidacje
stwierdzonych niedociggnie¢,

wstrzymywac prace z chwilg stwierdzenia sytuacji stwarzajgcych niebezpieczenstwo
powstania pozaru, do czasu usuniecia wystgpujgcych nieprawidtowosci,

bra¢ udziat w kontroli stanowisk, pomieszczen lub budynku po zakonczeniu prac

niebezpiecznych pozarowo.

Do obowigzkéw wykonawcy prac niebezpiecznych pozarowo nalezy w szczegélnosci:

'y

sprawdzenie, czy sprzet i narzedzia sg technicznie sprawne | nalezycie
zabezpieczone przed mozliwo$cig zainicjowania oraz rozprzestrzeniania pozaru,
Sciste przestrzeganie zalecen zawartych w protokole i zezwoleniu na prowadzenie
prac,

znajomo$¢ przepiséw przeciwpozarowych, obstugi podrecznego sprzetu gasniczego
oraz zasad postepowania w przypadku powstania pozaru,

sprawdzenie przed przystgpieniem do prac, czy zostaly wykonane wszystkie
zabezpieczenia przewidziane dla danego rodzaju prac niebezpiecznych pozarowo,
Sciste przestrzeganie wytycznych zabezpieczenia, ustalonych dla prowadzenia
danego rodzaju prac niebezpiecznych,

sprawdzenie przed przystgpieniem do pracy, czy stanowisko zostato wyposazone
w odpowiednig ilo$¢ i rodzaj podrecznego sprzetu gasniczego,

rozpoczecie prac niebezpiecznych pod wzgledem pozarowym tylko po otrzymaniu
pisemnego zezwolenia, wzglednie na wyrazne polecenie bezposredniego
przetozonego,

poinformowanie pomocnikéw o wymaganiach przeciwpozarowych obowigzujacych
dla wykonywanego rodzaju prac niebezpiecznych pod wzglgdem pozarowym,
przerwanie pracy w przypadku stwierdzenia sytuacji lub warunkéw umozliwiajgcych
powstanie i rozprzestrzenianie pozaru oraz zgtoszenie tego faktu przetozonemu,
zgtaszanie bezposredniemu przetozonemu o zakornczeniu prac niebezpiecznych po
wzgledem pozarowym oraz informowanie o ewentualnych faktach zainicjowania
ognia, ugaszonego w czasie wykonywania prac,

doktadne sprawdzenie po zakonczeniu pracy, stanowiska i jego otoczenia, w celu
stwierdzenia czy podczas wykonywania prac niebezpiecznych pod wzgledem

pozarowym nie zainicjowano pozaru,
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- wykonywanie wszelkich polecen przefozonych i organéw kontrolnych w sprawach
zwigzanych z zabezpieczeniem przeciwpozarowym prac i czynnosci niebezpiecznych

pozarowo.

Rys.1
Palne materiaty, ktérych usuniecie poza zasigg rozpryskow spawalniczych jest niemozliwe, ostaniamy w

sposdb gwarantujgcy bezpieczenstwo: 1-ekran z blachy, 2-koc gasniczy.
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Rys. 2
Spawane przewody, czeéci maszyn i urzgdzen oraz elementy konstrukcii budowlanych stykajace
sig zmateriatami palnymi lub przebiegajgce w poblizu nich nalezy skutecznie chiodzic: 1-przewdd

doprowadzajgcy wode, 2-zwoje sznura z widkna niepalnego, 3-koc
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Rys. 3
Wszystkie otwory i szczeliny prowadzace do sasiednich pomieszczen i pozostajace w zasiegu rozpryskow

spawalniczych powinny by¢ uszczelnione za pomocg niepalnego materiaiu — 1

H

’/"1 W

Rys. 4

Z izolowanych rurociggéw, na ktorych prowadzi si¢ prace spawalnicze, nalezy usungg izolacje cieplng na
odcinku gwarantujgcym bezpieczenstwo, a w razie potrzeby (izolacja tatwopalna) chiodzi¢ skutecznie np.
sposobem pokazanym na rysunku: 1-przewody doprowadzajgce wodg, 2-zwoje sznura z wibkna niepalnego
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Rys. 5

Elementy instalacji rozgrzewajace sig przy spawaniu bezpoérednio od ptomienia lub na drodze przewodnictwa
cieplnego, stykajace sig z materiatami palnymi, nalezy zdemontowac lub skutecznie chtodzié: 1-palna $cianka,
2-niepalna wyktadzina, 3-haki podtrzymujace instalacje.

/
_—

Rys. 6
Sposoéb prawidtowego spawania elementu metalowego konstrukcji przechodzacego przez drewniany strop; 1-
drewniany strop, 2-szczeliwo z materiatu niepalnego, 3-materiat niepalny (np. koc gasniczy).
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Rys. 7
Ciete lub spawane pojemniki, mogace zawiera¢ gazy lub pary cieczy palnych, nalezy przed przystapieniem do

prac wypeini¢ gazem obojetnym, np. gazami spalinowymi z silnika samochodowego podawanymi przez
tapaczke iskier: 14apaczka iskier, 2-woda, 3-przewéd doprowadzajgcy gazy do wnetrza pojemnika.

Rys. 8
Niewielkie pojemniki, moggce zawiera¢ palne gazy lub pary cieczy palnych, zabezpieczamy skutecznie przed

zapaleniem lub wybuchem napetniajac je wodg — 1.
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ROZDZIAL 7. OGOLNE ZASADY ORGANIZACJI | PROWADZENIA EWAKUACJI.
7.1. Podstawowe wymogi techniczno-budowlane dla drég ewakuacyjnych.

1) drzwi ewakuacyjne z budynku powinny sie otwieraé na zewnatrz.

2) z pomieszczenia nalezy zapewni¢ co najmniej dwa wyjscia ewakuacyjne, jezeli:

- powierzchnia pomieszczenia przekracza 300 m?,

- liczba os6b moggcych jednoczesnie przebywaé w pomieszczeniu przekracza 50,
aw pomieszczeniu, w ktorym moga przebywa¢ osoby o ograniczonej zdolnosci
poruszania sie 30,

- diugos¢ przejscia w pomieszczeniu, mierzona od najdalszego miejsca, w ktorym
moze przebywac cztowiek, do wyjécia na droge ewakuacyjng (np. korytarz) nie
powinna przekraczaé 40 m,

3) szerokos¢ wyjscia ewakuacyjnego (drzwi) przyjmuje sig 0,6 m na 100 oséb mogacych
jednoczesnie przebywaé w pomieszczeniu; szeroko$c¢ ta nie moze by¢ jednak mniejsza
niz 0,9 m,

4) na drogach ewakuacyjnych zabronione jest stosowanie drzwi rozsuwanych, obrotowych
lub podnoszonych,

5) szeroko$¢ poziomych drég ewakuacyjnych (korytarzy) nie powinna byé mniejsza niz 1,4
m,

6) wysoko$¢ drog ewakuacyjnych nie moze by¢ mniejsza niz 2,2 m, natomiast wysokosé
przejscia, drzwi lub lokalnego obnizenia — 2 m,

7) dopuszczalne diugosci dojs¢ ewakuacyjnych powinny by¢ nie wieksze niz:

- przy jednym dojsciu 20 m,

- przy wielu dojsciach 45 m.

Dojscie ewakuacyjne jest to odlegtos¢ od wyjécia z pomieszczenia na droge ewakuacyjng do

wyjScia na zewngtrz budynku albo do drzwi klatki schodowej. Mierzy sie jg wzdiuz osi

dojscia.

7.2. Organizacja ewakuacji ludzi i mienia.

Ewakuacja osob z budynku moze odbywac sig w dwoch trybach. Pierwszym trybem jest
ewakuacja ogtaszana automatycznie (np. po wykryciu zadymienia przez SSP), zgodnie ze
scenariuszem pozarowym. Wowczas osoby bedg sie ewakuowaé wyznaczonymi drogami
ewakuacyjnymi (szczegdty w czesci graficznej opracowania), po wzbudzeniu alarmu
pozarowego zgodnie ze scenariuszem pozarowym. Drugim trybem jest ewakuacja ogtoszona

przez pracownikow/ochrong w przypadku wystgpienia zagrozenia powodujgcego
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konieczno$é przeprowadzenia ewakuacji ludzi imienia z obiektu. Woéwczas decyzje

o podjeciu ewakuacji podejmuje zarzgdca przez ochrong Ilub osoba przez niego

upowazniona, a w przypadku ich braku zarzadcy najwyzszy funkcjg pracownik przebywajacy

w danym czasie w obiekcie. Po podjeciu decyzji o ewakuacji osob i mienia nalezy:

1.

Niezwtocznie powiadomi¢ wszystkich widzow, pracownikéw oraz inne osoby
przebywajgce w obiekcie o powstaniu i charakterze zagrozenia oraz koniecznosci
przeprowadzenia ewakuacji za pomocg DSO.

W pierwszej kolejnosci nalezy ewakuowac osoby z tych pomieszczen, w ktorych
powstat pozar lub, ktére znajdujg sie¢ na drodze rozprzestrzeniania si¢ ognia oraz
pomieszczen, z ktérych wyjécie lub dotarcie do bezpiecznych drog ewakuacji moze
zostaé odciete przez pozar lub skondensowane produkty spalania (zadymienie).

Przy silnym zadymieniu drég ewakuacyjnych oraz pomieszczen nalezy poruszac sig
w pozycji pochylonej, starajgc sie trzymacé gtowe jak najnizej, ze wzgledu na mniejsze
zadymienie panujgce w dolnych partiach pomieszczen. Usta i nos nalezy w miarg
mozliwosci zastaniaé tkaning zmoczong w wodzie np. chusteczkg do nosa — sposob
ten utatwia oddychanie w zadymionej atmosferze. Podczas poruszania sig¢ przez
mocno zadymione odcinki nalezy porusza¢ sie wzdtuz Scian, aby nie stracic
orientacji, co do kierunku ruchu.

Ewakuacja mienia nie moze odbywaé sie kosztem sit i srodkow niezbednych do
ewakuacji i ratowania ludzi pamietajgc, ze zdrowie i zycie cztowieka jest najwigkszym
dobrem. Ewakuacje mienia nalezy rozpocza¢ od najcenniejszych urzadzen,
dokumentacji i przedmiotéw. Nalezy wykorzystywac wszystkie sprawne fizycznie
osoby, nadajgce sie do demontazu i ewakuacji mienia.

Po zakonczeniu ewakuacji, tj. opuszczeniu budynku, Kierujgcy ewakuacjg
zobowigzany jest do sprawdzenia, czy wszyscy opuscili budynek. W razie
podejrzenia, ze kto$ zostat w zagrozonej strefie, nalezy natychmiast zgtosi¢ ten fakt
dowddcy jednostki strazy pozarnej przybytemu na miejsce akeji, i przeprowadzic
ponowne sprawdzanie pomieszczen budynku.

W przypadku przybycia jednostek Parnistwowej Strazy Pozarnej w trakcie ewakuacji,
kierujgcy dotychczas przebiegiem akcji zobowiazany jest do ztozenia krotkiej
informacji o przebiegu akcji, a nastepnie podporzadkowania sig poleceniom dowddcy

przybytej jednostki strazy pozarnej.

Uwaga:

Niniejsza instrukcja w zakresie organizacji i warunkéw ewakuacji stanowi jedynie

szkielet ogélnych zasad i organizacji warunkéw ewakuacji oséb ze stadionu w razie

wystapienia zagroZenia. Szczegétowe zadania do wykonania podczas ewakuacji przez

'y
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osoby odpowiedzialne, muszg by¢ okreslone w odrebnym Planie ewakuacji. Plan ten

musi byé skorelowany z niniejszym dokumentem.

7.3. Sposoby praktycznego sprawdzania organizacji i warunkéw ewakuacji .

Wiasciciel lub zarzadca obiektu zawierajgcego strefe pozarowg przeznaczona dla ponad 50
osob bedgcych jej statymi uzytkownikami, nie zakwalifikowang do kategorii zagrozenia ludzi
ZL IV, powinien co najmniej raz na 2 lata przeprowadza¢ praktyczne sprawdzenie organizacji

oraz warunkéw ewakuaciji.
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ROZDZIAL. 8. SPOSOBY ZAZNAJAMIANIA PRACOWNIKOW Z TRESCIA
PRZEDMIOTOWEJ INSTRUKCJI ORAZ PRZEPISAMI PRZECIWPOZAROWYMI.

8.1. Cel i zakres szkolen.

Zaznajamianie pracownikow przepisami przeciwpozarowymi nalezy realizowaC w formie
szkolen, ktérych celem jest zapoznanie z postanowieniami Instrukcji, a w szczegdinosci z:

- zagrozeniem pozarowym wystepujacym w obiektach i terenie przylegtym,

- przyczynami powstawania i rozprzestrzeniania si¢ pozarow,

- sposobami eliminacji zagrozenia pozarowegdo,

- przepisami dotyczgcymi ochrony przeciwpozarowej,

- zadaniami i obowigzkami pracownikéw w zakresie zapobiegania pozarom,

- zadaniami i obowigzkami pracownikéw w wypadku powstania pozaru,

- warunkami organizacji i prowadzenia ewakuacji 0séb i mienia,

- zasadami uzycia podrecznego sprzetu gasniczego,
Szkoleniem nalezy objgé wszystkich pracownikéw, ktérych obowigzkiem jest uczestnictwo
w szkoleniu. Z postanowieniami Instrukcji powinny zapoznac sig rowniez wszystkie osoby
nie bedace pracownikami, a ewentualnie wynajmujgce powierzchnie lub pomieszczenia badz
wykonujgce prace zlecone na ternie budynku. Obowigzkiem wiasciciela/zarzadcy jest
udostepnienie tym osobom przedmiotowego dokumentu i uzyskanie os$wiadczenia

o przyjeciu do wiadomoséci jego postanowier — wzér o$wiadczenia wg zatgcznika.

8.2.1. Szkolenie wstepne.

Obejmuje pracownikéw nowo przyjmowanych i polega na zapoznaniu ich z wystepujgcym
w obiektach zagrozeniem pozarowym, ocbowigzujgcymi przepisami w zakresie zapobiegania
pozarom oraz zasadami zwalczania pozaréw (,Instrukcja bezpieczenstwa pozarowego”).
Szkolenie takie nalezy przeprowadzi¢ w terminie do 7 dni od podjecia pracy przez

pracownika.

8.2.2. Szkolenie okresowe.

Polega na zapoznaniu pracownikow z:
- zagrozeniami pozarowymi wystegpujgcymi w miejscu pracy,
- zadaniami i obowigzkami pracownikéw w zakresie zapobiegania pozarom,
- zadaniami i obowigzkami pracownikéw na wypadek pozaru,

- zasadami ewakuacji oséb oraz mienia.
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Czestotliwo$¢ prowadzenia szkoler okresowych z zakresu ochrony przeciwpozarowej:

nie rzadziej niz raz na 3 lata - szkolenie okresowe pracownikéw zatrudnionych na
stanowiskach robotniczych, przeprowadza sie je w formie instruktazu,

nie rzadziej niz raz w roku — szkolenia okresowe pracownikéw zatrudnionych na
stanowiskach  robotniczych, na ktérych sg wykonywane prace szczegélnie
niebezpieczne,

nie rzadziej niz raz na 5 lat - szkolenie okresowe o0sdb bedgcych pracodawcami oraz
innych oséb kierujgcych pracownikami, w szczegélnosci kierownikéw, mistrzow
i brygadzistéw, pracownikéw inzynieryjno-technicznych, w tym projektantéw,
konstruktoréw maszyn i innych urzadzen technicznych, technologéw i organizatoréw
produkgji, pracownikéw stuzby bezpieczenstwa i higieny pracy i innych oséb
wykonujgcych zadania tej stuzby; powinno by¢ przeprowadzane w formie kursu,
seminarium lub samoksztatcenia kierowanego

nie rzadziej niz raz na 6 lat— szkolenie okresowe pracownikéw administracyjno-
biurowi, ktérych charakter pracy wigze sie¢ z narazeniem na czynniki szkodliwe dla
zdrowia, ucigzliwe lub niebezpieczne albo z odpowiedzialnoscia w zakresie
bezpieczenstwa i higieny pracy; powinno byé przeprowadzane w formie kursu,

seminarium lub samoksztatcenia kierowanego.

8.2.3. Szkolenie informacyjne.

Obejmuje pracownikdéw w zwigzku z wprowadzonymi istotnymi zmiana w zakresie warunkéw

ochrony przeciwpozarowej. Czestotliwos¢ tych szkolen jest uzalezniona od powstania tych

Zmian.

8.3. Dokumentacja szkolen.

Przeprowadzenie szkolenia przeciwpozarowego powinno byé udokumentowane. Szkolenie

powinno by¢ potwierdzone o$wiadczeniem pracownika o zapoznaniu sie z okreslong

problematykg z zakresu ochrony przeciwpozarowej. Os$wiadczenia nalezy przechowywaé

w teczkach osobowych pracownikéw.
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ZAt. 1 - Wykaz wazniejszych przepiséw przeciwpozarowych.

'y

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowe;j.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie.
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca
2003 r. wsprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony
przeciwpozarowej.

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca
2010r. wsprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow
budowlanych i terenow.

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r.
W sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég.

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnegtrznych i Administracji z dnia 20 czerwca
2007 r. wsprawie wykazu wyrobéw stuzgcych zapewnieniu bezpieczenstwa
publicznego lub ochronie zdrowia i zycia oraz mienia, a takze zasad wydawania
dopuszczenia tych wyrobéw do uzytkowania (Dz. U Nr 143, poz. 1002).
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 pazdziernika
2005 r. w sprawie czynnosci kontrolno-rozpoznawczych przeprowadzanych przez
Panstwowg Straz Pozarna.

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 11 sierpnia
2003 r. w sprawie wykroczen, za ktére funkcjonariusze pozarnictwa petnigcy stuzbe
w Panstwowej Strazy Pozarnej sa uprawnieni do nakfadania grzywien w drodze
mandatu karnego, oraz warunkéw i sposobu wydawania upowaznien.

PN-EN 2:1998 Podziat pozaréw. IDT EN 2:1992.

PN-B-02852:2001. Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Obliczanie gestosci
obcigzenia ogniowego oraz wyznaczanie wzglednego czasu trwania pozaru.
Zastepuje: PN-70/B -02852

PN-92/N-01256/02. Znaki bezpieczenstwa. Ewakuacja.

PN-EN-ISO-7010/2012. Symbole graficzne- Barwy bezpieczenstwa i znaki
bezpieczenstwa.

PN-N-01256-4:1997. Znaki bezpieczenstwa. Techniczne srodki przeciwpozarowe.
PN-N-01256-5:1998. Znaki bezpieczenstwa. Zasady umieszczania znakow
bezpieczeristwa na drogach ewakuacyjnych i drogach pozarowych.

PN-EN 54-1:1998 Systemy sygnalizacji pozarowej. Wprowadzenie. IDT EN 54 -
1:1996.
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