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PN-EN 3-1:1998 Gasnice przenosne. Rodzaje, czas dziatania, pozary testowe grupy
AiB. IDT EN 3-1:1996.

PN-EN 3-4:1999 Gasnice przenosne. Wielkosci napetnienia i minimalne wymagania
dotyczgce skutecznoéci gasniczej. IDT EN 3-4:1996, zastepuje: PN-92/M-51079.04.
PN-EN 3-5 + AC:1999 Gasnice przeno$ne. Wymagania i badania dodatkowe. IDT EN
3 5:1996 + AC.-1997, =zastepuje: PN-92/M-51079.05 oraz PN-78/M-51002 -
w zakresie znakowania gasnic.

PN-IEC 61024-1:2001. Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Zasady ogéine.
PN-86/E-05003.01. Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Wymagania ogélne.
PN-86/E-05003.02. Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Ochrona

podstawowa.
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ZAL. 2 - Wzory wybranych znakéw — piktogramow.

~ ZNAKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

PN EN 1SO7010:2011

Standard: ISO 7010:2011

Kategoria: Ochrona przeciwpozarowa

Nazwa: Gasnica

Funkcja: Wskazuje miejsce, w ktérym znajduje sie gasnica

Standard: ISO 7010:2011

Kategoria: Ochrona przeciwpozarowa

Nazwa: Hydrant wewngtrzny

Funkcja: Wskazuje migjsce, w ktérym znajduje sie waz pozarniczy

Standard: 1SO 7010:2011

Kategoria: Ochrona przeciwpozarowa

Nazwa: Drabina pozarowa

Funkcja: Wskazuje migjsce, w ktérym znajduje sig drabina, ktorg mozna uzywac wytgcznie
do gaszenia pozaru

Numer referencyjny: FO04

Standard: 1SO 7010:2011

Kategoria: Ochrona przeciwpozarowa

Nazwa: Zestaw sprzetu ochrony przeciwpozarowej

Funkcja: Wskazuje miejsce, w ktérym znajduje sie sprzet pozarniczy

Standard: ISO 7010:2011

Kategoria: Ochrona przeciwpozarowa

Nazwa: Alarm pozarowy

Funkcja: Wskazuje miejsce, w ktérym znajduje sig przycisk alarmowy

Standard: 1ISO 7010:2011

Kategoria: Ochrona przeciwpozarowa

Nazwa: Telefon alarmowania pozarowego

Funkcja: Wskazuje miejsce, w ktorym znajduje sig telefon alarmowy

Standard: ISO 7010:2011

Kategoria: Ochrona przeciwpozarowa

Nazwa: Instalacja gaszenia gazem

Funkcja: Wskazuje lokalizacjg statej baterii gasniczej

Standard: ISO 7010:2011

Kategoria: Ochrona przeciwpozarowa

Nazwa: Waozek gasniczy

Funkgcja: Wskazuje lokalizacje gasnicy na kotkach

ing - Pi 78 ot o )
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Standard: ISO 7010:2011

Kategoria: Ochrona przeciwpozarowa

Nazwa: Przeno$ny agregat piany

Funkcja: Wskazuje lokalizacje przeno$nej gasnicy pianowej

Standard: ISO 7010:2011

Kategoria: Ochrona przeciwpozarowa

Nazwa: Aplikator mglty wodnej

Funkcja: Wskazuje lokalizacje aplikatora mgty wodnej

Standard: ISO 7010:2011

Kategoria: Ochrona przeciwpozarowa

Nazwa: Stata instalacja gasnicza

Funkgcja: Wskazuje lokalizacje stalej instalacji gasniczej

Standard: ISO 7010:2011

Kategoria; Ochrona przeciwpozarowa

Nazwa: State Urzgdzenia Gasnicze Wodne

Funkcja: Wskazuje lokalizacjg statej instalacji gaéniczej wodnej

Standard: ISO 7010:2011

Kategoria: Ochrona przeciwpozarowa

Nazwa: Stacja spustowa

Funkcja: Wskazuje potozenie stacji zdalnego zwalniania

Standard: ISO 7010:2011

Kategoria: Ochrona przeciwpozarowa

Nazwa: Monitor pozaru

Funkcja: Wskazuje lokalizacje miejsca monitorowania pozaru

o
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Znaki bezpieczenstwa Ewakuacyjne

PN EN ISO 7010:2011

Standard: ISO 7010:2011
Kategoria: Znaki Srodkéw Ewakuacji

Nazwa: Wyjécie ewakuacyjne (lewostronne)

Funkcja: Oznaczenie drogi ewakuacyjnej do obszaru bezpiecznego

Do podania informacji o kierunku stosowany jest znak uzupetniajacy ze strzatkg (E005,

E006)

Standard: 1ISO 7010:2011

Kategoria: Znaki Srodkow Ewakuacii

Nazwa: Wyjécie ewakuacyjne (prawostronne)

Funkcja: Oznaczenie drogi ewakuacyjnej do obszaru bezpiecznego

Do podania informacji o kierunku stosowany jest znak uzupetniajacy ze strzatkg (E00S,
E006)

Standard: 1SO 7010:2011

Kategoria: Znaki Srodkéw Ewakuacii

Nazwa: Strzatka kierunek ewakuacji

Funkcja: Do wyznaczania kierunku ewakuacji (strzatka moze by¢ obrocona o wielokrotnosc
kata 90st. w stosunku do pionu. Znak ten ma zastosowanie wylgcznie jako znak
uzupetniajacy.

Przyktady stosowania znaku:

Standard: ISO 7010:2011

Kategoria: Znaki Srodkéw Ewakuacii

Nazwa: Strzatka o nachyleniu 45st. kierunek ewakuacji

Funkcja: Do wyznaczania kierunku ewakuacji (strzatka moze by¢ obrocona o wielokrotnos¢
kata 90st. w stosunku do 45st. Znak ten ma zastosowanie wylgcznie jako znak
uzupetniajgcy.

Przykiady stosowania znaku:

Standard: ISO 7010:2011

Kategoria: Znaki Srodkow Ewakuacii

Nazwa: Miejsce zbiorki do ewakuacji

Funkcja: Oznaczenie bezpiecznego punktu zbiorki do ewakuacii

Standard: ISO 7010:2011

Kategoria: Znaki Srodkéw Ewakuacji

Nazwa: Miejsce zhiorki do ewakuacji dia inwalidow

Funkcja: Wskazuje lokalizacje tymczasowej strefy bezpieczenstwa (kryjowki) dla
oczekujgcych pomocy, ktdrzy nie moga korzystac ze schodéw w przypadku ewakuacii

Standard: 1SO 7010:2011

Kategoria: Znaki Srodkéw Ewakuacji

Nazwa: Okno ewakuacyjne z drabing ewakuacyjng

Funkcja: Wskazuje miejsce, w ktorym znajduje sie okno ewakuacyjne z zamontowang
drabing
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Standard: ISO 7010:2011

Kategoria: Znaki Srodkéw Ewakuacii

Nazwa: Okno ewakuacyjne

Funkcja: Wskazuje miejsce, w ktérym znajduje sie okno ewakuacyjne, dzieki ktéremu stuzby
ratunkowe moga ratowac ludzi za pomocg drabiny

~ Znaki Srodk6w Ewakuacji

PN EN ISO 7010:2011

Standard: ISO 7010:2011

Kategoria: Znaki Srodkow Ewakuacji

Nazwa: Sttuc aby uzyskaé dostep

Funkcja: Oznaczenie pokrywy, ktora nalezy stiuc w celu uzyskania dostepu do klucza
otwierajgcego wyjscie ewakuacyjne

bl

Standard: ISO 7010:2011

Kategoria: Znaki Srodkéw Ewakuacji

Nazwa: Przekreci¢ aby otworzyé

Funkcja: Informuje, iz nalezy przekrecic klamke drzwi bezpieczenstwa w kierunku
przeciwnym do ruchu wskazoéwek zegara, aby drzwi sie otworzyly

Standard: ISO 7010:2011

Kategoria: Znaki Srodkéw Ewakuacji

Nazwa: Przekreci¢ aby otworzy¢

Funkgja: Informuje, iz nalezy przekrgcic klamke drzwi bezpieczeristwa w kierunku zgodnym z
ruchem wskazdéwek zegara, aby drzwi sie otworzyty

Standard: 1ISO 7010:2011

Kategoria: Znaki Srodkéw Ewakuacii

Nazwa: Pchac¢ aby otworzy¢ drzwi (lewe)

Funkcja: Wskazuje, iz po naciénigciu drzwi otwierajg sig na lewo

Standard: ISO 7010:2011

Kategoria: Znaki Srodkéw Ewakuacji

Nazwa: Pcha¢ aby otworzy¢ drzwi (prawe)

Funkcja: Wskazuje, iz po naciénieciu drzwi otwierajg sie na prawo

Standard: ISO 7010:2011

Kategoria: Znaki Srodkéw Ewakuacji

Nazwa: Przesur drzwi w prawo aby otworzy¢

Funkcja: Wskazuje kierunek, w ktdrym otwierajg sie drzwi przesuwne

Standard: ISO 7010:2011

Kategoria: Znaki Srodkéw Ewakuacii

Nazwa: Przesur drzwi w lewo aby otworzyé

Funkcja: Wskazuje kierunek, w ktdrym otwierajg sie drzwi przesuwne

Standard: 1ISO 7010:2011

Kategoria: Znaki Srodkéw Ewakuacii

Nazwa: Drzwi otwierajg sie przez pociagniecie z lewej strony
Funkcja: Wskazuje, ze drzwi otwiera sig pociggajgc je z lewej strony
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Standard: ISO 7010:2011

Kategoria: Znaki Srodkow Ewakuadcji

Nazwa: Drzwi otwierajg sie przez pociagnigcie z prawej strony
Funkcja: Wskazuje, ze drzwi otwiera sig pociggajac je z prawej strony

Standard: 1ISO 7010:2011

Kategoria: Znaki Srodkéw Ewakuacji

Nazwa: Drabina ewakuacyjna

Funkcja: Wskazuje lokalizacje trwale umocowanej drabiny ewakuacyjnej

Standard: ISO 7010:2011

Kategoria: Znaki Srodkéw Ewakuacii

Nazwa: Prysznic bezpieczenstwa

Funkcja: Wskazuje miejsce, w ktérym znajduje sie prysznic bezpieczenstwa.

Standard: ISO 7010:2011

Kategoria: Znaki Srodkéw Ewakuacji

Nazwa: Nosze

Funkcja: Wskazuje miejsce, w ktérym znajdujg si¢ nosze

Standard: 1ISO 7010:2011

Kategoria: Znaki Srodkéw Ewakuaciji

Nazwa: Walizka medyczna

Funkcja: Wskazuje lokalizacje walizki medycznej

Standard: ISO 7010:2011

Kategoria: Znaki Srodkéw Ewakuacji

Nazwa: Resuscytator z tlenem

Funkcja: Wskazuje lokalizacje resuscytatora tlenu

Standard: ISO 7010:2011

Kategoria: Znaki Srodkéw Ewakuacii

Nazwa: Aparat oddechowy

Funkcja: Wskazuje lokalizacje aparatu oddechowego

Standard: 1ISO 7010:2011

Kategoria: Znaki Srodkéw Ewakuacii

Nazwa: Pierwsza pomoc medyczna

Funkcja: Oznaczenie lokalizacji sprzetu lub zaplecza pierwszej pomocy

Zastosowanie: Oznakowanie bezpieczeristwa. Instrukcje bezpieczenstwa i napisy.

Kategoria: Znaki Srodkow Ewakuacii
Nazwa: Telefon alarmowy
Funkcja: Do wzywania pierwszej pomocy lub ratunku

Zastosowanie: Oznakowanie bezpieczenistwa. Instrukcje bezpieczenstwa i napisy.

Standard: 1SO 7010:2011

Kategoria: Znaki Srodkéw Ewakuacii

Nazwa: Lekarz

Funkcja: Wskazuje miejsce, gdzie w nagtych wypadkach mozna znalez¢ lekarza
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_ Standard: ISC 7010:2011
‘ o 1D Kategoria: Znaki Srodkéw Ewakuacii
‘ LE ] Nazwa: Defibrylator (AED)
= Funkcja: Wskazuje miejsce, w ktorym znajduje sig¢ automatyczny defibrylator zewnetrzny

| . Standard: ISO 7010:2011

W o 0 5 Kategoria: Znaki Srodkéw Ewakuacii

s UL Nazwa: Prysznic do przemywania oczu

l 9@1 | Funkcja: Wskazuje miejsce, w ktérym znajduje sig prysznic do przemywania oczu
|

)
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ZAL. 3 - Protokét prac niebezpiecznych pod wzgledem pozarowym.

1. Nazwa i okre$lenie pomieszczenia i miejsca, w ktérym przewiduje si¢ wykonywanie prac:

4. Rodzaj elementéw budowlanych (zapalno$¢) wystepujgcych w danym pomieszczeniu lub

rejonie przewidywanych prac niebezpiecznych pozarowo

5. Rodzaj wykonywanych prac w pomieszczeniach sgsiadujgcych z pomieszczeniami
(miejscami) wykonywania prac niebezpiecznych pozarowo oraz sposoby zabezpieczen
obszaréw sasiadujacych:

6. Sposbb zabezpieczenia przeciwpozarowego pomieszczenia, stanowiska, urzgdzenia itp.

na okres wykonywania prac niebezpiecznych pozarowo:

7. llo$¢ i rodzaj podrecznego sprzetu gasniczego dla zabezpieczenia toku prac

niebezpiecznych pozarowo:

8. Srodki i sposéb alarmowania wspétpracownikéw oraz strazy pozarnej w przypadku
powstania pozaru:

9. Osoba(y) odpowiedzialna(e) za catoksztatt przygotowania zabezpieczenia

przeciwpozarowego toku prac:
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10. Osoba(y) odpowiedzialna(e) za nadzér nad stanem zabezpieczenia pozarowego w toku
wykonywania prac:

11. Osoba(y) odpowiedzialna(e) do przeprowadzenia kontroli rejonu prac po ich

zakonczeniu:

PODPISY
CZLONKOW KOMISJI:

(imie i nazwisko, stanowisko)
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ZAL. 4 - Zezwolenie na przeprowadzenie prac niebezpiecznych pod wzgledem

pozarowym.

1. Migjsce pracy:

(pomieszczenie, instalacja itp.)

2. Rodzaj pracy:

6. Srodki zabezpieczenia:

a) przeciwpozarowe:

8. Odpowiedzialni za:
a) przygotowanie miejsca pracy, srodkéw zabezpieczajgcych i zabezpieczenie toku prac

niebezpiecznych pozarowo:*

.............................................................................................. WYKONAND: osmeammnmasssmmmas
(imie i nazwisko — stanowisko) (podpis)
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b) wytaczenie w rejonie prac pradu elektrycznego:*
.............................................................................................. VWYKONANO! s
( imig i nazwisko — stanowisko) (podpis)

c) dokonanie analizy stezen par cieczy, gazéw, pytdw w zakresie wystepowania
niebezpiecznych stezen:*

.............................................................................................. Wykonano: ............cccoeeeeeveieii,
(imie i nazwisko — stanowisko) (podpis)

d) stosowanie $rodkow zabezpieczajgcych organizacje pracy i instruktaz:*

.............................................................................................. Wykonano: .........ccoceeeei
(imig i nazwisko — stanowisko) (podpis)

* - niepotrzebne skresli¢.

9. Zezwalam na rozpoczecie prac:

WanIEEh) secsmmmusssimmes 0d godz. ..ccoeeiieii do godz.

(wnioskujgcy) (Przewodniczacy Komisji)
1 Pitice Zakonezona W gl cwwrnssemmarnrmssnssssessraymmepasssserissmmpyesss 0
godzinie

( imie i nazwisko)

11. Stanowisko pracy i jego otoczenie zostato sprawdzone i nie stwierdzono zaniedban
mogacych zainicjowac pozar.

Stwierdzam odebranie robét: Skontrolowat:

(podpis) (podpis)

Uwaga: Odbierajgcy prace przekazuje zezwolenie Przewodniczgcemu Komisji celem

wigczenia do akt.

(8]
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ZAL. 5 - Wzor oswiadczenia.

(stanowisko)

OSWIADCZENIE

Oswiadczam, ze zostatem (am) zapoznany(a) przez pracodawce z przepisami z zakresu
ochrony przeciwpozarowej, obowigzujgcymi w obiekcie, na jej terenie, a w szczegolnosci
znane mi sg zasady i sposoby:
1. zapobiegania powstaniu i rozprzestrzenianiu sie¢ pozaru na stanowisku
pracy i w obiekcie i na jego terenie,
postepowania na wypadek pozaru, w tym ewakuacji ludzi i mienia,
uzycia podrecznego sprzetu gasniczego i urzadzen przeciwpozarowych w

miejscu pracy.

Jnstrukcje Bezpieczenstwa Pozarowego” przyjmuje do wiadomosci i zobowigzuje sie

przestrzegac jej postanowien.

(podpis prowadzacego szkolenie)
Przyjeto do:akt osobBoWYEh AAIE: .....wcrsmmioscmmsmmms snenesssnnnannss

@ PB Consulting - Piotr Buk Bg

Prfasionalie doradited w ZOk1ess BerpecIedtteg

PB Corsuling - Piolr Buk



»PB Consulting” Piotr BUK - Profesjonalne Doradztwo w Zakresie Bezpieczenstwa

47-440 Nedza, ul. Akacjowa 17, tel, 601-423-792, NIP 634-126-55-53, Regon 140655126

ZAL. 6 - Wz6r instrukcji

INSTRUKCJA POSTEPOWANIA NA WYPADEK POZARU

I. ALARMOWANIE.

Kto zauwazy poiar obowigzany jest bezzwtocznie:
1. Zawiadomic:

- osoby znajdujace sie w strefie zagrozenia,

- STRAZ POZARNA - tel.: 998

1) Zachowac spokdj i nie dopuscié do paniki.

2) Po uzyskaniu potgczenia telefonicznego ze Strazg Pozarng nalezy wyraZnie powiedzieé:

a) gdzie sie pali: doktadny adres, nazwe zaktadu (obiektu, instytucji ),

b) co sie pali: np. wyposazenie biurowego, szafki odziezowe w szatni itp.,

c) czy istnieje zagrozenie zycia ludzi,

d) nr telefonu, z ktérego sie méwi i swoje nazwisko,

UWAGA: odiozy¢ stuchawke dopiero po otrzymaniu odpowledzi, ze Straz Pozarna przyjetadgtoszenie.

Odczekac chwile przy telefonie na ewentualne sprawdzenie zgtoszenia.

2. W razie potrzeby (nieszczesliwy wypadek lub awaria) alarmuj:

POGOTOWIE RATUNKOWE telefon: 999

POLICIA telefon: 997

POGOTOWIE ENERGETYCZNE telefon: 991

POGOTOWIE WODNO — KANALIZACYINE telefon: ....oeieveereviniennnns

POGOTOWIE CIEPLOWNICZE telefon: ...

POGOTOWIE GAZOWE telefon: .t e

Il. AKCJA RATOWNICZO — GASNICZA.

1. Réwnoczeénie z alarmowaniem Strazy Pozarne] przystapig/do akcji ratowniczo— gasniczej przy pomocy podrecznego
sprzetu gasniczego, znajdujgcego sie na wyposazeniu obiek

2. Do czasu przybycia strazy pozarnej kierowanie akcjg ob&jmuje Dyrektor/kierownik,

lub osoba do tego przygotowana lub najbardziej opangdvana.

3. Kazdy przystepujacy do akcji ratowniczo — gasniczé] powinien pamigtag, ze:

a) w pierwsze] kolejnoéci przeprowadzi¢ ratowanjé zagrozonego zycia ludzi,

b) wylaczy¢ doptyw pradu elektrycznego do gomieszczer objgtych pozarem. Nie wolno gasi¢ woda instalacji i urzadzer
elektrycznych bedgcych pod napigciem (stogbwaé gasnice proszkowe),

¢) usung¢ z zasiggu ognia wszelkie magériaty palne a w szczegdlnodci butle z gazami sprezonymi, naczynia z ptynami
fatwopalnymi, urzgdzenia, waine dokyfhenty i magnetyczne nosniki informacji,

d) nie otwierac bez koniecznej pgftrzeby drzwi i okien do pomieszczeri, w ktérych powstal pozar, poniewa: doptyw
powietrza sprzyja rozprzestrzenigfiiu sie ognia,

e) szybkie i prawidtowe uzyciefodrecznego sprzetu gasniczego umotliwia ugaszenie pozaru w zarodku.

ll. UWAGI KONCOWE.

1. Art. 9 ustawy z dnia sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowe], cyt: ,Kto zauwazy pozar, kleske zywiofowq lub
inne miejscowe zagrgzenie, obowigzany jest niezwlocznie zawiadomié¢ osoby znajdujgce sie w strefie zagrozenia oraz
Jjednostke ochrony grzeciwpozarowej bqd: policje lub wéjta albo softysa”,

Na podstawie£Instrukeji Bezpieczeristwa Pozarowego

— ykaizdy nigfwtocznie powinien przystgpi¢ do gaszenia pozaru podrecznym sprzetem gadniczym”.

3. InstrulCja postepowania wchodzi w zycie z dniem podpisania obowigzuje wszystkich pracownikéw.
4. Ninjéjsz3 instrukcje uzgodniono z Komenda Panstwowe] Strazy Pozarnej.

ceemsssererny AMIB s (Dyrektor/kierownik/zarzgdca)
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SCENARIUSZ

funkcjonowania instalacji i urzadzen w razie pozaru

dla Stadionu Miejskiego w Tychach
ul. Edukacji 7, 43-100 Tychy

Opracowanie:

Nedza, 30 kwietnia 2015 r.
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I. Wyposazenie budynku w instalacje i urzadzenia przeciwpozarowe.

1. Instalacje i urzadzenia przeciwpozarowe zastosowane w budynku:

a. system sygnalizacji pozaru w calym budynku zapewniajgcy ochrong petng (SSP),
wraz z potgczeniem z Panstwowg Strazg Pozarng w Tychach, poprzez system
monitoringu sygnatdéw o pozarze,

b. dzwiekowy system ostrzegawczy (DSO) zastosowany w catym budynku (poza czescig
otwartg stadionu),

c. oddymianie mechaniczne w klatkach schodowych,

oddymianie mechaniczne w przestrzeni szybu windowego dzwigu przewidzianego
do ewentualnej ewakuacji osob niepetnosprawnych,

instalacja hydrantowa z hydrantami 025,

dzwigi do wykorzystania przez straz pozarng do ewakuacji oséb niepetnosprawnych,
oswietlenie ewakuacyjno - awaryjne,

klapy przeciwpozarowe odcinajgce zastosowane na kanatach wentylacyjnych
w miejscach ich przej$¢ przez elementy oddzieler przeciwpozarowych,

i. gtowny przeciwpozarowy wylgcznik pradu,

j. gasnice.

O

T o

2. Instalacie i urzadzenia sterowane z systemu syanalizacji pozaru w razie wystgpienia
zagrozenia pozarowedo.
a. dzwiekowy system ostrzegawczy,
b. wentylacja mechaniczna bytowa oraz klimatyzacja,

c. klapy przeciwpozarowe odcinajgce zastosowane na kanatach wentylacyjnych
bytowych w miejscach ich przej$¢ przez elementy oddzielen przeciwpozarowych,

d. oddymianie mechaniczne klatek schodowych i szybu dzwigowego,

e. kabiny dzwigéw osobowych

f. zastosowanych w budynku,

g. kontrola dostepu drzwi stanowigcych réwniez wyjécia ewakuacyjne (lub przejicia na

drodze ewakuacyjnej).

I1. Scenariusz dzialania instalacji i urzadzen w przypadku powstania pozaru.

1. Wykrycie pozaru poprzez czujki dymu systemu sygnalizacji pozaru (SSP) powoduje alarm I
stopnia - uruchamia sygnalizacje optyczng i dzwigkowg na centrali systemu SSP

W pomieszczeniu monitoringu, co powoduje:

A. Zaalarmowanie obstugi pomieszczenia monitoringu alarmem I stopnia o wystgpieniu
zagrozenia z precyzyjnym wskazaniem miejsca zadziatania czujnika  (pomieszczenie
wyposazone jest w dokumentacje systemu sygnalizacji pozaru, a obstuga posiada
niezbedne przeszkolenie oraz wiedze o architekturze budynku).

B. Obstuga potwierdza obecno$¢ personelu na panelu centrali systemu SSP w

czasie T1 = 30 s od rozpoczecia alarmowania, brak potwierdzenia obecnosci obstugi
w czasie T1 = 30 s, spowoduje automatycznie przejscie centrali z stan alarmu
II stopnia i rozpoczecie sterowan urzadzen i instalacji wg scenariusza opisanego
ponizej, potwierdzenie obecnosci personelu powoduje rozpoczecie odliczania czasu
T2 = 180 s (do dyskusji), przeznaczonego na

weryfikacje przyczyny wystgpienia alarmu.
ey PB Consulting - Piotr Buk 2 @ﬂConsu:fing - Piotr E‘ffﬁ -
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Po potwierdzeniu w czasie T1=30 s swojej obecnosci na panelu centrali SSP,
personel niezwtocznie przeprowadza rozpoznanie przyczyny zadziatania czujki dymu
udajagc sie we wskazane miejsce lub nawiazujgc kontakt z osobami
przebywajagcymi w miejscu detekcji zagrozenia pozarowego, a nastepnie zaleznie
od stwierdzonych okolicznosci:

Ow przypadku uzyskania jednoznacznych i potwierdzonych informacji o braku
zagrozenia pozarowego, uszkodzeniu czujki lub jej fatszywym zadziataniu (na
przyktad na skutek zapylenia lub zanieczyszczenia w skutek prowadzonych prac
remontowo — budowlanych, uszkodzenia fizycznego itp.) obstuga centrali
dokonuje skasowania alarmu I stopnia na panelu centrali oraz podejmuje
niezbedne dziatania w celu uniknigcia powstawania kolejnych alarméw fatszywych,
na przyktad poprzez wezwanie serwisu systemu, przerwanie prac budowlanych,

[w przypadku braku jednoznacznej informacji o przyczynidahidzistemu

lub w przypadku wykrycia jakichkolwiek znamion pozaru, osoba dokonujaca
weryfikacji przyczyny wystgpienia alarmu niezwtocznie potwierdza wystapienie
zagrozenia poprzez naciéniecie najblizszego przycisku recznego ostrzegacza
pozarowego (ROP), powodujgc tym samym przerwanie odliczania czasu T2 =
180 s przeznaczonego na weryfikacje alarmu oraz przekazanie stosownych
informacji do pomieszczenia monitoringu,

Brak reakcji obstugi w czasie T2 = 180 s spowoduje przejscie systemu
sygnalizacji pozaru w alarm II stopnia i rozpoczecie procedur sterowania
instalacjami i urzadzeniami przeciwpozarowymi.

Uzycie jakiegokolwiek przycisku recznego ostrzegacza pozarowego (ROP)
powoduje automatycznie przejscie systemu w stan alarmu II stopnia,
Z pominieciem czasu Tloraz T2 1.

Zadziatanie dwdch czujek dymu powoduje automatycznie przejicie systemu w stan
alarmu II stopnia, z pominieciem czasu T1 oraz T2.

2. Przejécie systemu sygnalizacji pozaru w stan alarmu II stopnia kazdorazowo

powoduje:

A. Przekazanie sygnatlu o pozarze do Panstwowej Strazy Pozarnej poprzez
monitoring.

B. Uruchomienie dzwickowego systemu ostrzegawczego z samoczynnie nadawanym
komunikatem:

o alarmowym (ewakuacyjnym) w obrebie strefy pozarowej w ktdrej wystgpit
pozar lub wystepuje zagrozenie pozarem

e ostrzegawczym w wyznaczonych strefach pozarowych budynku,
UWAGA: dziatanie DSO wg scenariusza zawartego w koncowej czesci
opracowania.

C. Wylaczenie wentylacji bytowej i klimatyzacji w catym budynku.

D. Zamkniecie klap przeciwpozarowych odcinajgcych zastosowanych na kanatach
wentylacyjnych bytowych w miejscach ich przejs¢ przez elementy oddzieleh
przeciwpozarowych w catym budynku.

E. Wiaczenie oddymiania mechanicznego w klatkach schodowych przypisanych do

) PB Consuliing - Piotr Buk
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F. Przerwanie normalnej pracy i zapewnienie ruchu kabin na parter dzwigéw
osobowych zastosowanych w budynku; po przemieszczeniu kabin dzwigow na
parter nastapi ich zatrzymanie, otwarcie drzwi i zablokowanie w pozycji otwartej
(sterowanie dZwigami przeznaczonymi do ewakuacji oséb niepetnosprawnych
przejmuje straz pozarna).

G. Zwolnienie zamkéw objetych kontrolg dostepu w drzwiach stanowigcych wyjscia
ewakuacyjne w strefie pozarowej, w ktorej wystagpit pozar.

V. Uzycie w trakcie pozaru urzadzen przeciwpozarowych uruchamianych recznie.

W trakcie pozaru, zaleznie od oceny sytuacji, osoby znajdujgce si¢ w bezposrednim
sasiedztwie pozaru majg mozliwos¢ uzycia gasnic oraz hydrantéw wewnetrznych do jego
opanowania. Kierujacy akcjg posiada ponadto mozliwos¢ uzycia mikrofonu strazaka systemu
DSO oraz przeciwpozarowego wylacznika pradu znajdujgcego sie w pomieszczeniu
monitoringu. W trakcie trwania imprezy masowej (meczu) kierujgcy akcjg powinien nawigzac
kontakt z punktem bezpieczenstwa znajdujacym sie na Stadionie. Odcigcie doptywu energii
elektrycznej przeciwpozarowym wytgcznikiem pradu nie powoduje samoczynnego zatgczenia
drugiego zrédta energii elektrycznej, w tym zespotu pradotworczego (lampy awaryjnego
oéwietlenia ewakuacyjnego) zasilane sg z wiasnych Zrodet akumulatorowych.

VI. Komunikaty DSO.

1. W przypadku wykrycia pozaru w pomieszczeniach na poziomie -1 - alarm
ewakuacyjny w strefie P1 (wszystkie pomieszczenia) — linia gtosnikowa LGOS oraz w
klatkach schodowych 0.1.76, 0.1.77, 0.1.78 i 0.1.79 — linia gtosnikowa LG18.

2. W przypadku wykrycia pozaru w strefie S1 - alarm ewakuacyjny w strefach S1, S3,
S3a, S9a i S9d — linie gto$nikowe LGO6 i LGO7, oraz w klatkach schodowych 0.1.76,
0.1.77, 0.1.78 i 0.1.79 — linia gtosnikowa LG18.

3. W przypadku wykrycia pozaru w strefie S2 - alarm ewakuacyjny w strefach S1, S2,
S9a i S9d — linia gtosnikowa LG06, oraz w klatkach schodowych 0.1.76, 0.1.77,
0.1.78, 0.1.79 i 0.8(13,20,09) — linie gtosnikowe LG18 i LG23.

4. W przypadku wykrycia pozaru w strefie S3 lub S3a - alarm ewakuacyjny w strefach
S3, S3a i S1 - linia gtosnikowa LGO7, oraz w klatkach schodowych 0.1.76, 0.1.77,
0.1.78 i 0.1.79 — linia gtosnikowa LG18.

5. W przypadku wykrycia pozaru w strefie S4 lub S5 - alarm ewakuacyjny w strefach S4
i S5 — linia gtosnikowa LGO8 i LGO9.

6. W przypadku wykrycia pozaru w strefie S6 lub S7a lub S7c - alarm ewakuacyjny
w strefie S6, S7a i S7c¢ - linia gtosnikowa LG10.

7. W przypadku wykrycia pozaru w strefie S7b lub S8 - alarm ewakuacyjny w strefie S7b
i S8 — linia gtosnikowa LG11.

8. W przypadku wykrycia pozaru w strefach S9a lub S9d - alarm ewakuacyjny
w strefach S9a, S9d, S1, S2 — linia gtosnikowa LG06, oraz w klatkach schodowych
0.1.76, 0.1.77, 0.1.78, 0.1.79 i 0.8(13,20,09) — linie gtoSnikowe LG18 i LG23.
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9. W przypadku wykrycia pozaru w strefie S9b - alarm ewakuacyjny w strefach S9b,
S10: a, b, ¢, d, e, n, 0i p — linie gtosnikowe LG14 i LG15 oraz w klatkach schodowych
0.1.76, 0.1.77, 0.1.78, 0.1.79 i 0.8(13,20,09) — linie gtosnikowe LG18 i LG23. jak
réwniez w klatkach schodowych zewnetrznych (otwartych) od strony potudniowej
Stadionu - linia gtosnikowa LG21.

10. W przypadku wykrycia pozaru w strefie S10: a lub b lub ¢ lub d lub e - alarm
ewakuacyjny w strefach S10: a, b, ¢, d, i e, S9b - linia gtosnikowa LG15 oraz
w klatkach schodowych 0.1.76, 0.1.77, 0.1.78, 0.1.79 i 0.8(13,20,09) - linie
gtosnikowe LG18 i LG23.

11. W przypadku wykrycia pozaru w strefie S10: f lub g lub h - alarm ewakuacyjny
w strefach S10: f, g i h - linia gtodnikowa LG12, oraz w klatkach schodowych
zewngtrznych (otwartych) od strony pétnocnej Stadionu — linia gtosnikowa LG19.

12. W przypadku wykrycia pozaru w strefie S10: i lub j lub k lub | lub m - alarm
ewakuacyjny w strefach S10: i, j, k, | i m - linia gtosnikowa LG13, oraz w klatkach
schodowych zewnetrznych (otwartych) od strony wschodniej Stadionu — linia
gtosnikowa LG20.

13. W przypadku wykrycia pozaru w strefie S10: n lub o lub p - alarm ewakuacyjny
w strefach S10: n, o, p, S9b — linia gto$nikowa LG14, oraz w klatkach schodowych
zewnetrznych (otwartych) od strony potudniowej Stadionu - linia gtosnikowa LG21
i w klatce schodowej 0.8(13,20,09) — linia gtosnikowa LG23.

14. W przypadku wykrycia pozaru w strefach S11 lub Si2:a lub b lub ¢ - alarm
ewakuacyjny w strefach S11, S12: a, b i ¢ - linie gtosnikowe LG16 i LG17, oraz
w klatkach schodowych 0.1.76, 0.1.77, 0.1.78, 0.1.79 i 0.8(13,20,09) - linie
gtosnikowe LG18 i LG23.

UWAGA: kazdorazowo w czasie trwania imprezy masowej decyzje nadania komunikatu
0 ewakuacji catej widowni Stadionu podejmuje odpowiedzialny za bezpieczeristwo
imprezy lub kierujacy dziataniem ratowniczym strazak PSP. Podczas komunikatu
o ewakuacji catej widowni Stadionu uruchomiony zostanie komunikat o ewakuacji
na klatkach wysunigtych od strony pdtnocnej — linia gtosnikowa LG22,

VI a. Pulpit ewakuacyjny (Mikrofon Strazaka) — programowanie przyciskow

Majqc do dyspozycji 14 przyciskéw na pulpicie ewakuacyjnym przypisano
w nastepujgcy sposob linie gtosnikowe do poszczegdinych przyciskéw oraz ich nazwy:

1. Piwnica — Linia LGO5

2. Klatki zachéd - Linia LG18

3. Klatki kelneréw — Linia LG23

4. Parter A (czes¢ zachodnio-potudniowa) — Linia LG06

5. Parter B (cze$¢ zachodnio-pdtnocna) — Linia LGO7

6. Parter C (czeS¢ pdtnocna) — Linia LG08, LG09

7. Parter D (cze$¢ wschodnia) — Linia LG10
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8. Parter E (cze$¢ potudniowa) — Linia LG11

9. Pietro I A (czes¢ zachodnia) — Linia LG15

10. Pietro I B (cze$¢ pdinocna) — Linia LG12, LG19

11. Pietro I C (czeS¢ wschodnia) — Linia LG13, LG20

12. Pietro I D (czes¢ potudniowa) — Linia LG14, LG21

13. Pietro II - Linia LG16, LG17

14. Widownia, Klatki zewnetrzne (Klatki pétnocne wysuniete)

VI b. Pulpit informacyjny (Mikrofon Strefowy) — programowanie przyciskéw

Majgc do dyspozycji 24 przyciski na pulpicie strefowym przypisano w nastepujgcy
sposéb linie gtosnikowe do poszczegdlnych przyciskdw oraz ich nazwy:

1. Piwnica — Linia LGO5

2. Klatki zachod — Linia LG18

3. Klatki kelneréw — Linia LG23

4, Parter A (cze$¢ zachodnio-potudniowa) — Linia LG06
5. Parter B (czeé¢ zachodnio-pétnocna) — Linia LGO7
6. Parter C (cze$c¢ pétnocna) — Linia LG08, LGO9

7. Parter D (czes¢ wschodnia) — Linia LG10

8. Parter E (cze$¢ potudniowa) — Linia LG11

9. Pietro I A (czes¢ zachodnia) — Linia LG15

10. Pietro I B (cze$¢ pétnocna) — Linia LG12, LG19

11. Pietro I C (czes$¢ wschodnia) — Linia LG13, LG20

12. Pietro I D (cze$¢ potudniowa) — Linia LG14, LG21
13. Pietro II — Linia LG16, LG17

14, Klatki zewnetrzne — Linia LG22

15. Widownia zachdd ~ Linia nagtosnienia LO1 — L12, LB

=
(o)}

. Widownia wschdd — Linia nagtosnienia L13 — L24

VII. Uwagi koncowe i wnioski.

1. Nie zaktada sie mozliwosci powstania pozaru w przestrzeniach wydzielonych klatek
schodowych - ewentualne zadymienie klatek schodowych moze powstaé w wyniku
przedostania sie do nich dymu poprzez otwarte drzwi na kondygnacji objetej
pozarem. W przypadku wykrycia zadymienia przez SSP w przestrzeni klatki schodowej
realizowany bedzie scenariusz wg algorytmu dla strefy pozarowej w ktérej znajduje
sie dana klatka schodowa.

2. W przypadku pozaru w jednym z pomieszczen centralnej baterii na koronie Stadionu
alarm II stopnia, poza przekazaniem sygnatu o pozarze do Parstwowej Strazy
Pozarnej poprzez monitoring, nie realizuje innych sterowan - decyzje nadania

tting - Pi » Consulting - P
P PB Consuliing - Piotr Buk PE Coneulting - Piofr Buk i

Pigiesjonaine w dorcdte w (okere bagziacre



«PB Consulting” Piotr BUK - Profesjonalne Doradztwo w Zakresie Bezpieczehstwa
47-440 Nedza, ul. Akacjowa 17, tel. 601-423-792, NIP 634-126-55-53, Regon 140655126

komunikatu o ewakuacji catej widowni Stadionu podejmuje odpowiedzialny za
bezpieczenstwo imprezy lub kierujacy dziataniem ratowniczym strazak PSP.

3. W oparciu o scenariusz zawarty w niniejszym opracowaniu projektant systemu
sygnalizacji pozaru opracuje szczegétowg matryce sterowan zapewniajgca
odpowiednie dziatanie wymienionych urzadzen i instalacji. Matryca ta stanowi¢ bedzie
integralng czeS¢ dokumentacji wykonawczej oraz podlega¢ bedzie odrebnemu
uzgodnieniu w zakresie wymagan ochrony przeciwpozarowej.

4. Niezaleznie od wymienionych powyzej zatozen dotyczacych automatyki dziatania
urzadzen i instalacji, wszystkie urzadzenia przeciwpozarowe posiadaé beda mozliwoéé
ich uruchomienia recznego.

RZEC ?(/\/—\’PL s Z8[FZPIECZEN

PRZECTWROZAROWYCTI

Muk

Fi upe KOG R 400/90

wow i%ﬂgﬂgnsuiﬁ.lgw-mfiotr BE‘LIE PB Consulting - Piotr Buk “ e

Protegongne dotodidwe wikase barpieczewted







